
QUINCHA ESCAMA

MURO DE BLOQUES BOLSEADO

GRAVILLA FINA
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ESTRUCTURA BARANDA

BORDES CANTEADOS
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(VP)VIGA PERIMETRAL 12 X 15
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VP- 4 o 8 est.  o 6 c/ 20 cm
V - 4 o 6 est.  o 6 c/ 20 cm

CORTE B
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CHAPA DE ZINC CAL. 24
7.15

CORREAS estructurales de 150 mm 

PNI 200 mm
Amurado y anclado a estructura del pilar

Pilar de hormigón armado

Pilar de hormigón armado

PALO CCA Ø
15-20

BOXES DE ESPERA
INTERVENCIÓN 3
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COBERTIZO de las GATERAS
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COBERTIZO DE LAS GATERAS

COBERTIZO DE LAS GATERAS
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INTERVENCIÓN 1  -  LÁMINA 2

INTERVENCIÓN 2  -  LÁMINA 3, 4, 5 y 6

INTERVENCIÓN 3  -  LÁMINA 7,8 y 9

INTERVENCIÓN 4  -  LÁMINA 10,11 y 12

INTERVENCIÓN 5  -  LÁMINA 13

INTERVENCIÓN 6  -  LÁMINA 1

INTERVENCIÓN 7  -  LÁMINA 1 y 21

INTERVENCIÓN 8  -  LÁMINA 14,15,16 y 17 

Referencias Sanitaria

Cámara de inspección

Pozo permeable

Tubería red primaria

Inodoro pedestal

Inodoro pedestal

Columna de ventilación

Rejilla de aspiración

Boca de desague tapada (secundarias)

Pileta de patio tapada

Caja sifonada abierta

Rejilla de piso

Tubería red secundaria

Boca de desague tapada (pluviales)

Bajada de pluviales

Red de pluviales

Calefón

Llave de paso

Tubería de abastecimiento

Referencias Eléctrica

Centro Luz

Brazo Luz

Interruptor monopolar

Toma corriente monofásico

Tablero General

NPT

Los niveles de piso terminado estarán 10cm por encima
del nivel del camino de gravilla fina que pasa por su
frente
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