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Hormigón Visto
Moldaje en chapón fenólico

Junta de llenado 3X2 cm (trapezoidal)

Curtain Wall (ver detalle)

V.F.V.F.V.F.

0.000.000.00

Proyección de vaso piscina

Piso de porcelanato

Contrapiso de  H.A.
Espesor 12 cm.

Tosca cementada compactada
Esp 20 cm

Piso de porcelanato

Contrapiso de  H.A.
Espesor 12 cm.

Tosca cementada compactada
Esp 20 cm
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Cubierta de Isodec
Espesor 15 cm. Pend. min. 5%

Cielorraso de yeso sobre
estructura galvanizada.

Cubierta de Isodec
Espesor 15 cm. Pend. min. 5%

Canalón de H.A. (ver detalle)
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Variable
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Tanque de Compensación
(ver detalle)
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Cubierta tipo Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente mínima 5%

Curtain Wall (ver detalle)

Parasol de chapa perforada
Corten Mini Wave (ver detalle)

Reja de retorno deshumidificador.
Aluminio anodizado natural. 150x120 cm.

Revestimiento placa cementicia 12.5 cm.
Sobre estructura galvanizada.
Aislación térmica 50 mm R11.

V.F. V.F. V.F.V.F.V.F.V.F.Pilar acero corten.
(ver estructura)

Ducto
AA Ducto

AA
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Pilar en Hormigón Visto
Moldaje en chapón fenólico

Curtain Wall (ver detalle)

Cubierta tipo Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente mínima 5%

Estructura de cubierta.
Acero corten (según calculo estructural)

Parasol de chapa perforada
Corten Mini Wave (ver detalle)

Canalón de H.A. (ver detalle)

+2.70

Proyección perfil de terreno existente

Cubierta tipo Isodec
Espesor 15 cm. Pend. min. 5%

Canalón de H.A. (ver detalle)

Tanque de Compensación
(ver detalle)

Curtain Wall (ver detalle)

0.00 0.00

-2.00

Carpeta de arena y portland

Contrapiso de  H.A.
Espesor 12 cm.

Tosca cementada compactada
Esp 20 cm

Piso de porcelanato

Contrapiso de  H.A.
Espesor 12 cm.

Tosca cementada compactada
Esp 20 cm

Muro de contención
(según cálculo estructural)

V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F.V.F. V.F.

Ducto
AA

Ducto AA

Ver detalle
Lám. A10

Ver detalle
Lám. A10
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