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Intendencia
de Maldonado DIRECCION GRAL. DE PLANEAMIENTO

MEMORIA INSTALACION SANITARIA
PISCINA DE CALENTAMIENTO CAMPUS

Se presupuestard, salvo lo indicado expresamente, el suministro y construccion de
todas las partes que componen las instalaciones sanitarias internas al predio indicado

en planos, a saber:

Banos

Llevard griferia de pared con temporizador, jabonera para suministro automdtico de
jabdén liquido, seca manos a aire caliente automdatico 1 por bano, total 7 unidades.
Dentro de cada cabina de inodoro llevara: Portarrollos papel higiénico acero
inoxidable Satinado chapa de acero, cerradura frontal por llavin con visor de
contenido. Eje central vdlido para mandriles de 45 y 55 mm, con sistema de frenado
de giro por gje irregular.

1 percha de bronce cromado.

Bano Accesible, se colocard todo lo necesario para los mismos (barras, asientos,
duchas de mano, etc.)

Los inodoros serdn servidos por fluxdmetros, Docol o similar, de doble descarga vy tapa

anti vanddlica.

Los aparatos sanitarios a cotizar serdn del tipo Roca, Ferrum, o similar, color blanco y
modelo a determinar. Deberdn cotizarse los accesorios correspondientes, portarrollos,
jaboneras, perchas, toalleros, etc. de acero inoxidable de primera calidad. La griferia
a efectos de la cotizacién, serd tipo DOCOL cromo, o similar. Deberdn incluirse la
totalidad de las piezas, llaves de paso, etc. En lavamanos el temporizador serd tipo anti

vanddlico.

Duchas.
Lievard griferias con temporizador y mezcladora antivanddlicas, 1 jabonera para

empotrar en cada ducha.
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Abastecimiento y distribucién de agua fria y caliente:

Agua Potable

La conexion de agua potable se realizard desde un punto de la red que serd indicado
por OSE Maldonado, por medio de la Direccidén de Obras. La conexidon desde la red
hasta el contador deberd ser realizada por personal de OSE. Del contador a los
depdsitos de reserva inferiores la tuberia serd ejecutada por la empresa y serd de PPTF
de 2" didmetro interior.

El suministro de agua potable al edificio serd de OSE, llegando a 2 tanques inferiores de
4.000lts cada uno, impulsando por dos bombas.

La tuberia de abastecimiento de los tanques deberd tener un didmetro interior minimo
(Di, min.) de 2".

El barral de distribucion a las columnas de bajada de los fluxébmetros serd del mismo
didmetro que la horquilla 2 12"

Cada bajada de fluxémetros (son 7 en total) tendrd Di, min de 50 mm (2" Saladillo H3
linea azul).

Comentario: Los fluxébmetros deberdn estar al menos 2.5 metros por debajo del nivel de
agua dentro de los tanques superiores. El abastecimiento al resto de los artefactos
(lavamanos y duchas) serd mediante una Unica columna de bajada que tendrd un Di,
min de 32 mm (1 1/4" Saladillo H3 linea azul).

El ramal de abastecimiento a los lavamanos serd en 1" Saladillo H3 linea azul, y cada
lavatorio en 1/2" Saladillo H3 linea azul.

Suministro agua potable en banos y duchas:

Los canos serdn de acuerdo a los espesores indicados en Termofusion (Di, min.) de 1
1/4”, en las marcas: AQUASYSTEM (verde c/rojo), COPRAX (azul), IPS (verde c/blanco)
o TIGRE (verde c/rojo)

El fiting (codos, llaves, etc.) serd de la misma marca.

Las llaves de paso serdn especificas para Termofusidon

Deberd realizarse una prueba hidrdulica con una presién de 8 kg durante 48 hs como

minimo
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Red de desagies primarios y secundarios.

Los desaguUes vy las piezas serdn en PVC marca ETERPLAST, o similar, con espesor de 3,2
mm (Norma UNIT)

Las cajas y receptdculos serdn marca NICOLL o equivalente.

Todo asentado y cubierto con 20 cm de arena

Colocacién de aparatos con sus correspondientes griferias.

Se realizard una prueba hidrdulica de 1 mt de columna de agua con desaguUes llenos.

Pluviales

Las pluviales serdn derivadas hacia el corddn de la vereda sobre calle 3 de febrero, a
boca de tormenta existente. La conduccién de las aguas pluviales hacia el punto de
disposiciéon se definird en obra y podrd ser a superficie mediante una canalizacidén y en
entubado. Los pluviales serd de PVC en los didmetros estipulados en los grdficos

saniftarios.

Deberd tramitarse ante la Intendencia el correspondiente Permiso de Sanitaria, con las

consiguientes inspecciones parciales y final.

PRUEBAS DE ACEPTACION DE LAS INSTALACIONES

Generalidades

Para su aprobaciéon por parte de la Direccidn de Obra las instalaciones serdn

sometidas a las pruebas especificadas en el presente capitulo.

Serdn probadas todas las caferias que componen las instalaciones proyectadas. Las
inspecciones se distribuirdn de acuerdo al desarrollo de la obra y comprenderdn:
zanjas, niveles, materiales, dosificacién y preparacién de morteros y hormigones,
cdmaras, bocas de desagUe vy piletas de patio en rustico, primera prueba hidrdulica y
pasada de bola; prueba hidrdulica de plomeria en general o de humo para
ventilaciones; disposicién de las canerias de agua, materiales, didmetros, piezas, llaves
de paso, etc.; prueba hidrdulica de las caferias de agua, inspeccion final, revisaciéon y

funcionamiento de todas las instalaciones sanitarias.
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Para estas inspecciones el contratista solicitard a la Direccidén de Obra su concurrencia
con suficiente anticipacion. No se cerrard ninguna zanja ni se tapard ninguna
canalizacién hasta que la Direccién de su visto bueno.

El contratista deberd poner en obra todos los elementos necesarios para la realizacion
de las pruebas y el contralor de los trabagjos. La aprobacién del resultado de las
pruebas por parte de la Direccidon serd requisito imprescindible para la recepcién de
las obras.

Tuberias de agua potable. Las tuberias de distribucidn de agua, llaves de paso vy

accesorios se probardn a una presién de 8 kg/cm?2 de presidon durante una hora.

Caneria subterrdnea Se verificard el replanteo de las obras, se comprobard en la ins-
peccion de zanjas la calidad del terreno sobre el cual ird asentada la caferia, se
inspeccionard la calidad de los materiales para la instalacién subterrdnea verificando
las dimensiones y los pesos de los canos y se controlard finalmente la pendiente de los
ductos. Asimismo, se vigilard la dosificacion y la preparacidn de los morteros y
hormigones, se inspeccionard el fondo de las cdmaras de inspeccidén, cdmaras en
rUstico hasta el apoyo de la contratapa vy las piletas de patio y bocas de desagie vy sus
correspondientes bases. Después de 24 horas de colocada la caneria subterrdnea serd
sometida a una primera prueba hidrdulica con el fin de comprobar que los canos no
tienen defectos y no se producen pérdidas por las juntas. Esta prueba se realizard en
los tramos y ramales de la caneria principal. Para efectuar esta prueba se colocard en
el extremo mds bajo de la caferia que se prueba, un tapdn de cierre hermético y en
el otro extremo un cano vertical de 2 metros de altura minima con su embudo,
llendndose posteriormente la caferia de agua hasta enrasar una altura fija. Después
de una hora de llenada la caneria se comprobard si durante el intervalo minimo de
diez minutos no varia el nivel de agua en el embudo y durante este tiempo se revisardn
los canos y juntas de los mismos. Se comprobard también el desagle del contenido
del framo de caieria inspeccionado y del cano vertical mencionado. Una vez
realizada la primera prueba hidrdulica se pasard un tapdn de madera por todos los
framos de la caneria principal y los ramales. Este tapdn tendrd las siguientes
dimensiones: para canalizaciones de 100 mm de didmetro tendrd 95 mm de didmetro
y 150 mm de largo y sus bases tendrdn un bisel de 8 mm; para canalizaciones de 150
mm de didmetro tendrd 145 mm de didmetro y 200 mm de largo vy sus bases tendrdn

un bisel de 10 mm.
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Aprobada esta inspeccidn se cubrird la caferia con arena en capas sucesivas de 20
cm de espesor siendo humedecidas y compactadas antes de volcar la siguiente. La
segunda prueba hidrdulica a la que se someterd a las tuberias subterrdneas consistird
en llenar todas las canerias, cdmaras de inspeccion, bocas de desagle y piletas de
patio terminadas hasta el nivel de piso, comprobdndose que no varie el nivel de agua
en las mismas. Se inspeccionardn las uniones y los apoyos de los artefactos y de los
dispositivos que sirvan de apoyo a inodoros, bidés, etc.

Columnas de P.V.C. Los canos verticales sean de desagle o ventilacion se someterdn
a una prueba de presion de agua en toda la caneria desde la cdmara hasta el
extremo superior, incluyendo la caja sifonada y las canerias de desagle de los
aparafos colocados en plantas altas antes de ser colocados estos artefactos.  La
carga de agua para esta prueba serd de dos metros de columna de agua para cada

framo de tuberia.

NOTA:
1. Estos datos estdn basados en un anteproyecto. y son estimativos para la
cotizacion.

2. Se deberdn ajustar de ser necesario, luego de efectuar el proyecto definitivo.



