Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Minima 5%.

Engrafado doble

Aleta HA._15x 8 cm
Pend. superior: 2%

Goteron trapezoidal
Dim: 1.5x1.5/2.5 cm

Babeta de atornillar
Plagado de chapa prepintado en blanco.

Sellado con cordén de silicona neutra

Fijaciéon de babeta ¢/ 50cm.

+9.67

Membrana asfaltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

s

Chapa doblada.

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.
Segun calculo estructural.

Viga correa_30x12cm.
Acero tipo "Corten" pintado con esmalte
sintético d i i

Viga H.A. V_15x205cm. (ver detalle estructura)
Terminacion exterior: Impermeabilizante
transparente siliconado.

+8.85

Barrera hidréfuga.
Impermeabilizante apto para presiones
positivas y negativas.

Viga portico (120x35cm)
Acero tipo "Corten" pintado con

esmalte sintético de alta resistencia.

Enlucido interior.
Esp.1.5cm

Refuerzo de alma.
(ver detalle estructura)

Conformacion de pendiente 2%.
Arena y portland.

Goteron trapezoidal
Dim:

Cerramiento vidriado tipo curtain wall
(ver planillado aberturas)

Cartela.
(ver detalle estructura)

Arriostrado a varilla roscada.
(ver detalle estructura)
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Placa de apoyo.
(ver detalle estructura)

Varilla roscada.
(ver detalle estructura)

Pilar de H.A.

Hormigdn visto moldaje en fenolico
Terminacion: Impermeabilizante
transparente siliconado.

Babeta de atornillar
Plagado de chapa prepintado en blanco.

Aleta HAA._15x 8 cm
Pend. superior: 2%

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Minima 5%.

Engrafado doble

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.
Segun calculo estructural.

Barrera hidréfuga.
Impermeabilizante apto para presiones
positivas y negativas.

]

+8.39

Pendiente 10%

|

+8.10

Cierre borde de cubierta con goteron.
Plagado de chapa prepintado en blanco

Membrana asfaltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

Media cafia Radio 7cm

Alisado de arena y portland

Enlucido interior.
Esp.1.5cm

Refuerzo de alma.
(ver detalle estructura)

Relleno para conformacion de caidas.
Hormigén liviano celular (1300 kg/m3)

Cartela.
(ver detalle estructura)

Arriostrado a varilla roscada.
(ver detalle estructura)

Hueco (encofrado perdido)

Placa de apoyo.
(ver detalle estructura)
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Goteron trapezoidal
Dim: 1.5x1.5/2.5 cm

Varilla roscada.
(ver detalle estructura)

Pilar de H.A.

Hormigon visto moldaje en fenolico
Terminacion: Impermeabilizante
transparente siliconado.

Panel Miniwave Perforado
en Acero Corten 0.6 mm

Tubular 100x100x3mm
(ver detalle estructura)

)

Cerramiento vidriado tipo curtain wall
(ver planillado aberturas)

Acero tipo "Corten" pintado con
esmalte sintético de alta resistencia.

Goma aislante para par galvanico

+5.22
Tubular 80x80x3mm
(ver detalle estructura)
Conector - Tubular 80x80x3mm
(ver detalle estructura)

+3.96
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