
Bloque HCCA

Acuñado de muro

Viga H.A.
(ver estructura)

Revoque monocapa
texturado fino

Enlucido interior.
Esp. 1.5 cm

Abertura de aluminio
Tipo A01

Fijación de babeta c/ 50cm.

Membrana asfáltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

Chapa doblada.

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.

Según calculo estructural.

Alisado para conformación de apoyo
Aislacion acustica
Estructura cielorraso
Perfileria de chapa galvanizada 35 mm

Cielorraso de yeso
Placa comun 12.5 mm

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble

Goterón trapezoidal
Dim: 1.5x1.5/2.5 cm

Aleta H.A._10 x 7 cm
Pend. superior: 2%

Anclaje estampado para
fijación de cielorraso

Barrera hidrófuga

+4.00

+3.44

+2.70

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble

Aislacion acustica
Estructura cielorraso

Perfileria de chapa galvanizada 35 mm
Cielorraso de yeso

Placa comun 12.5 mm

Abertura de aluminio
Tipo A01

Enlucido interior.
Esp. 1.5 cm

Bloque HCCA

Acuñado de muro

Membrana asfáltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

Alisado de arena y portland

Relleno para conformación de caídas.
Hormigón liviano celular (1300 kg/m3)

Viga canalón de H.A. (ver estructura)

Perfil de chapa galvanizada omega

Perfil tipo Z de terminación

Cierre borde de cubierta con goterón.
Plagado de chapa prepintado en blanco

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.
Según calculo estructural.

+2.70

+4.00

+2.70

+3.43

+3.55

+4.10

Enlucido interior.
Esp. 1.5 cm

Bloque HCCA

Aislacion acustica
Estructura cielorraso

Perfileria de chapa galvanizada 35 mm

Cielorraso de yeso
Placa comun 12.5 mm

Anclaje estampado para
fijación de cielorraso

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble

Fijación de babeta c/ 50cm.
Membrana asfáltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.
Chapa doblada.

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.
Según calculo estructural.

Alisado para conformación de apoyo

Barrera hidrófuga

Cerramiento vidriado tipo curtain wall
(ver planillado aberturas)

Perfil tipo Z de terminación

Aislacion acustica
Estructura cielorraso
Perfileria de chapa galvanizada 35 mm

Cielorraso de yeso
Placa comun 12.5 mm

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble

+2.70

+4.00

Bloque HCCA

Revoque monocapa
texturado fino

Porcelanato

Binda para porcelanato

Revoque monocapa
texturado fino

Relleno para conformación de caídas.
Hormigón liviano celular (1300 kg/m3)

Membrana asfáltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

Alisado de arena y portland

Cierre borde de cubierta con goterón.
Plagado de chapa prepintado en blanco

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.

Según calculo estructural.

Amure de abertura.
arena y portland c/ hidrfugo

+2.70

+4.00

Aislacion acustica
Estructura cielorraso
Perfileria de chapa galvanizada 35 mm

Cielorraso de yeso
Placa comun 12.5 mm

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble

Bloque HCCA

Revoque monocapa
texturado fino

Babeta y tapa pretil de chapa doblada.
Prever goterón exterior

Fijación de babeta c/ 50cm.
Membrana asfáltica c/aluminio.

Espesor 4 mm.

Chapa doblada.

Barrera hidrófuga

Anclaje pasante.
Varilla roscada + arandela carrocera.

Según calculo estructural.

Alisado para conformación de apoyo

Buña de llenado

Cubierta - Isodec
Espesor 20 cm. Pendiente Mínima 5%.

Engrafado doble
Babeta de chapa pintada de blanco.

Membrana asfáltica c/aluminio.
Espesor 4 mm.

Fijación de babeta c/ 50cm.

Placa cementicia 12.5 mm
Basecoat + Finishcoat

Estructura galvanizada 100 mm

Aislación térmica 50 mm R11

Buña de terminación
Perfil Z

Cerramiento vidriado tipo curtain wall
(ver planillado aberturas)

Pilar acero tipo "corten"
(ver estructura)

Viga Carrera
Acero tipo "corten"
(ver estructura)

Panel Miniwave Perforado
en Acero Corten 0.6 mm

Tubular 100x100x3mm
(ver detalle estructura)

Tubular 80x80x3mm
(ver detalle estructura)

Goterón trapezoidal
Dim: 1.5x1.5/2.5 cm

Aleta H.A._10 x 7 cm
Pend. superior: 2%

Goterón trapezoidal
Dim: 1.5x1.5/2.5 cm

Viga H.A. (ver detalle estructura)
Terminación exterior: Impermeabilizante

transparente siliconado.
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