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Aclaraciones 01

1 - Gréficos de bolardos

Se adjuntan los gréficos correspondientes a la instalacién de bolardos.
Lamina A06 — Ubicacién.

Lamina A07 - Detalle.

2 - UBP - Ductos plasticos.

Se deberén retirar los ductos plésticos de PVC de la instalacién eléctrica. Se retiran a efectos de facilitar la pintura
de todo el plano del muro. La empresa se encargara del descarte de los ductos retirados.

Se suministraran y colocar nuevos ductos de PVC, seran de la misma medida de los retirados, se instalaran en los
mismos tendidos y seran colocados con tornillo y taco Fischer.

No se cambiara ninguna plaqueta de datos ni eléctrica. Las cajas exteriores se retiran y vuelven a colocar luego de
terminados los trabajos de Pintura.

Se agrega el siguiente rubro;

Rubro 6.6. Retiro y colocacion de ductos de PVC.
*Se adjunta rubrado actualizado

3 - UBP - Reparacion de revoques.

Se deberan considerar las reparaciones puntuales en las mesadas. Se reparara con arena y cemento portland los
lugares donde se hayan desprendido los azulejos.

Se generara una superficie a nivel del revestimiento actual.

Las tardeas se incluiran en el Rubro 3.4.
4 - UBP - Registro en piso

El registro de eléctrica existe en el piso de la oficina se taparé con arena y cemento portland, generando una
superficie a nivel del piso existente.



El registro tiene dimensiones aproximadas de: 10x15¢m x 10 cm de profundidad.
El trabajo se considera incluido en el Rubro 3.4.

5 - UBP - Metrajes.
Se adjuntan graficos en DWG de los locales

6 — UBP - Pintura de mobiliario.
Se agrega el siguiente rubro;

Rubro 8.5. Pintura de mobiliario.

Se deberan pintar los muebles empotrados bajo las mesadas. Se acondicionaran las superficies y se pintaran con
esmalte sintético color blanco satinado.

Son muebles de madera maciza actualmente pintados de gris. Se indican en fotos.

7 - Laboratorio DDBT - Reparacion de Antepechos
Se actualiza Rubro 3.3.
La solucién a cotizar es la descrita a continuacion. La lamina A03 es referencia del sitio a intervenir.

3.3. Reparaciones de aleros y antepechos.
En los antepechos y al alero los sectores a intervenir se sustituiran las baldosas deterioradas, de facil
desprendimiento o las que sean afectadas durante las obras. Una vez levantadas las piezas se procedera a nivelar y
reparar la superficie para recibir las nuevas baldosas.
Las piezas que se coloquen seran tomadas con adhesivo cementicio impermeable. Luego se eliminara la pastina
existente, reemplazandola por pastina impermeable.
Se considerara el suministro y colocacion de 5 baldosas de borde y 5 baldosas intermedias.
Las baldosas de borde seran calcareas tricapa de color gris, 20x28¢cm con nariz curva. Las baldosas intermedias
seran calcareas tricapa de color gris, 20x20 cm.
Para finalizar el trabajo se debera aplicar sobre el total de la superficie un protector hidrorrepelente transparente
mate, en base a siliconas. Se daran las suficientes manos para cubrir adecuadamente la superficie, segin
indicaciones de fabricante. Se debera realizar una correcta limpieza y secado de la superficie anteriormente a la
aplicacion del producto.
Para la junta entre la abertura y el antepecho se utilizara un sellador de un componente a base de poliuretano tipo
Sikaflex o similar, de igual o superior calidad.
Ver zonas de intervencion en lamina A03.



Imagen de referencia

8 — Laboratorio Virologia — Dimensionado de instalacion eléctrica
Para el dimensionado de la instalacion eléctrica se considera una carga de 3500 w en los circuitos 2y 3.
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