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DETALLE DE ANCLAJES ( l
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% DETALLE DE LA ARMADURA PASIVA DE LOS ANCLAJES 13 81/2" ¢/22.0 cm
z ESC. 1:10
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% ARMADURA PASIVA DE LA PARED CILINDRICA 1 #12 por anclaje 910 ¢/20 SISTEMA DE POSTENSADO: CONA — BER 11.30
: ESC. 1:10 SE
I L / ﬂ\ CABLES: TIPO CONA SINGLE (MONOTORON)
MATERIAL: ACERO FORRADO Y ENGRASADO (SIN INYECTAR, CARGA VIVA)
810 ¢/20 i z ! Y FORMACION: CORDON DE 1x7 "BR" DE BAJA RELAJACION, DIAMETRO 12,7 mm
(+ . : . . °) SECCION NOMINAL: 98,7 mm .
$10 c/22 912 c/18 CARGA AL 1% DEL ALARGAMIENTO TOTAL: Q1=160 KN (MINIMA) 14 91/2" ¢/12.0 cm
//,,\ CARGA DE ROTURA: Qt=184 KN (MINIMA)
ALARGAMIENTO DE ROTURA BAJ® CARGA SOBRE 600 mm: At=3,5% (MINIMO)
5 : PROVISTOS POR ACINDAR URUGUAY SA. 9.60
: . - e & L 1 | CABEZAS DE ANCLAJE: DE FUNDICION CON CURAS, SIN INYECTAR (CARGA VIVA) . L
- — T . . ESQUEMA DE POSTENSADO:
. 2 __',//l CARGA DE POSTENSADO: 14 t (137,34 KN)
. = ORDEN DE POSTENSADO: DESDE EL PISO HACIA EL TECHO (CABLES IMPARES 1,3,5,.. Y CABLES PARES 2,4.6,.)
#10 c22 SECUENCIA: 25 91/2" ¢/9.4 cm
, - SE TENSAN EN UNO DE SUS EXTREMOS TODOS LOS CABLES IMPARES (1,3,5,..., CARA DERECHA CABEZAL 1) EN :
. $12 c/18 UN 50% DE LA CARGA
~ SE TENSAN EN UNO DE SUS EXTREMOS TODOS LOS CABLES PARES (2,4,6,... CARA DERECHA CABEZAL 2) EN UN
CARA INTERIOR S0% DE LA CARGA 7.25
- SE VUELVE AL CABEZAL 1 DE CABLES IMPARES Y SE TENSAN TODOS LOS CABLES EN EL EXTREMO OPUESTO :
(CARA IZQUIERDA DEL CABEZAL) AL 100X DE LA CARGA b £
- SE VUELVE AL CABEZAL 2 DE CABLES PARES Y SE TENSAN TODOS LOS CABLES EN EL EXTREMO OPUESTO (CARA
{ZQUIERDA DEL CABEZAL) AL 100% DE LA CARGA
ARMADURA PASIVA DETALLE DEL APOYO INFERIOR DE LA PARED
ESC. 1:10 ESC. 1:10
DETALLE DE ARMADURAS EN VENTANAS
SECCION DEL NEOPRENO SUPERIORES DE VENTILACION 0 81/2" o/63 e
_ ESC. 1:10
$10 ¢/22 /\/ $12 c/18 0.55 0.545
4 CAPAS DE NEOPRENO DE 8mm
$12 c/18 2 HORQUILLAS VERTICALES $10
$10 ¢/22 \ % c/18 WATER STOP 50 M50 2 410 50 M50
o : //\L 1 ESTRIBO HORIZONTAL ¢8 1%
NEOPRENO = N b & r 7 v ) a . N
10cm X 15cm e \\ //f = =
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5 CAPAS DE ACERO
INOXIDABLE DE 2mm
- _r
'0.12 § JUNTA DE # M200 77 81/2" ¢/45 cm
N— JUNTA DE PVC M200 /\[ /\/
0.00 ‘5
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DISTRIBUCION EN PLANTA:
ESC. 1:200
CABEZAL 1
CARA DERECHA _ CARA IZQUIERDA Ll I s 2y A
HORMIGON DE RESISTENCIA CARACTERISTICA CILINDRICA
LOS: GARLES @ Y @ VAN ALTERNADOS A LOS 28 DIAS DE 300 kg/cm2
ACERO CORRUGADO DE LIMITE ELASTICO
(B o8B ) MAYOR O IGUAL A 4.2 Ton./cm2.
INAL
CONFORMNME A OBRA
PROYECTO: EONTRATI ST?«:
HU@E}@@U@ oNnsorcio
SOCIEDAD DE CONSULTORES ODEBRECHT*ROGGIO*STILERI
cees (1) cass (2)
E’LAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE MALDONADO]
= ADMINISTRACION DE LAS OBRAS
nisI= SANITARIAS DEL ESTADO
® LICITACION INTERNACIONAL N° 1008
' OBRAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PEC 2
PARA CENTROS POBLADOS DE MALDONADO.
OBRA 1
SIERRA BALLENA
DEPOSITOS DE AGUA POTABLE 600 m3
ESTRU,}CTURA — SISTEMA POSTENS LAMINA 8
CARA DERECHA CARA IZQUIERDA 14 t Q,’;j @ 144 .OSE //I{N /K ODEBRECHT*ROGGIO‘S/T ER
CABEZAL 2 e /
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ESCALA: VARIAS FECHA: MAYQO 2001 ARCHIVO: P201—EST5.D\_NC
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