A2 |1 594x420 mm

El Técnico de la Empresa Contratista debera

evaluar la viablidad de esta viga en relacion al

soporte del cielorraso. De no ser viable, debera

presentar propuesta estructural al respecto.

Losa a reparar

previo estudio
de patologias.

Vidrio templado, serigrafiado (texto a definir)

+3.24

1,82x2.67m

+8.10

+2.98

CORTED-D
esc. 1:100

+6.08

+3.14

-

+8.00

+6.08

+3.14

Ladrillos de vidrio

+8.10

CORTEE-E
esc. 1:100

+6.08

(se podra modificar
diagramacion)

Losa a reparar
previo estudio
de patologias.

Ladrillos de vidrio

CORTE F-F
esc. 1:100

Losa a reparar

previo estudio
de patologias.

NOTA:

El Técnico por la Empresa Contratista (Director de Obra)debera
calcular y proponer los perfiles metalicos de la estructura de todos
los paneles livianos de la obra.

La medidas que figuran en planos son a modo de sugerencia.

El Técnico por la Empresa Contratista (Director de Obra)debera
calcular y proponer la sujecién de todos los cielorrasos livianos.
Podraser sujecion a paneles livianos verticales o a vigas
existentes en muros previo estudio de su viabilidad.

en el caso del cielorraso del local 5-MEC la Empresa Contratista
deberaasegurarse de la existencia de viga para sujetar el
cielorraso al muro existente de lo contrario DEBERA ADICIONAR
MURO LIVIANO PARA SU SUJECION.

NOTA:

La disposicion de los ladrillos de vidrio puede variar a criterio del
Supervisor de Obra teniendo en cuenta el valor cotizado por la
Empresa Contratista.

NOTA:
Todas las medidas debran ser verificadas en obra.
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