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	FECHA:
	21/02/18

	
	

	CORREO ELECTRONICO:
	

	
	

	PAGINAS  INCLUIDA  CARATULA:
	          

	
	

	A:
	NOMBRE  DE  LA  EMPRESA:
	

	
	

	
	LOCALIDAD:
	

	
	

	
	A  LA  ATENCION  DE:
	

	
	

	DE:
	NOMBRE:
	                           PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS / LICITACIONES

	
	

	
	GERENCIA:
	                                                         ABASTECIMIENTO

	
	


CIRCULAR N° 3
Ref.: Llamado a expresión de interés N° 1700522000  


CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA PRODUCIR BLENDING DE RESIDUOS CON EL FIN DE OBTENER Y ALMACENAR COMBUSTIBLE ALTERNATIVO A UTILIZARSE EN PLANTAS DE PORTLAND.
Estimados señores:


 Comunicamos a ustedes que esta Circular anula y sustituye la Circular N° 2. 

1°) Se prorroga la fecha de apertura del llamado para el 24 de abril de 2018 a las 14:00 horas.

2°) 
Localización del punto  de implantación:

Como se desprende de la documentación entregada, el predio asignado para la planta de   blending  se encuentra dentro de Planta La Teja de ANCAP , en Montevideo (Coordenadas de referencia  de Google Earth: -34.8724;-56.2265).

3°)  Topografía, morfología y orografía de la zona de ubicación:
La información disponible se encuentra en el plano UY-01-343-0001-56527RT-0 (Plano     Relevamiento Topográfico Predio Planta Blending) .

4°)   Planeamiento urbanístico e información catastral, propiedad y titularidad de los terrenos a ocupar:

El terreno es propiedad de ANCAP, forma parte del predio ocupado por la Refinería la  Teja, contiguo a una planta de producción de  biodiesel de ALUR. 

5°)  Estudio geológico y geotécnico de los terrenos (origen de los materiales, litología, estratigrafía, composición, capacidad portante, etc). Hidrología, hidrogeología y nivel freático, pluviometría vientos, etc.:   
La información disponible se encuentra en la documentación entregada, Informe Análisis estudio de suelos, Doc. No. UY-01-343-56442 OC y  en Bases de diseño,  Doc. No.   UY-01-343-0001-564140-0.

6°)  Afecciones y protección ambiental: 

No hay áreas protegidas en la zona. El predio se encuentra sobre  el Arroyo Miguelete, contiguo al predio, que desemboca en la Bahía de Montevideo.  

7°)  Distancia a principales núcleos de población: 

El predio se encuentra dentro de la ciudad de Montevideo.  El predio linda al norte con la Ruta 1, y del otro lado de la ruta se encuentra el barrio La Teja. Hacia el oeste linda con el Barrio “Cerro”, y  a 4 kilómetros hacia el este  se encuentra el centro de la ciudad.
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8°)  Marco legal vigente en Uruguay: 

Respecto a la normativa legal ambiental vigente en Uruguay, pueden consultar la página web del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (www.mvotma.gub.uy).

Respecto a normativa adicional, remitirse al documento UY-01-343-0001-56414O-0 (Bases de diseño) .

9°)  Infraestructura de transporte y accesibilidad: 

El predio tiene  salida  a los denominados “accesos” a Montevideo, donde se conecta con las rutas Nacionales 1 y 5.

El puerto de Montevideo se encuentra sobre la misma Bahía de Montevideo donde está emplazada la Refinería de ANCAP, quedando a 4 km en línea recta.

El Aeropuerto Internacional de Carrasco se encuentra a unos 20 kilómetros del predio en línea recta en dirección Este.

10°) Suministro de Energía Eléctrica y agua potable :

Ver información suministrada. Se prevé suministro independiente de energía eléctrica para  la planta de blending. También existe suministro de agua potable dela red de la ciudad de Montevideo.

11°) Gestión de efluentes:

En el predio donde se instalará la planta, se cuenta con un depósito de residuos sólidos.  En la explanada del mismo hay una pileta receptora de efluentes, que se conecta con la entada a la planta de tratamiento de la refinería La Teja (consiste en sistema de plieta API, DAF, y tratamiento biológico secundario).

12°) Máximo de toneladas de producción de blending por día, y máximo suministro a las  plantas por día. Máximo almacenamiento por día: 

Ver Doc. No.  UY-01-343-0001-56424FS-0 (BALANCE DE MASA), la capacidad máxima de producción será de unas 60 toneladas diarias. 
En planta de blending se contará con una cantidad de 5 tanques de almacenamiento (de 100 m3 cada uno), de los cuales uno deberá ser calefaccionado en su tercio inferior, para mantener el producto de ese tanque a una temperatura adecuada.

En Planta  Minas ( recepción)  se contará con dos tanques de 100 m3 cada uno. Se estima que la planta procesara un tanque cada cuatro o cinco  días, y el otro tanque deberá ser llenado en ese tiempo, ya sea con blending o con glicerina. Esto depende en última instancia del proceso de producción de cemento,  en cada momento, y de la calidad del  combustible alternativo.

13°) Tipos de residuos a procesar:

La información está incluida en la memoria descriptiva delos procesos, Doc. No. UY-01- 343-0001-564300.

14°) Amortización y rentabilidad:

Debe considerarse la amortización y rentabilidad de la inversión, dentro del costo de  operación a facturar.


Saludos cordiales,
mp
NOTA: TELEFONO 1931 -  Internos de Compras Exterior: 3770 – 3625 – 3628.

correo electrónico: exteriorcompras@ancap.com.uy 
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