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Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 22 de junio de 2018.

Licitación Pública No. 18283
Readecuación del sistema de saneamiento de la ciudad de 
San José de Mayo – Dpto. San José
Comunicado Nº1
En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares,  Sección II, se comunica la respuesta a la consulta recibida de interesados en participar del presente proceso licitatorio:
Consulta:

Se solicita el plano N° 42539-9.
Respuesta:
En virtud de lo solicitado se anexa:
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REFERENCIAS

@ CODO FD A BRIDAS #100mm / CODO PEAD #355mm / CODO FD A BRIDAS #300mm / CODO PVC #500mm

(@ TE FD 8400mm A #300mm / TE FD #400mm A #100mm

@ TRANSICION PEAD #355mm A FD #300mm / TRANSICION PVC @500 A FD #400mm

NOTAS

1 — ARMADURAS: SERAN BARRAS CONFORMADAS DE DUREZA NATURAL CON LIMITE DE FLUENCIA

CONVENCIONAL DE O 2 5000 Kg/cm?, GRADO ADN 500.

2 — HORMIGON: ES DE TIPO C250 CON UNA RESISTENCIA CARACTERISTICA A LA ROTURA A LOS 28 DIAS

EN CILINDROS O 2 250 Kg/cm?®.

3 — RECUBRIMIENTOS: SERAN DE 5 cm.

4 — EL TERRENO DEBERA SER ESTABLE Y CONTAR CON UNA TENSION ADMISIBLE DE AL MENOS 1,5 Kg/cm?®.

5 — PERFILES DE ACERO: TENSION ADMISIBLE A LA COMPRESION, TRACCION Y FLEXION 1400 Kg/cm?*;

TENSION ADMISIBLE DE CORTE 900 Kg/cm?®.

ESTE PLANO CONSTA DE 11 PLANCHAS

0/20

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

LOCALIDAD SAN

JOSE

DEPARTAMENTO SAN JOSE

SISTEMA DE BOMBEO

DETALLE CAMARA DE CARGA
PROYECTO DE READECUACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

"ARTIGAS”

SISTEMAS DE Wumu

INGENIERO 4
Ma. Victoria WMilans

ING. ESTRUCTU
Ledn Oliver

FECHA: ABRIL 2016
ESCALA: INDICADAS

DIBUJANTE M

Rodrigo Rosas

DIBUJANTE
Celestina Avondet

&

N°42539 /9







