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Administración de las Obras Sanitarias del Estado

Montevideo, 13 de setiembre 2018.
Licitación  Pública Internacional No.18682
“Refuerzo de la Aducción de la Ciudad de Melo”

Comunicado Nº 3
En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I se comunica la respuesta a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta:
Solicitamos la entrega de los siguientes planos: 
· 40566/BM-01 Predio de Usina de Bombeo provisorio y tubería

· 40566/BM-02 Sala de bombas – Planta y Corte

Respuesta: 

Se adjuntan las piezas gráficas solicitadas:
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LUCÍA VILLARREAL


ING. GABRIELA CRUZ


ING. CLAUDIA BESSOUAT


MELOCERRO LARGO


BOMBEO PROVISORIO Y TUBERÍA 


PREDIO DE USINA


LINEA DE IMPULSIÓN SECTOR NORESTE


Todas las cotas están referidas al cero oficial.


La cota de crecida de diseño es + 98.03.


La referencia altimétrica fija es +98.81, correspondiente al nivel de piso en el


acceso al edificio de bombas.


Todas las medidas están expresadas en metros, salvo los diámetros de tuberías


que están en milímetros.


La información de la infraestructura existente se obtuvo de relevamiento, de los


planos de OSE 2191 al 2219, y 22031 al 22066.


Las cotas del saneamiento y los desagües existentes fueron estimados a partir de


planos parciales con cero de referencia arbitrario y del relevamiento de algunos


elementos, y deberán ser relevadas.


Toda la infraestructura e instalaciones existentes deberán ser relevadas por el


contratista.


El tramo de inicio de inicio de la impulsión, a la salida del grupo de presión, podrá


ajustarse para optimizar su recorrido y armado.


El grupo de presión a instalar será provisto por OSE, mientras que las bombas de


cebado deberán ser suministradas e instaladas por el contratista.


Las tapas de las cámaras en la zona del caudalímetro deberán ubicarse al menos


30 cm por encima del terreno existente, de modo de evitar el ingreso de aguas


pluviales. Deberá recomponerse la cuneta existente, rodeando la cámara a


construir.
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Todas las cotas están referidas al cero oficial.


La cota de crecida de diseño es + 98.03.


La referencia altimétrica fija es +98.81, correspondiente al nivel de piso en el


acceso al edificio de bombas.


Todas las medidas están expresadas en metros, salvo los diámetros de tuberías


que están en milímetros.


La información de la infraestructura existente se obtuvo de relevamiento, de los


planos de OSE 2191 al 2219, y 22031 al 22066.


Las cotas del saneamiento y los desagües existentes fueron estimados a partir de


planos parciales con cero de referencia arbitrario y del relevamiento de algunos


elementos, y deberán ser relevadas.


Toda la infraestructura e instalaciones existentes deberán ser relevadas por el


contratista.


El tramo de inicio de inicio de la impulsión, a la salida del grupo de presión, podrá


ajustarse para optimizar su recorrido y armado.


El grupo de presión a instalar será provisto por OSE, mientras que las bombas de


cebado deberán ser suministradas e instaladas por el contratista.


Las tapas de las cámaras en la zona del caudalímetro deberán ubicarse al menos


30 cm por encima del terreno existente, de modo de evitar el ingreso de aguas


pluviales. Deberá recomponerse la cuneta existente, rodeando la cámara a


construir.


La válvula de aire en el cabezal de impulsión será dimensionada para purgar aire


en operación y durante el llenado de la tubería, y para admitir aire en caso de


vaciado.
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