
Columna de

hormigón

Brazo de ØxL=1

1

4

"x2m, espesor de pared =2,9mm

Anclaje mediante planchuela de 1

1

2

"x

1

4

", segun

detalle.

Todo el conjunto galvanizado en caliente.

Columna de hierro galvanizada

con terminación galvanizada

Marco en ángulo de 

1

2

"x 

1

8

"

Tapa de 50x150mm con Riel Din

para llave térmica

Rosca de 

3

16

"

Orificio de 

5

16

"

4 Ø16 roscados

4 estribos Ø6

Base Hormigón

50x50x100cm

Sector inferior de largo 3,00m en caño de hierro galvanizado 5"

(140mm de diámetro exterior), espesor 4,2mm.

Platina circular Ø355mm, espesor 

3

8

".

Lleva origicio Ø5" donde se ajustará el caño.

Lleva 4 orificios Ø

5

8

" para tuercas de soporte,

cada 21cm a eje de orificio.

· 1 soporte por columna, formado por

4 varillas de Ø16 galvanizadas,

roscadas en sus 10 cm superiores,

para amurar en piso.

· 8 tuercas 

5

8

" por columna.

· 4 arandelas de presión 

5

8

" por

columna.

· 4 arandelas planas 

5

8

" por columna.

4 estribos Ø6mm en hierro común

PLANCHUELA: 1 

1

2

" x 

1

4

"

PLANO DE UBICACIÓN
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APTO PARA CONSTRUCCIÓN

DETALLES DE SUJECIÓN DE ACUERDO A NORMA Y PLANOS TIPO DE UTE ( MA-DIS-DI-BT-01/02 - GRUPO 15)
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DETALLES DE SUSPENSION

Esc.: 1/10

DETALLES DE COLUMNAS

Esc.: 1/50

DETALLES DE BRAZO
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DETALLES DE ANCLAJE

Esc.: 1/10

LUMINARIA C/LAMPARA LED

Esc.: 1/10

LUMINARIA C/LAMPARA DE SODIO

Esc.: 1/10

DETALLES DE RETENCION CABLE  PRENSAMBLADO
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COLUMNA SIN AGUJERO

COLUMNA CON AGUJERO
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