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Administración de las Obras Sanitarias del Estado


Montevideo, 05 de Noviembre de 2019.
Licitación Pública No. 19952.

 “Construcciones edilicias y equipamientos varios en Local Edificio Unión

 Montevideo”.

Comunicado Nº 11
En aplicación del Art. 4 de la Sección I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas, se comunica a los interesados en participar del presente proceso licitatorio, que se agregan  planos complementarios que refieren a la ampliación del Local Unión para sector de lactancia, se adjunta CD con los planos referidos.
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ANEXOS LICITACIÓN PÚBLICA N° 19952/2019 


 


 


SE ADJUNTAN PLANOS QUE REFIEREN A NUEVO LOCAL DE LACTANCIA EN PLANTA BAJA 


SECTOR ATENCIÓN AL PUBLICO. 


SE MODICARON LOS PLANOS DE ALBAÑILERÍA, ILUMINACIÓN, SANITARIA. 


 


ADEMÁS SE ADJUNTA PLANO CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMPLIADA. 


 


RESPECTO AL SISTEMA DE INTRUSOS QUE SE ADJUNTA EN PLANO CAD NO REFIERE A LA 


ULTIMA VERSIÓN. 


SE ADJUNTARÁ EN OTRA ACLARACIÓN SISTEMA DE INTRUSOS. 
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(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017


1:100


42425 44


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - PB
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2122
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06 1109 1008
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1920


RACK


+3.83


+3.65


+3.11


+0.60


MURO VERDE


12 1715 161413


0503 0402


0504


01


ABC


4KG Nº


CO₂
3.5KG Nº


ABC


4KG Nº


BOCA DE


INCENDIO


PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTILCARTELES DE SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EXTINTOR


SALIDA


CARTEL DE SALIDA


FOTOLUMINISCENTE


ILUMINACION DE EMERGENCIA


CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE


(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017


1:100


42425 45


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - NIVEL 1
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DUCTO EXTRACCIÓN SSHH


CO₂
3.5KG Nº


SALIDA


ABC


4KG Nº


BI


BOCA DE


INCENDIO


PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTILCARTELES DE SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EXTINTOR


SALIDA


CARTEL DE SALIDA


FOTOLUMINISCENTE


ILUMINACION DE EMERGENCIA


CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE


(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017


1:100


42425 46


PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - NIVEL 2
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ARCHIVADORES FIJOS
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530cd 76db


30cd 76db


30cd 76db


BOCA DE


INCENDIO


PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTILCARTELES DE SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EXTINTOR


SALIDA


CARTEL DE SALIDA


FOTOLUMINISCENTE


ILUMINACION DE EMERGENCIA


CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE


(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017


1:100


42425 47


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA - SUB
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MODIFICACION SALA DE


LACTANCIA
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BOCA DE


INCENDIO


PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTILCARTELES DE SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EXTINTOR


SALIDA


CARTEL DE SALIDA


FOTOLUMINISCENTE


ILUMINACION DE EMERGENCIA


CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE


(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017


1:100


42425 48


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA - PB
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PROTECCIÓN ACTIVA PORTÁTILCARTELES DE SEÑALIZACIÓN ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA


EXTINTOR


SALIDA


CARTEL DE SALIDA


FOTOLUMINISCENTE


ILUMINACION DE EMERGENCIA


CARTEL DE SALIDA LUMINISCENTE


(TIPO ATOMLUX)


CARTEL DE EXTINTOR


FOTOLUMINISCENTE


CARTEL DE BOCA DE INCENDIO


FOTOLUMINISCENTE


SENSOR DE HUMO


SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA


SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE


CIUDAD: DEPARTAMENTO:


GERENCIA DE OBRAS


DIVISIÓN ARQUITECTURA Y


MANTENIMIENTO EDILICIO


GERENTE:


JEFE:


JEFE DE PROYECTO:


ARQUITECTO:


ASIST. DE PROYECTO:


FECHA:


ESCALA:


PLANO:


ASESOR TÉCNICO


GERENCIA GESTIÓN DE CLIENTES


REMODELACIÓN LOCAL UNIÓN


MONTEVIDEO
MONTEVIDEO


BARREIRO - DE LILLA - VIERA


ARQ. VERÓNICA SUÁREZARQ. DANILO RATTO


ARQ. DANIEL MOYANO


ING. ALBERTO LARRIEU


DICIEMBRE 2017
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SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA - NIVEL 1
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SENSOR DE CALOR


SENSOR DE CALOR


SOBRE CIELORRASO


JALADORA


INSTALACIÓN HIDRÁULICA


ALARMA VISUAL Y ACÚSTICA


CENTRAL DE ALARMA


BOCA DE INCENDIO EQUIPADA


TANQUE RESERVA INCENDIO


BOMBA DE INCENDIO


CARGA DE POLVO ABC 4KG


CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO


3.5KG


30cd 76db


RESISTENCIA DE FIN DE LINEA


Área  Predio:  668 m²


Área  en Subsuelo: 436 m²


Área  en Planta Baja: 475 m²


Área  en Nivel 1: 294 m²


Área  en Nivel 2:  99 m²


Área  Total de  Edificación: 1307 m²


 CARGA DE FUEGO: Medio 450 MJ/m²


PROYECTO TÉCNICO


MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS


 Acceso de Vehículos de Emergencia (recomendado)


 Seguridad Estructural contra Incendios


 Salidas de Emergencia


 Capacitación de Incendio


 Iluminación de Emergencia


 Detección de Incendios


 Alarma de Incendios


 Señalización de Emergencia


 Extintores


 Bocas de Incendio


 ALTURA: 8.30 m     6 ≤ h ≤ 12 m


 GRUPO H: Dependencias Públicas


 CATEGORIA H4: Dependencias de Entes Autónomos


 Control de Materiales y Revestimientos (Recomendado)


PROYECTO SE DEBERÁ VERIFICAR Y COMPLEMENTAR DE ACUERDO


A NORMATIVA VIGENTE
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LUMINARIA COLGANTE  , LED 4X4W, BLANCO CÁLIDO 3000K, CONSTRUIDO EN ALUMINIO.


INCLUYE DRIVER PARA LED.MEDIDAS: 1210 X 50 X 9 X H2000MM


L2


L1


LUMINARIA PARA EMBUTIR EN CIELORRASO, CONSTRUÍDA EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. 60


X 60 CM.


DIFUSOR EN ACRÍLICO. JUNTA DE CIERRE SILICONADA. TUBOS LED.


APLIQUE DE PARED ESTANCO, CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO INYECTADO Y


DIFUSOR EN CRISTAL ESMERILADO. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y LAMPARA LED


L3


LUMINARIA DE ADOSAR,  MD 40W BLANCO CÁLIDO, 3000K CONSTRUIDO EN ALUMINIO,


DIFUSOR EN ACRÍLICO. ANGULO DE EMISIÓN 100°. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED


INTEGRADA.MEDIDAS: 400 X 250 X 10 H 2000 MM.
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L2 SUSPENDIDAS DESDE BANDEJA PREPINTADA 10CM


LA MISMA SE SUJETA A ESTRUCTURA COLGANTE
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LUMINARIA PARA EMBUTIR EN PISO DE ACERO INOXIDABLE CRISTAL FRONTAL


TERMORESISTENTE, JUNTA EN GOMA SILICONADA,TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE,


CON COBERTOR PLÁSTICO PARA SU INSTALACIÓN.  TECNOLOGÍA LED.


L5


L6


LUMINARIA CUADRADA PARA EMPOTRAR LED 20W, BLANCO CÁLIDO 3000K, CUERPO


CONSTRUÍDO EN ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO, CON DRIVER INTEGRADO. IP 20.


MEDIDAS: 250 x 250 mm FLUJO LUMINOSO 1.400 LM.


L7


SPOT  MÓVIL DE EMPOTRAR, COLOR BLANCO CON LUZ DIRIGIBLE. MULTIVOLTAJE: 85 A 265


V - 50/60 HZ. DRIVER: OUT PUT DC 12-26 V 300 MA +- 5 %. 400 LUMENES. LUZ FRÍA.


DIAMETRO 5CM.


L8


LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCO,36W.  CONSTRUIDO EN POLICARBONATO IRROMPIBLE Y


AUTOEXTINGIBLE ACABADO EN COLOR GRIS  DIFUSOR DE POLICARBONATO


TRANSPARENTE. CON TUBOS LED G13 18W  BLANCO CÁLIDO 3000K, 1600LM MEDIDAS: L


1260 A 138 H 95


LE1


APLIQUE DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL CUERPO CONSTRUÍDO EN ALUMINIO INYECTADO,


DIFUSOR EN CRISTAL ESMERILADO, JUNTA DE CIERRE SILICONADA. TORNILLERÍA EN


ACERO INOXIDABLE, CON LÁMPARA LED. ALTURA 50 CM, COLOR NEGRO


LE2


LUMINARIA DE ADOSAR EXTERIOR, LED 20W, CONSTRUIDO EN POLÍMERO RESISTENTE


COLOR BLANCO Y DIFUSOR EN ACRÍLICO OPAL. INCLUYE LED 20W, 2700K, 1.600LM Y


DRIVER INCORPORADO. IP 65 MEDIDAS: Ø 221 X H 80 MM
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NOTA:


LA UBICACIÓN EN PLANTA Y ALTURAS DEFINITIVAS DE TODAS LAS PUESTAS DE ELÉCTRICAS Y OTROS SE COORDINARÁN EN OBRA.
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LUMINARIA COLGANTE  , LED 4X4W, BLANCO CÁLIDO 3000K, CONSTRUIDO EN ALUMINIO.


INCLUYE DRIVER PARA LED.MEDIDAS: 1210 X 50 X 9 X H2000MM


L2


L1


LUMINARIA PARA EMBUTIR EN CIELORRASO, CONSTRUÍDA EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. 60


X 60 CM.


DIFUSOR EN ACRÍLICO. JUNTA DE CIERRE SILICONADA. TUBOS LED.


APLIQUE DE PARED ESTANCO, CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO INYECTADO Y


DIFUSOR EN CRISTAL ESMERILADO. TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE Y LAMPARA LED


L3


LUMINARIA DE ADOSAR,  MD 40W BLANCO CÁLIDO, 3000K CONSTRUIDO EN ALUMINIO,


DIFUSOR EN ACRÍLICO. ANGULO DE EMISIÓN 100°. CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN LED


INTEGRADA.MEDIDAS: 400 X 250 X 10 H 2000 MM.
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LUMINARIA PARA EMBUTIR EN PISO DE ACERO INOXIDABLE CRISTAL FRONTAL


TERMORESISTENTE, JUNTA EN GOMA SILICONADA,TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE,


CON COBERTOR PLÁSTICO PARA SU INSTALACIÓN.  TECNOLOGÍA LED.
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LUMINARIA CUADRADA PARA EMPOTRAR LED 20W, BLANCO CÁLIDO 3000K, CUERPO


CONSTRUÍDO EN ALUMINIO, DIFUSOR EN ACRÍLICO, CON DRIVER INTEGRADO. IP 20.


MEDIDAS: 250 x 250 mm FLUJO LUMINOSO 1.400 LM.


L7


SPOT  MÓVIL DE EMPOTRAR, COLOR BLANCO CON LUZ DIRIGIBLE. MULTIVOLTAJE: 85 A 265


V - 50/60 HZ. DRIVER: OUT PUT DC 12-26 V 300 MA +- 5 %. 400 LUMENES. LUZ FRÍA.


DIAMETRO 5CM.


L8


LUMINARIA DE ADOSAR ESTANCO,36W.  CONSTRUIDO EN POLICARBONATO IRROMPIBLE Y


AUTOEXTINGIBLE ACABADO EN COLOR GRIS  DIFUSOR DE POLICARBONATO


TRANSPARENTE. CON TUBOS LED G13 18W  BLANCO CÁLIDO 3000K, 1600LM MEDIDAS: L


1260 A 138 H 95


LE1


APLIQUE DE EXTERIOR BIDIRECCIONAL CUERPO CONSTRUÍDO EN ALUMINIO INYECTADO,


DIFUSOR EN CRISTAL ESMERILADO, JUNTA DE CIERRE SILICONADA. TORNILLERÍA EN


ACERO INOXIDABLE, CON LÁMPARA LED. ALTURA 50 CM, COLOR NEGRO


LE2


LUMINARIA DE ADOSAR EXTERIOR, LED 20W, CONSTRUIDO EN POLÍMERO RESISTENTE


COLOR BLANCO Y DIFUSOR EN ACRÍLICO OPAL. INCLUYE LED 20W, 2700K, 1.600LM Y


DRIVER INCORPORADO. IP 65 MEDIDAS: Ø 221 X H 80 MM
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  PORCELANATO 60x30 HASTA DINTEL (A JUNTA CONTINUA DE PISO + PERFIL ALUMINIO)


  CIELORRASO DE YESOTIPO DURLOCK, PLACA IGNIFUGA c/ tapa inspección


  ZÓCALO SANITARIO MONOLÍTICO H:7 CM DE IGUALES DIM. PISO


1   MONOLÍTICO 40x40 COLOR A DEFINIR


  ENDUIDO Y PINTURA ACRILICA TIPO INCALEX ANTIHONGOS .COLOR A DEFINIR


  PINTURA ACRILICA TIPO INCALEX ANTIHONGOS .COLOR A DEFINIR


2
3
4
5
6
7
8
9


10
11
12
13
14
15
16


  SECADOR DE MANOS DE ACERO PARA  PARED


  LUMINARIA L6 (VER PLANOS LUMÍNICO)


  LUMINARIA L3 (VER PLANOS LUMÍNICO)


EXTRACTOR DE BAÑO MOD. A DEFINIR CON DUCTO PVC 110


  DUCTO DE VENTILACIÓN


REFERENCIAS


CAJA SIFONADA


PILETA DE ACERO INOXIDABLE 500mmX 30mm X 30mm DE JOHNSON CALIDAD 304 SIM. O MEJOR


GRIFERÍA MONOCOMANDO PARA COCINA MONET LEED SIMILAR O MEJOR


MESADA DE GRANITO CON MUEBLE (ver planilla G08)
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