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ANEXO 12 - Esquema de trabajos (diagrama de flujo) 
 

A continuación, a modo de referencia, se representa un esquema del orden estimado para el desa-
rrollo de las tareas. 
 
 

GRANALLADO 

Reparación metalúrgica.  
Soldadura 

Ensayos no destructivos a las 
reparaciones 

PINTURA según esquema co‐
rrespondiente. A  NO

Toma de medidas 
para DWG. Inclu‐
yendo los espeso‐

res. 

Implantación, Obradores y Recinto 
de granallado 

Limpieza de tablero(s) 

Desarme de elementos pre‐
vio al granallado (sellos, ro‐

detes, bulones, etc) 

Colocación de tablero en 
obrador (coordinar con UTE) 

Entrega al contratista de sellos y bulo‐
nes para la totalidad del ítem (provis‐

tos por UTE)

B 
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Acta de Recepción provisoria del 
Ítem 

Visto bueno de todos los ta‐
bleros del ítem. 

B  Sí 
¿Quedan otros 
tableros den‐
tro del ítem?

N
O

Montaje de rodetes, sellos y 
bulones, etc. 

Visto bueno y PAGO de tablero por los 
m2 efectivamente hechos. Igual para la 

reparación metalúrgica. 

Espesores 
controlados 

OK?
A  NO

S
í

Comienzo de período de garantía por defectos por 24 meses. (extendible para reparaciones). 
Garantía mancumunada con el proveedor de pintura por 5 años. 

Acta de Recepción definitiva del 
Ítem 


