Montevideo, 09 de julio de 2021.

CIRCULAR N2 7

PROCEDIMIENTO DE COMPRA: LICITACION PUBLICA P53381

GRUPO: 230

OBJETO: TENDIDO DE DOS NUEVAS TERNAS DE CABLE DE 150 KV QUE
VINCULARAN LAS ESTACIONES DE 150 KV MONTEVIDEO A (MVA), MONTEVIDEO
NORTE (NOR) Y MONTEVIDEO P (MVP).

A) MODIFICAR EL PLIEGO DE CONDICIONES

A.1l) En el Volumen II: “Especificaciones Técnicas”:

Se adjuntan los documentos “E-MA146 Proyecto Cable A-N N-P.pdf”
y "“SCo-N44-NOR-Proyecto Cable A-N N-P.pdf” correspondientes a
las estaciones MVA y NOR respectivamente. En estos se indica
la ubicacidén de los terminales de cable correspondientes a la
acometida de la terna MVA-NOR en cada una de las estaciones.

Se adjunta también el documento “SCo-Pl4-Proyecto Cable A-N N-
P.pdf”, correspondiente al plano de anteproyecto de la estacidn
MVP. En este se indica la ubicacidén prevista para la terna NOR-
MVP.

A.2) En el Volumen II: “Especificaciones Técnicas”, Capitulo 2:
“DOC”, punto 2.11: “Otras magnitudes a monitorear”:

DONDE DICE:

“También se deberd cotizar un software que permita gestionar

un Centro de Salud de Activos.”

DEBE DECIR:

“Los datos adquiridos a partir de la medicidn de estos sistemas
de monitoreo, deberan poder ser enviados a un Centro de salud

de activos.”

A.3) En el Volumen II: “Especificaciones Técnicas”, Capitulo 2:
“DOC”, punto 2.10: "“Sistema de monitoreo de temperatura del

cable”

Se agrega:

El sistema de monitoreo deberda poseer las siguientes
caracteristicas técnicas:
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Resolucidén espacial

Resolucidén de la temperatura <1 °C
Rango operativo de temperatura |-10 °C a +60°C
Humedad < 95% RH (no condensada)

El sistema de monitoreo deberd tener las siguientes
caracteristicas generales:

Deberd sensar la temperatura de cada una de las fases en la
longitud completa que comprenda cada sistema cable.

— Deberd poseer un sistema de autocontrol que permita verificar
si ocurre algun inconveniente en el equipo de monitoreo como
puede ser la pérdida de alimentacidn, interrupciones en la
fibra déptica, etc.

— Deberd poder autoreiniciarse en caso de un evento pérdida de
alimentacidén, sin que acontezca una pérdida de la configuracidn
y seteos previos.

— Deberd permitir la visualizacidén y almacenamiento de perfiles
de temperatura de los circuitos sensados, alarmas, zonas de
riesgo, etc.

A.4) En el Volumen I “Condiciones Generales”, Parte A
“Instrucciones a los Oferentes”, punto 11.4.3 “Formato y Firma
de la Oferta”:

DONDE DICE:

“De acuerdo a lo establecido en el Punto 13.1 “Recepcidén de las
Ofertas”, del presente Volumen, los oferentes deberdn entregar
sus ofertas:

a) en formato papel Unicamente el formulario de identificacidén del
oferente. Dicho formulario deberd estar firmado por quien tenga
facultades suficientes para presentar la oferta y contratar.

Debe indicar:



U.T.E.

NOMBRE DEL OFERENTE:
N° RUT / Cdédigo Fiscal
Oferta para:
LICITACION N° COMPRA:

FECHA Y HORA DE APERTURA:

b) En soporte magnético (exclusivamente pendrive) la oferta completa
en formato NO editable (PDF o similar) zippeado (el nombre,
extensidén y ruta no pueden superar los 200 caracteres). Las tablas

de precios también deberdn incluirse en Excel (si hay diferencias
con el archivo pdf, primard la informacidén del archivo pdf).

c) Si se ampara en el Articulo 10 de la Ley N° 18.381 del 17/10/2008,
expresando que parte de su oferta es confidencial, debe entregar
dicha informacidén en otro Pendrive, 1indicando el cardcter de
“confidencial”, en formato NO editable (PDF o similar), zippeado.

DEBE DECIR:

“De acuerdo a lo establecido en el Punto 13.1 “Recepcidén de las
Ofertas”, del presente Volumen, los oferentes deberdn entregar
sus ofertas:

a) En soporte magnético (exclusivamente pendrive) la oferta
completa en formato NO editable (PDF o similar) comprimido (el
nombre, extensidén y ruta no pueden superar los 200 caracteres).
Las tablas de precios también deberdn incluirse en Excel (si hay
diferencias con el archivo pdf, primara la informacidén del
archivo pdf) .

b) Si se ampara en el Articulo 10 de la Ley N° 18.381 del
17/10/2008 expresando que parte de su oferta es confidencial,
debidamente identificado, debe entregarlo en un Pendrive separado
en formato NO editable (PDF o similar), comprimido (zippeado o
similar)

A.5) MODIFICAR el documento denominado "REQUISITOS APERTURA", en
lo siguiente:



DONDE DICE:
"LAS OFERTAS SOLO SE RECIBIRAN EN PENDRIVE"
DEBE DECIR:

"LAS OFERTAS SOLO SE RECIBIRAN EN PENDRIVE DEBIDAMENTE
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DEL LLAMADO Y NOMBRE DEL OFERENTE."

A.6) En el Volumen III “Anexo”:
Se agrega:

“Interferencias Segunda entrega.zip”

B) ANTE CONSULTAS REALIZADAS POR POSIBLES OFERENTES SE REALIZAN
LAS SIGUIENTES ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

PREGUNTA 1:

Hacemos referencia a la clausula 11.5.8 del Pliego, Volumen I,
Parte A, y en particular, a la inscripcién y calificacidén ante
el Registro Nacional de Empresas de Obra Publica (RNEOP).

Asesoramos a un potencial oferente extranjero quien ya inicié
los trdmites correspondientes ante el RNEOP. Sin embargo, a
efectos de obtener la inscripcidén y calificacidén, requiere
presentar copiosa documentacidén emitida en el extranjero
apostillada y, el contexto de las medidas adoptadas frente al
COVID en el pais de origen y las demoras extraordinarias en
los organismos que la emiten, resultaria imposible obtener las
apostillas a tiempo para la fecha de presentacién de ofertas,
lo que en definitiva le impediria participar como oferente en
la licitaciédn.

Por lo tanto, en este contexto excepcional, solicitamos que,
respecto de oferentes extranjeros, se admita vy entienda
suficiente al momento de presentacidén y apertura de ofertas,
acreditar que se inicid el trémite ante el RNEOP.

RESPUESTA 1:

Dicho planteamiento no es admisible. De acuerdo al literal 8
del punto 11.5 “Documentos que integran la oferta” de la Parte
A “Instrucciones a los Oferentes” del Volumen I “Condiciones
Generales” el certificado debe estar vigente al momento de la
apertura.

PREGUNTA 2:



Hacemos referencia a la clausula 11.5.3 del Pliego, Volumen I,
Parte A, y en particular, a la contratacién de un Seguro de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Entendemos que en el caso de oferentes extranjeros que carezcan
de personal contratado en Uruguay, serada suficiente acreditar
dichos extremos mediante la presentacidén de una declaracidn
jurada emitida por el oferente, y que el contrato de Seguros
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales debera
celebrarse y acreditarse en caso de resultar adjudicatario.

RESPUESTA 2:
Para este caso, una declaracién Jjurada es admisible como
documentacién fehaciente.

PREGUNTA 3:
Solicitamos indicar si el disefilo de camaras de empalme es
responsabilidad del oferente. Caso contario agradecemos

facilitar la misma.

RESPUESTA 3:

De acuerdo con lo indicado en el punto 5.4 “Instalacidén del
cable de Potencia” del Capitulo 5 “Instalacién del Cable de
Potencia 150kV” del Volumen II “Especificaciones Tecnicas” del
Pliego de Condiciones, el disefio de las camaras de empalme
corresponde al Contratista y la propuesta sera evaluada por
UTE.

PREGUNTA 4:
Agradecemos confirmar si las cdmaras de empalme son accesibles
0 si1 se pueden rellenar con el material de aporte.

RESPUESTA 4:

Las fosas de empalme, tanto para empalmes simples como para
los de tipo cross bonding, deberan ser rellenadas con material
de relleno térmico. Para el caso de los empalmes Cross Bonding
las cajas de aterramiento deberdn quedar accesibles a nivel de
piso.

PREGUNTA 5:

Solicitamos amablemente se clarifique si 1la experiencia
técnica de un integrante del oferente requerido en la clédusula
1.7 al que hace referencia el punto anterior, podrd venir
acreditada por empresas que pertenezcan a su mismo grupo
empresarial aun cuando no formen parte directamente de 1la
misma.

RESPUESTA 5:

Las consideraciones en el caso que la empresa sea un consorcio
estdn claramente detalladas en el punto 1.7 “Antecedentes”,
del Capitulo 1 “Especificaciones Técnicas Generales” del
Volumen II “Especificaciones Técnicas”, mencionado en la
consulta.

Referirse a la Circular 5.



PREGUNTA 6:

Referido al Capitulo 4 del Volumen II del Pliego de Condiciones
Particulares de la obra de referencia, en el punto 4.1.2
Cémaras fibra éptica, indica lo siguiente: “El tendido de fibra
6ptica contard con camaras en los siguientes casos:

— Cuando el correcto procedimiento del tendido lo requiera.
- En los cambios de medio
- En los cambios de direccidn”

Agradecemos indicar a que hace referencia cuando dice “en los
cambios de medio”.

RESPUESTA 6:
Se hace referencia, por ejemplo, cuando durante el tendido se
pasa de:

— Subterrdneo a canal de cables, en caso de acometida a
Estacidén o edificio donde se continte por un canal o bandeja.
— Cruce especial de algun puente, rio o arroyo donde se deba
encahar el cable.

— Subterrdneo / aéreo, debido a algun obstdculo eventual.

— Cualgquier otra situacidén que amerite una modificacidn en las
caracteristicas de la instalacidén de la fibra déptica.

PREGUNTA 7:

En la cotizacidén se deberd incluir 400 m2 de estudios con
georadar, se agradece indicar si estos 400 m2 son en un 4area
puntual o serd particionada. De ser particionada, indicar como
serd esta divisidn.

RESPUESTA 7:

E1l 4drea correspondiente a los estudios de georradar serad
particionada. Durante la ejecucidén del contrato, UTE podré
requerir estudios de Georadar para obtener informacidn bajo el
nivel del suelo.

PREGUNTA 8:

Tal como se establece, es obligatoria la cotizacidén de 1400 metros
de excavacidén con tunelera teledirigida y 1000 metros de excavacidn
con tunelera a percusidn, agradecemos indicar si las longitudes son
por fase de cable tendido o son longitudes totales de tunel.

RESPUESTA 8:

Las longitudes a cotizar de los items tunelera de la Tabla 1.3
“Obra civil”, corresponden a las tres fases del cable de
potencia y los ductos de fibra déptica, se deberd considerar la
totalidad del sistema cable en los metrajes indicados.

PREGUNTA 9:
Con relacidén a la pregunta anterior, por favor indicar el
didmetro del tunel.

RESPUESTA 9:



Referirse al punto 5.1 “Generalidades” del Capitulo 5
“Instalacién del Cable de Potencia de 150kV”, del Volumen II
“Especificaciones Técnicas”.

Durante el desarrollo del Contrato, la Contratista deberd
presentar una propuesta de instalacién, debidamente
justificada, la cual estard sujeta a la aprobacidén de UTE.

Es responsabilidad del Oferente, contemplar todos los aspectos
y variantes de la instalacién que puedan afectar la cotizacidn.
En el caso de la instalacidén del cable mediante el uso de
tunelera, se evaluard durante el desarrollo del Contrato, en
base al estado del arte en la materia. Los didmetros de ducto
a considerar para el caso de tunelera podrdn ser superiores a
los utilizados para el caso de instalacidén en macizo.

PREGUNTA 10:

En el capitulo 8 del Volumen II del Pliego de Condiciones
Particulares, en el punto 8.4.1

Detalle del recorrido agradecemos se indique la orientacidn
del tendido de las veredas de las calles:

— PEDRO TRAPANI entre Gambetta e Ing. Manuel Rodriguez Correa
— ING. MANUEL RODRIGUEZ CORREA Entre Pedro Trapani y Ramén
Marquez

- RAMON MARQUEZ Entre Ing. Manuel Rodriguez Correa y Av. Gral.
Garibaldi

— AV. GRAL. GARIBALDI Entre Ramdén Marquez y Pando

— PANDO Entre Av. Gral. Garibaldi y Libres.

- LIBRES Entre Pando y Dr. José L. Terra

- DR. JOSE TERRA Entre Libres y Batovi

Ademds agradecemos se nos envien los planos SCo-Cal34 y SCo-
Cal43 en formato .dwg (AutoCad).

RESPUESTA 10:

La Contratista deberd realizar una propuesta que incluya la
definicidén de veredas durante la ejecucidn del contrato, en
vista de los cateos e informacidén complementaria y luego del
andlisis de la informacién disponible, estando sujeta a la
aprobacidén de UTE.

No se proporcionard el envio de los planos referidos en formato
“.dwg”.

PREGUNTA 11:
Fosas de Empalme: favor de entregar planos de fosas de empalme
existentes. Las mismas ¢son visitables o quedaréan enterradas?

RESPUESTA 11:

El diseno de las fosas de empalme es parte de la ingenieria
del proyecto y es por tanto responsabilidad del futuro
Contratista. El disefioc se deberd presentar para aprobacidn de
UTE durante el contrato, al igual que el resto de los aspectos
correspondientes a la ingenieria de la instalacidén del cable.
Este deberd adecuarse a las exigencias de la empresa que
ejecute el empalme.

PREGUNTA 12:
Cafios HDPE: ¢la unidén entre los tramos de tubo puede ser
enchufable?



RESPUESTA 12:

Segun se indica en el punto 5.4.3.1 *“Materiales para la
construccién del macizo de hormigdn”, del Capitulo 5
“Instalacién del Cable de Potencia 150kV” del Volumen II
“Especificaciones técnicas” del Pliego de Condiciones:

“Para la unidén de dichos cafios se empleard el método de
termofusidén”
“No obstante, lo anterior, la Contratista podrad presentar a
UTE otros métodos de unidn, quien a su juicio aceptard o no la
propuesta.”

PREGUNTA 13:

Llegada a las estaciones: rogamos faciliten planos de detalle
de la llegada de las lineas a las estaciones terminales. En el
caso de requerirse de galerias para la llegada de los cables,
cde gquién es responsabilidad el ejecutarla?

RESPUESTA 13:

En cuanto a los planos correspondientes a las estaciones MVA,
NOR y MVP, referirse al literal A.l) de la presente Circular.
En los planos de las estaciones AIS se indica la ubicacidn
prevista para los terminales exteriores. En la estacidén MVP se
indica la ubicacidén prevista para el cable NOR-MVP.

Se encuentra dentro del alcance de este proyecto la realizacidén
de todas las obras civiles necesarias para instalar los cables
desde la via publica hasta la ubicacidén prevista para los
terminales correspondientes.

En particular, dentro del predio de 1la estacién MVP, las
canalizaciones bajo pavimentos y tubos de acceso al edificio
se dejardn previstas durante las obras de construccidén de la
estacién.

PREGUNTA 14:
HDTG Terminales Exterior: no se encuentran las Hojas de Datos
Técnicos Garantizados de los terminales de exterior.

RESPUESTA 14:
Remitirse al literal A.8) de la Circular 5.

PREGUNTA 15:
Terminales GIS: :;Quién es responsable del suministro de la
parte hembra del terminal GIS?

RESPUESTA 15:

Es responsabilidad del futuro Contratista el suministro de
todos los accesorios necesarios para la conexidén del terminal
a la GIS. Esto incluye la parte “hembra” del terminal. Dicho
requerimiento se indica en el punto 2.9.2.3 “Terminales GIS”,
del Capitulo 2 “DOC”, del Volumen II “Especificaciones
técnicas”, del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 16:



HDTG Cables Conexionado pantallas: no se encuentran las hojas
de datos técnicos garantizados.

RESPUESTA 16:

No se requiere que se presente con la oferta una PDIG
correspondiente a los cables para el conexionado de pantallas
metdlicas.

PREGUNTA 17:

Ensayos a la instalacién: los ensayos de la instalacidén previo
a la puesta en servicio, ¢pueden ser U0 24 h o tiene que ser
mediante el uso de equipo resonante?

RESPUESTA 17:

De acuerdo con la Norma IEC 60840 es posible realizar la prueba
de aislacidén del cable mediante “Soaking Test” (U0 por 24
horas), por lo que resulta aceptable la eleccidén de dicho
método.

PREGUNTA 18:

Cruzamientos de Oleoductos y Gasoductos: ¢cdmo se realizan los
cruzamientos con oleoductos y gasoductos? gpuede ser por encima
de la instalacidén existente?

RESPUESTA 18:

Es responsabilidad de la Contratista la presentacién de los
detalles de instalacidén durante el desarrollo del Contrato, en
particular en los cruces con los servicios mencionados. La
propuesta de instalacidn estard sujeta a la aprobacidén de UTE.
Se deberédn consultar a los Servicios las distancias de
seguridad aplicables en cada cruce, ya que los requisitos
pueden variar en funcidén de las caracteristicas de cada caso.
Adicionalmente a lo anterior, considera en los cruces una
distancia minima de 0, 5m.

PREGUNTA 19:

Cruce Arroyo Miguelete: para la realizacidén del cruce del
arroyo Miguelete, ¢Cudl es la profundidad a la que se debe de
realizar la perforacién dirigida?

RESPUESTA 19:

Remitirse al punto 5.1 “Generalidades” del Capitulo 5
“Instalacién del Cable de Potencia 150kV” del Volumen II
“Especificaciones técnicas” del Pliego de Condiciones.

La propuesta de instalacidén que realice 1la Contratista se
analizara durante el desarrollo del Contrato, en vista de los
cateos e informacidén complementaria e informes técnicos
correspondientes.

PREGUNTA 20:
Se solicita confirmar que todos los trabajos de tuneleado
necesarios para el tendido del Cable de 150 kv seran
certificados con los rubros 1.5 “Canalizacidén con tunelera
teledirigida” vy/o rubro 1.6 “Excavacidén con tunelera de
percusidn”.



RESPUESTA 20:

Se confirma que todos los trabajos de instalacién mediante el
uso de tunelera necesarios para el tendido de Cable de 150kV,
serdn certificados con los rubros 1.5 y 1.6 referidos en la
pregunta.

PREGUNTA 21:

Se solicita se indique en qué acera se llevarda el cable en
todas las calles del recorrido entre MVP y NOR en las cuales
no estdn indicadas en el Capitulo 8 8 Recorrido del cable A-N
y N-P, Volumen II - Especificaciones Técnicas. Esta informacidn
es de suma importancia para el andlisis de las interferencias
con otras instalaciones.

RESPUESTA 21:

La Contratista deberd realizar una propuesta que incluya la
definicién de veredas durante la ejecucidén del contrato, en
vista de los cateos e informacidén complementaria y luego del
andlisis de la informacidén disponible, estando sujeta a la
aprobacidén de UTE.

PREGUNTA 22:

Se solicita se indique cdémo es la entrada de los cables de 150
Kv al predio y al edificio de la estacidén GIS de Montevideo P.
Dado gque buena parte del terreno en los alrededores del
edificio estardn pavimentados cuando esté pronta la Estaciédn,
se solicita se indique por dénde se va a realizar el tendido
y si el mismo ird bajo pavimento.

RESPUESTA 22:

En cuanto a los planos correspondientes a las estaciones MVA,
NOR y MVP, referirse al literal A.l). En los planos de las
estaciones AIS se 1indica la ubicacidén prevista para 1los
terminales exteriores. En la estacién MVP se indica la
ubicacidén prevista para el cable NOR-MVP.

Se encuentra dentro del alcance de este proyecto la realizacién
de todas las obras civiles necesarias para instalar los cables
desde la via publica hasta la ubicacidén prevista para los
terminales correspondientes.

En particular, dentro del predio de la estacidén MVP, las
canalizaciones bajo pavimentos y tubos de acceso al edificio
se dejardn previstas durante las obras de construccidén de la
estacién.

PREGUNTA 23:

Dado que la entrada de los cables al edificio Gis se realiza
en la sala de Cables que estd a nivel de subsuelo, se consulta
si los pases en los muros de hormigdn serédn realizados por la
empresa que construya el edificio.

RESPUESTA 23:
Los pases para los cables los debe dejar previstos la empresa
que haga el edificio.

PREGUNTA 24:



En el item 1.7 - Antecedentes del Volumen II- Especificaciones
Técnicas del Pliego de Condiciones se expresa: “3) La empresa
encargada de las obras civiles, que podrd ser un subcontratista
deberd acreditar haber realizado en obras civiles para el
tendido de cable subterrédneo de media tensidén (20 kV o mayor)
en una longitud no menor a 40 km en los ultimos 15 afos.”

Como empresa constructora con gran experiencia en obras civiles
subterrdneas, entendemos que las dificultades que se pueden
presentar en la ejecucidén de las canalizaciones subterrdneas
necesarias para el tendido del conductor objeto del presente
llamado, es igual o inferior a 1las encontradas en las
excavaciones subterrdneas en ciudad ©para saneamiento,
conducciones, y otras como las descriptas a continuaciédn:

Zanjas para redes de saneamiento

Las zanjas para redes de saneamiento tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

Ancho minimo: 65cm - 145cm

Profundidad: mayor a 1.0m y hasta 6m o mds, en promedio
aproximado una rede tiene una profundidad de 1.8m a 2m

Zanjas para redes de pluviales

Las zanjas para redes de pluviales tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

Ancho minimo: 85cm - 165cm

Profundidad: mayor a 1.0m y hasta 6m o mds, en promedio
aproximado una rede tiene una profundidad de 2m a 2.5m

Zanjas para redes de agua potable

Las zanjas para redes de pluviales tienen las siguientes
dimensiones aproximadas:

Ancho minimo promedio: 55cm

Profundidad: mayor a 1.0m y hasta 3m, en promedio aproximado
una rede tiene una profundidad de 1.5m

Descripcidén general

Se debe realizar los trdmites y habilitaciones administrativas
correspondientes, elaboracién de planos, cateos,
relacionamiento con los vecinos, plan de seguridad y dénde sea
necesario por el tipo de suelo y o la profundidad se utilizardn
equipos de entibado. Generalmente se utilizan también equipos
de depresidén de napa fredtica, tal como bombas o well point.
Luego de la apertura de zanja, se coloca una capa de material
de base la cual se apisona previo a la colocacién de la tuberia.
Luego de nivelada esta capa se ubica la tuberia a las cotas de
proyecto y se la tapa de acuerdo a lo establecido en 1los
recaudos o lo indicado por los fabricantes de las tuberias.
Las capas contra el canho se rellenan con arena o material
similar hasta algunos centimetros por encima del cafio. Luego
con material apropiado ya sea de la excavacidén o material
suministrado especialmente para el relleno se completa la zanja
compactando en capas.




Entendemos que las capacidades y experiencia requeridas para
realizar esta tarea son las mismas o superiores a las que se
requieren para realizar la zanja y tendido del cable de AT.
Por lo cual, solicitamos se admita como experiencia para las
empresas encargadas de la obra civil, adicionar km de
conducciones con excavaciones de saneamiento, redes pluviales
o de agua potable, realizadas anteriormente en el plazo ya
estipulado.

RESPUESTA 24:

Remitirse al punto 1.7 “Antecedentes”, del Capitulo 1
“Especificaciones Técnicas Generales” del Volumen Iz
“Especificaciones Técnicas” 'y Circulares previas a la
presente.

PREGUNTA 25:

Disponemos de habilitacidén para licitar emitida por el MTOP
hasta el 30 de Jjunio de 2021; lamentablemente, debido al
aplazamientos otorgado quedaremos deshabilitados para
presentacién. La prdxima semana estaremos introduciendo ante
el MTOP la documentacidén necesaria para la renovacidén del VECA
pero sin incluir las cuentas auditadas correspondientes al ano
2020 las cuales aun se encuentran en revisién por los
auditores. Cabe mencionar que en Espana por Ley no se establece
la obligatoriedad de su presentacidén hasta el 30 de junio. Del
mismo modo, tampoco hemos podido presentar la Declaracidén de
Junta que se convoca para cierre de anfo fiscal una vez
auditadas las cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de nuestro interés
en esta licitacidén Publica, sometemos a su consideracidén la
posibilidad de otorgar un aplazamiento de 30 dias a contar
desde el 12 de julio o, en su defecto permitir presentarnos a
la licitacién el 12 de julio adjuntando la constancia de haber
iniciado los trdmites de renovacidédn ante el MTOP.

Favor tener en consideracidén que toda la documentacidn a
presentar para renovar nuestra habilitacidn debe ser
legalizada, lo cual, considerando 1la situacidén actual de
pandemia, se torna en una gestidén complicada.

RESPUESTA 25:

Dicho planteamiento no es admisible. De acuerdo al literal 8
del punto 11.5 “Documentos que integran la oferta” de la Parte
A “Instrucciones a los Oferentes” del Volumen I “Condiciones
Generales” el certificado debe estar vigente al momento de la
apertura.

PREGUNTA 26:

Considerando que el fabricante del cable debe ocuparse de 1la
coordinacidén de la ingenieria, solicitamos se aclare el alcance
de dicha prestaciédn.

RESPUESTA 26:



El fabricante del cable es el responsable de la ingenieria del

proyecto. Debera elaborar y presentar la siguiente

documentacidn:

1. Descripcidén técnica detallada de los cables y sus
accesorios.

2. Memoria de cdlculo de ampacidad para todas las ternas
asociadas a la obra.

3. Memoria de cadlculo que justifique los valores admisibles de
corriente de cortocircuito en la vaina metdlica del cable.

4. Célculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable
puede transportar sin sobrepasar la temperatura de disefo
nominal, suponiendo que el cable transporta previamente en
régimen una corriente inferior a la nominal.

5. Calculo de las corrientes y tiempos asociados que el cable
puede transportar sin sobrepasar la temperatura de
sobrecarga aceptable, suponiendo que el cable transporta
previamente en régimen una corriente igual a la nominal.

6. Estudio sobre los efectos mecanicos del cortocircuito sobre
los cables, para el diseno de las estructuras soporte de
los terminales exteriores.

7. Estudio sobre los efectos mecdnicos del cortocircuito sobre
los cables para el diseno de los apoyos en la sala de cables
de las estaciones GIS.

8. Memoria de cdlculo que justifique la eleccidén del espesor
del material aislante en relacidén a la limitacién de los
gradientes de tensidén a 50 Hz.

9. Manuales de operacidén y mantenimiento, y planos de montaje,
incluyendo descripciones detalladas de los procedimientos
de montaje de wuniones y terminales, procedimientos de
inspeccidén para *“cross bonding”, etc.

10. Estudio de la capacidad de sobrecarga de los cables.

E1l fabricante del cable serd también responsable de la
ingenieria asociada a la instalacidén del cable, por gque debera
verificar todos los planos vinculados con la instalacidn. En
particular los siguientes documentos:

1. Planos detallados de recorrido, con indicacidén de ubicacidn
de los macizos de hormigdn, camaras y fosas de empalme,
terminales, etc.

2. Cortes de los diversos tipos de zanja, macizos y disposicidén
de los cables.

3. Planos y memoria de calculo de los macizos de hormigédn,
cajas de unidén y de puesta a tierra de la vaina y/o “cross
bonding”.

PREGUNTA 27:

Dado que en plaza el tunelado por percusidn se puede realizar
para un didmetro maximo de cafio de 150 mm, se solicita se
aclare los diametros para los que se debe cotizar los
diferentes tipos de tunelado: teledirigido y por percusiédn.

RESPUESTA 27:

Referirse al punto 5.1 “Generalidades” del Capitulo 5
“Instalacién del Cable de Potencia 150kV” del Volumen II
“Especificaciones Técnicas” del Pliego de Condiciones.



Durante el desarrollo del Contrato, la Contratista deberd
presentar una propuesta de instalacién, debidamente
justificada, la cual estard sujeta a la aprobacidén de UTE.

Es responsabilidad del Oferente, contemplar todos los aspectos
y variantes de la instalacidén que puedan afectar la cotizaciédn.
En el caso de la instalacidén del cable mediante el uso de
tunelera, se evaluard durante el desarrollo del Contrato, en
base al estado del arte en la materia. Los didmetros de ducto
a considerar para el caso de tunelera de percusidén serdn
similares a los utilizados para el caso de instalacién en
macizo.

PREGUNTA 28:

En cuanto a los cables con fibra éptica integrada, considerando
los requerimientos de la vaina metédlica, ¢seria aceptable que
la vaina estuviera compuesta por alambres de aluminio cubierta
por chaqueta de aluminio soldada? Se indica que los alambres
de aluminio se utilizardn solo para proporcionar un soporte
mecédnico adecuado a los tubos de acero que contienen las fibras
épticas, mientras que el requisito de corriente de
cortocircuito monofdsico se cumplirda sdélo a través de la
cubierta de aluminio soldada lisa.

RESPUESTA 28:
No se admiten vainas metdlicas que incluyan alambres de
aluminio en su disefio.

PREGUNTA 29:
Se solicitan especificaciones técnicas de fibra déptica para el
monitoreo. ¢Es monomodo o multimodo?

RESPUESTA 29:

La fibra déptica a incluir dentro del cable de potencia para el
monitoreo de temperatura deberd ser propuesta de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante del sistema de monitoreo de
temperatura a cotizar.

Remitirse a la respuesta 25 de la Circular 5.

PREGUNTA 30:

Se consulta si seria aceptable proporcionar sélo una fase (las
mds caliente) del circuito con fibra déptica. Generalmente se
provee solo la fase.

RESPUESTA 30:
No es admisible, se debe cotizar la supervisidén de la
temperatura de las tres fases.

PREGUNTA 31:
Analizando las EE TT para este proyecto tenemos la siguiente
consulta:

Agradecemos nos confirmen si podemos considerar la puesta a
tierra de los blindajes en cross bonded seccionalizado, como
“otras formas de aterramiento” de acuerdo a la imagen adjunta
correspondiente a la ET de UTE, y asi considerar 31,5 kA el
valor de la corriente de corto para la vaina metdlica.
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(trasposicién de vainas en cada unién). Para la disposicién en trébol, el
oferente podra elegir entre poner a tierra la vaina en los dos exitremos o realizar
“cross bonding” continuo (con puesta a tierra en los dos extremos del tramo) o
seccionalizado {(con puesta a tierra en los dos extremos del ciclo de
trasposicién).

RESPUESTA 31:

Para el caso de cross bonding continuo o cross bonding
seccionalizado sin aterramientos intermedios, el valor es 40
kA.

Para otras formas de aterramiento como por ejemplo cCross
bonding seccionalizado con aterramientos intermedios el valor
es 31.5 kA.

PREGUNTA 32:

En relacidén al sistema de supervisidén de descargas parciales,
agradecemos se informe si es aceptable la cotizacién de un sistema
de monitoreo permanente, o si este sistema debe ser de instalacidn
permanente “on line”.

RESPUESTA 32:
Se podra cotizar indistintamente cualquiera de los dos sistemas
o ambos.

Remitirse a las respuestas 3 y 6 de la Circular 5.

PREGUNTA 33:

Se consulta si se puede considerar la puesta a tierra de los
blindajes en cross bonded seccionalizado, como “otras formas
de aterramiento” vy asi considerar 31,5 kA el valor de la
corriente de corto para la vaina eléctrica.

RESPUESTA 33:

Para el caso de cross bonding continuo o cross bonding
seccionalizado sin aterramientos intermedios, el valor es 40
kA.

Para otras formas de aterramiento como por ejemplo cCross
bonding seccionalizado con aterramientos intermedios el valor
es 31.5 kA.

PREGUNTA 34:



Referido al Capitulo 2 del Volumen II del Pliego de Condiciones
Particulares de la obra de referencia, en el punto 2.11 Otras
Magnitudes a Monitorear, indica lo siguiente:

“se deberd cotizar un software que permita gestionar un Centro
de Salud de Activos”

Agradecemos indicar a que hace referencia cuando dice “Salud
de Activos”.

RESPUESTA 34:

La frase “centro de salud de activos” refiere a la unidad de
monitoreo que permite reunir y analizar de manera permanente,
todas las seflales correspondientes al monitoreo de 1los
suministros como lo son el sistema cable, entre otros, y que
se consideran como “activos” de la empresa.

PREGUNTA 35:

Agradecemos se envie un detalle del tendido del cable dentro
de las sub-estaciones donde se indique el punto de ingreso y
el recorrido dentro de la misma.

RESPUESTA 35:

En cuanto a los planos correspondientes a las estaciones MVA,
NOR y MVP, referirse al literal A.1l) de la presente Circular.
En los planos de las estaciones AIS se indica la ubicacidn
prevista para los terminales exteriores. En la estacién MVP se
indica la ubicacidén prevista para el cable NOR-MVP.

Se encuentra dentro del alcance de este proyecto la realizacidén
de todas las obras civiles necesarias para instalar los cables
desde la via publica hasta la ubicacidén prevista para 1los
terminales correspondientes.

En particular, dentro del predio de la estacién MVP, las
canalizaciones bajo pavimentos y tubos de acceso al edificio
se dejardn previstas durante las obras de construccién de la
estacién.

PREGUNTA 36:

Tal como se establece en el capitulo 8 del Volumen II del
Pliego de Condiciones

Particulares de la obra de referencia, se deber construir un
macizo de hormigdn entre las calles Bvr. Aparicio Saravia entre
Arroyo Miguelete y Pasaje 322, el macizo tendra una longitud
de 800m aproximadamente.

Agradecemos indicar si este macizo deberd ser ejecutado por
calle o por vereda.

RESPUESTA 36:

La cotizacidédn deberd realizarse segun lo indicado en la Tabla
de Precios. En relacidén a los aspectos de la instalacién del
cable, referirse al Capitulo 5 “Instalacién del Cable de
Potencia 150kV” y al Capitulo 8 “Recorrido del Cable A-N y N-
P” del Volumen II “Especificaciones técnicas” del Pliego de
Condiciones.

PREGUNTA 37:



En el pliego de condiciones se indica que:

Agradecemos confirmar que esta adjudicacidén opcional se
refiere al conjunto completo de los ensayos de tipo solicitados
en el punto 1.1 (subitems 1.1.1 a 1.1.8) y no a la realizacidn
parcial de algunos de los ensayos solicitados.

1 Ensayos de tipo

.1 |Ensayos de tipo de cable (*)

.1.1|Ensayo de doblado (Ttem 12.4.3-TEC 60840) 1 global

Ensayo de descargas parciales (Item 12.4.4-| 1 |global

1.2
IEC 60840)
1.3 Ensayo de tangente & (Item 12.4.5-IEC| 1 |global
"7160840)

Ensayos de ciclos de calentamiento (Item| 1 global
12.4.6-IEC 60840)

Ensayos de impulso de rayo y tensidén| 1 |global
.1.5\aplicada a frecuencia industrial (Item
12.4.7-IEC 60840)

.1.6|Inspeccidén visual (Ttem 12.4.8-TEC 60840) 1 global

Ensayos las pantallas semiconductoras (Item| 1 global
12.4.9-IEC 60840)

.1.8|Ensayos no eléctricos (ftem 12.5-IEC 60840) 1 global

Esta consulta es debido al hecho de que varios suministradores
del cable nos indican que los costos por la realizacidén de
sélo algunos ensayos de tipo son mucho mads significativos al
ser realizados en forma parcial e individual, gque en forma
global.

RESPUESTA 37:
Remitirse al literal A.3) de la Circular 4.

PREGUNTA 38:

Se solicitan las especificaciones técnicas del sistema de
monitoreo de temperatura (resolucidén espacial, tiempo de
medicidén, repetibilidad de temperatura)

RESPUESTA 38:
Remitirse al literal A.3) de la presente Circular.



PREGUNTA 39:

Se consulta dénde estarian colocados los equipos del sistema
de monitoreo de temperatura.

RESPUESTA 39:

Respecto a la ubicacidén de los equipos del sistema de monitoreo
de temperatura, se indica que uno deberd emplazarse en la
estacién MVP mientras que el otro debera ubicarse en MVA.

PREGUNTA 40:

El software para gestionar un centro de salud de activos debera
ser compatible con uno existente (si lo hubiere) ¢scudal es la
cantidad de activos que se estima gestionar?

RESPUESTA 40:

Remitirse al literal A.2) de la presente Circular.

PREGUNTA 41:

En cuanto al item 1.7. Ejecucidén de macizos de hormigdn para
instalacién de cables y 1.4 Obras civiles para tendido de
cables en zanja, se debe incluir el costo de la remocidn y
reposicidén del pavimento sea acera o calzada en estos items o
las remociones y reposiciones de pavimentos se certificaran
segun los rubros unitarios?

RESPUESTA 41:

Se debe incluir el costo de la remocidén y reposicidén del
pavimento sea acera o calzada en los items 1.4 “Obras civiles
para tendido de cales en zanjas” y 1.7 “Ejecucidén de macizos
de hormigdén para instalacidn de cables”.

PREGUNTA 42:

Solicitamos que sea incluida una cldusula de limitacidn maxima
de responsabilidad del Contratista del 100% del precio del
Contrato. Debido a que en la Condicidén Contractual 10.2.2. se
regula que la rescisidén por incumplimiento de UTE podrd dar
lugar a su responsabilidad por los danos y perjuicios
ocasionados al Contratista hasta un maximo equivalente al 100%
del precio del Contrato, pero en caso de terminacidén por
incumplimiento del Contratista no se regula ninguna limitacidn
de responsabilidad del Contratista. No manifestando el
contrato un equilibrio contractual en lo que a la reclamacidn
por dafos y perjuicios se refiere.

RESPUESTA 42:

Remitirse al punto 15.1 “Criterios para la adjudicacién” de la
Parte A “Instrucciones a 1los Oferentes” del Volumen I
“Condiciones Generales” del Pliego de Condiciones.



PREGUNTA 43:

No se regula ninguna cldusula de exclusidén de daflos indirectos
ni consecuenciales. Solicitamos que se incluya la siguiente
cldusula: “El1 Contratista no serd en ninguin caso responsable
de ninguna pérdida de explotacidn; pérdida de ventas, ingresos
o pedidos; interrupcidén del negocio o servicio; o lucro
cesante; ni de ninguna otra pérdida indirecta, intangible, no
econdmica o dahos consecuenciales ni dafio moral; ni de las
pérdidas de tipo similar resultantes de una reclamacidn
presentada por el Contratante contra el Contratista en base a
las pérdidas sufridas por un tercero”.

RESPUESTA 43:

Remitirse al punto 15.1 “Criterios para la adjudicacién” de la
Parte A “Instrucciones a 1los Oferentes” del Volumen I
“Condiciones Generales” del Pliego de Condiciones.

PREGUNTA 44:

Asimismo, no se regula en el Contrato ni en el Pliego, el
derecho del Contratista a suspender el Contrato en caso de
impago por parte de UTE de una factura vencida.

RESPUESTA 44:

Se mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Saluda atentamente,

Cra. ALICIA MELGAR
JEFA CONTRATACIONES
SUB. GCIA. COMPRAS Y CONTRATACIONES
GCIA. DE SECTOR COMPRAS



