
 
 
 
 

OSE Líneas aductoras 
 
 Se indican las interferencias del recorrido del tramo N-P con troncales: 
 
 
- José M. Silva desde Dr. P. Tillaux a Charcot: Línea de Emergencia - HF Ø700 por 
acera norte a 3 metros del cordón. Profundidad aproximada de 1 metro. 
 
- Bvar. José Batlle y Ordóñez desde Gambetta a Dr. A. Zubiría: 6ta Línea de 
Bombeo - PRFV Ø800 en calle a 2 metros de cordón sur; tapada según planos 
C.O.: 1,60 m. 3era Línea de Bombeo Acero Ø914 bajo cordón sur.  
y de PRFV de 800mm, bajo calzada de la senda hacia el este; 
 
- Ramón Marquez y San Martín: 4LG HF Ø610, en acera oeste de San Martín, a 
60cm del cordón.  
 
- Colorado y Rocha: troncal Colorado Oeste HD400mm, en calle a 2,70m del cordón 
sur de Colorado. Profundidad entre 0,80 y 1,80m.  
 
- Gral. Flores y Libres: 2LG HF Ø457, en calle a 1,00m de cordón noroeste de Gral. 
Flores. - Gral. Flores y Libres: Troncal Gral. Flores HF Ø381, en calle a 1,70m del 
cordón sureste de Gral. Flores.  
 
- Lima desde Batoví a Fernández Crespo y Lima: Troncal Lima PVC Ø315, por acera 
norte a 1,30 del Cordón. 
 
- En Fernández Crespo y Lima: Troncal Lima FD Ø300 por calle Lima a 0,50 del 
cordón norte. Tiene aproximadamente 1 metro de tapada. 
 
La información presentada deberá ser corroborada en Servicios Técnicos - Líneas de 
Aducción, Gerencia Técnica Metropolitana. 
 


