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ol G - LAS COTAS PLANIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS.
G - LOS NIVELES ALTIMETRICOS ESTAN EXPRESADOS EN METROS.
- CUNETAS:
- LAS CUNETAS SERAN DE SECCION TRAPEZOIDAL O TRIANGULAR. LAS TRAPEZOIDALES TENDRAN
N be  \ ANCHO DE BASE -VARIABLE, SEGUN SE DETALLE EN PLANO Y PENDIENTES LATERALES 1V:1H. LAS DE
PANELES By SECCION TRIANGULAR TENDRAN PENDIENTES LATERALES 1V:1H.
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- TODAS LAS CUNETAS SE DEBERAN EMPASTAR.

- LAS COTAS DE TERRENO MARCADAS EN PLANO COMO "CT" SE REFIEREN A COTAS TOMADAS DE
PLANO ALTIMETRICO, QUEDANDO LAS COTAS DE EJE DE CAMINO DEFINIDAS EN PLANO Y53607-VI-PT001
Y Y53607-VI-PT002.
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= =1.oom - LOS CAMINOS EXISTENTES, MARCADOS EN LOS PLANOS SERAN DESAFECTADOQOS, POR LO QUE NO SE
0 % PLANTEA ALCANTARILLAS EN LOS CRUCES DE LAS CUNETAS CON DICHAS VIAS.
3 BN - ALCANTARILLAS:
g S - SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA SERIE DE ALCANTARILLAS, LAS QUE SE NUMERAN EN PLANO
: Izll Y CUYAS CARACTERISTICAS SE DETALLAN EN CUADRO DE ALCANTARILLAS.
LEE - LAS ALCANTARILLAS SE PROPONEN SE CONSTRUYAN CON TUBERIAS DE HORMIGON DE RESISTENCIA |
3 g ESPECIAL DEBIDO A LAS TAPADAS, LAS QUE SERAN COMO MiNIMO DE 30cm. DICHAS TUBERIAS DEBERAN
SEGUIR LO ESPECIFICADO EN LA NORMA UNE EN 1916 BASE PLANA (TBP).
LAS MISMAS SERAN EJECUTADAS SEGUN PLANO TIPO No. 251 (SECCION CIRCULAR, TIPO Z) DEL
g; ., ?g;m MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.
setsm - LAS TAPADAS MINIMAS SERAN DE 30cm, PERO GARANTIZANDO UNA INSTALACION ADECUADA Y QUE
LAS TUBERIAS Y EL MATERIAL A COLOCAR SOBRE LA GENERATRIZ DEL TUBO SON ADECUADAS PARA
RESISTIR EL TRANSITO. VER DETALLES EN MEMORIA ADJUNTA.
- EN TODOS LOS CASOS SE PROYECTAN CABEZALES DE HORMIGON. EL HORMIGON A UTILIZAR SERA
CLASE VII, DE ACUERDO AL PLIEGO DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD PARA LA CONSTRUCCION
DE PUENTES Y CARRETERAS. LOS CABEZALES A CONSTRUIR SERAN EJECUTADOS SEGUN LA LAMINA
22.00 TIPO No. 251 (SECCION CIRCULAR, TIPO Z) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.
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