
Imagen Dimensiones Cantidad Observación

60 cm x 60 cm 1
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

50 cm x 75 cm 4
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

50 cm x 70 cm 1
Impresas definitivas, solo cartel 

(sin soporte ni base).

60 cm entre lados 
opuestos

5
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

75 cm de lado 5
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.
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60 cm de diámetro 3
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

90 cm x 90 cm 4
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

145 cm x 80 cm 3

Señalización para colocación 
fija. Impresas definitivas.  Con 
estructura metálica que sirva de 
soporte a la señal, de una altura 
de 1,80 m, confeccionados en 
caño de acero galvanizado sin 
pintar.

90 cm x 90 cm 2
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

90 cm x 60 cm 3
Impresas definitivas.           

Soporte móvil.

90 cm x 60 cm 6

Texto definitivo, doble orificio 
para fijación de flecha (Distancia 
entre orificios = 16cm). Soporte 

móvil.



90 cm x 60 cm 5

Texto definitivo, doble orificio 
para fijación de flecha (Distancia 

entre orificios inferiores = 
16cm). Orificio superior encima 

del número. Soporte móvil.

A= 21,5cm              
B=15cm            
C=7cm             
D=7cm

11 Doble orificio separado a 16 cm

90 cm x 60 cm 5
Impresas definitivas, Orificio 

sobre el número. Soporte móvil.

16 cm x 24 cm 10
Orificio superior se ajusta a 

tamaño de tornillo 
seleccionado.

16 cm x 24 cm 10
Orificio superior se ajusta a 

tamaño de tornillo 
seleccionado.

16 cm x 24 cm 10
Orificio superior se ajusta a 

tamaño de tornillo 
seleccionado.



Tornillo con cabeza 
redonda    3/16" x 

3/4"
32

Puede ser necesaria la inclusión 
de una arandela en c/tornillo.

Tuerca mariposa   
3/16"

32

Carteles, flechas y números móviles confeccionadas en chapa bidecapada calibre Nº 18, 
pintadas al horno, totalmente reflectivas tipo 1- grado ingeniero, según Norma ASTM D 
4956:16b y tornillería galvanizada. Soportes móviles confeccionados en caño de acero 
galvanizado sin pintar con base en cruz. 


