o4 Intendencia
/B Montevideo

Especificaciones técnicas para la compra de cajas
contenedoras para conservacion y exhibicion de foto aérea de
Montevideo del ano 1926.

Objeto

Se solicita cotizacién para el suministro, fabricacion, traslado y montaje de tres (3) cajas
contenedoras destinadas a la conservacion preventiva y exhibicion de una aerofotografia
histérica de Montevideo correspondiente al afio 1926.

Descripcion del material a conservar

El material a preservar estd compuesto por tres hojas correspondientes a un
relevamiento aéreo del ano 1926. Se trata de piezas originales de valor patrimonial, de
gran formato, que requieren condiciones adecuadas tanto para su guarda de preservacion
como para su exhibicion.
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Las dimensiones aproximadas de las hojas son las siguientes:

Hoja 1: 76 cm x 201 cm
Hoja 2: 76 cm x 174 cm
Hoja 3: 72,5 cm x 156 cm

Dimensiones

Se solicita cotizacién para cajas contenedoras de 78 cm x 205 cm cada una, como medida
exterior aproximada de referencia.

Lugar de fabricacion, entrega y ensamblaje

La fabricacién podra realizarse en taller del proveedor, pero el armado final, manipulacién
de las piezas y ensamblaje definitivo deberan realizarse en la Intendencia de Montevideo, a
efectos de minimizar riesgos en el traslado y manipulacién de las fotografias.

Requisitos técnicos

1. Tipo de solucion

Cada unidad debera consistir en una caja contenedora apta para conservacion y exhibicion,
disenada para alojar material fotografico histérico en condiciones de estabilidad fisica y
quimica adecuadas.

2. Estructura portante

Cada caja debera contar con una estructura rigida, estable y durable, disefada para alojar
correctamente la cubierta frontal transparente y el soporte posterior.

3. Cubierta frontal

La cubierta frontal debera ser de policarbonato compacto con proteccion UV, apto para
exhibicion y resguardo de materiales fotograficos.

4. Soporte posterior

El fondo o soporte posterior debera ser rigido y no podra contener sustancias ni elementos
que puedan afectar la conservacion del material fotografico.

5. Separacion respecto de la cubierta

La solucion debera prever una separacion interior suficiente para evitar el contacto directo
entre la fotografia y la cubierta frontal.
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6. Sistema de fijacion de la obra

La fijacion de la fotografia debera resolverse mediante montaje en seco, sin uso de
adhesivos sobre la pieza original.

Se solicita sistema de sujecion mediante imanes de neodimio o solucion equivalente que
asegure estabilidad, reversibilidad y minima intervencion.

7. Accesibilidad

Las cajas deberan incorporar un sistema de apertura o acceso que permita intervenir sobre
la fotografia cuando sea necesario, sin comprometer la estabilidad estructural ni las
condiciones de preservacion.

8. Sistema de exhibicion

Cada caja debera contar con un sistema que posibilite su exhibicion en pared.

9. Identificacion

Una de las cajas debera incluir una etiqueta impresa de identificacion en el frente. El
contenido, disefio, dimensiones y ubicacion seran acordados oportunamente.

10. Traslado, manipulaciéon y montaje
La cotizacion debera incluir:

e traslado de las cajas al lugar donde se encuentren las fotografias
e manipulacion de las piezas por parte del proveedor
e ensamblaje y montaje final en sitio

10. Condicidn para presentacion de ofertas

Para la presentacion de ofertas, los interesados deberan realizar una visita previa a efectos
de conocer el material fotografico a conservar y la ubicacion donde se prevé su exhibicion.

Coordinacion de visitas y envio de ofertas:

compras.geomatica@imm.gub.uy
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