
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL 
DIVISIÓN LIMPIEZA Y GESTIÓN DE RESIDUOS

MONTEVIDEO, 22 de junio de 2026.

REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN USINA 5:

La  presente  tiene  por  objeto  la  ejecución  de  los  trabajos  de  demolición  parcial,  retiro  y
reconstrucción  de  un  tramo  de  muro  perimetral  de  hormigón  premoldeado  existente,  de  15
metros lineales, en la base Usina 5 con dirección Felipe Cardoso 2700 - 2740, padrón 63605.

1) Alcance de los trabajos:

La empresa adjudicataria deberá suministrar mano de obra, herramientas, maquinaria, materiales
y transporte necesarios para la correcta ejecución de las siguientes tareas:

• Limpieza, delimitación y señalización del sector de intervención.
• Demolición controlada del tramo de muro indicado.
• Retiro y disposición final de escombros y residuos generados.
• Sustitución de elementos estructurales dañados.
• Ejecución de nuevo muro premoldeado de características iguales al existente.
• Nivelación, alineación y terminaciones finales.

2) Implantación 

 Previo al inicio de las tareas, el contratista deberá realizar el acondicionamiento y señalización del
sector de obra, tomando todas las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes o daños
a terceros, construcciones linderas e instalaciones existentes. Durante toda la ejecución se deberá
mantener el área en condiciones adecuadas de limpieza y orden.

3) Demolición 

La demolición deberá efectuarse de forma controlada, evitando afectar los tramos de muro que
permanezcan en pie. Para eso se deberá considerar la necesidad de colocar puntales, a los efectos
de asegurar los tramos próximos al sector a demoler.

Se  procederá  al  retiro  de  los  paneles  premoldeados,  pilares  y  fundaciones  deterioradas  para
garantizar  la  correcta  reconstrucción  del  cerramiento.  Los  materiales  provenientes  de  la
demolición deberán ser retirados inmediatamente del lugar y transportados a disposición final en
sitios habilitados por la autoridad competente. Se debe considerar que los trozos de escombros no
pueden superar los 50cm de longitud, y se debe contar con una empresa transportista habilitada
para el transporte. La gestión de residuos de obra es responsabilidad de la empresa contratada
para la realización de los trabajos.



Previo al inicio de los trabajos de construcción, el proveedor deberá presentar a la DO, el sistema
constructivo a emplear, dimensiones de placas, pilares, y ficha técnica, para aprobación.

4) Fundaciones

Las fundaciones y elementos de apoyo deberán ejecutarse de forma tal que aseguren la estabilidad
del  muro  frente  a  acciones  de  viento,  empujes  y  condiciones  normales  de  uso,  evitando
asentamientos diferenciales o desplazamientos.

Se  realizarán  fundaciones  puntuales  en  todos  los  pilares  del  cerramiento,  siendo  la  cantidad
definida según el tipo de placa empleada. Las dimensiones de las fundaciones serán de cilindro de
40cm de diámetro y 2.00m de profundidad.

Realizadas  las  perforaciones,  se  deben colocar  los  pilares  y  aplomarlos,  de  manera  tal  que  la
posición  sea  la  correcta  para  luego  recibir  las  placas.  Luego  se  procede  al  llenado  de  las
perforaciones con hormigón pobre.

5) Pilares

Serán  instalados  pilares  de  hormigón  armado  prefabricados  con  forma  de  “H”  para  cubrir  el
perímetro solicitado. Se colocará 1 pieza entre placas.

3) Construcción de muro nuevo.

La reconstrucción del  muro deberá realizarse  mediante  sistema de hormigón premoldeado de
características equivalentes al muro existente y según recaudos adjuntos, garantizando adecuada
resistencia  estructural,  estabilidad,  durabilidad  y  correcta  terminación.  Los  nuevos  elementos
deberán  quedar  perfectamente  alineados,  aplomados,  nivelados  y  fundados,  manteniendo  la
continuidad estética y funcional del cerramiento original.

Consideraciones generales

Todos los materiales empleados deberán ser nuevos, de primera calidad y aptos para exposición
permanente a  la  intemperie.  No se  admitirán piezas  fisuradas,  deformadas  o con defectos  de
fabricación.

La empresa contratista será responsable del cumplimiento de toda la normativa vigente en materia
de Seguridad e Higiene en la Construcción, debiendo proveer a su personal de los elementos de
protección personal correspondientes y adoptar todas las medidas preventivas necesarias durante
la ejecución de las tareas.

8) Se adjunta imagen de la situación actual del área a intervenir.



9) La visita de obra es de carácter obligatorio: viernes 14/07/2026, 9hs.
Por consultas de la visita: obras.limpieza@imm.gub.uy o al 19503741.

Las consultas deben dirigirse únicamente al correo compras.limpieza@imm.gub.uy.

Notas:

-Se aplicará una multa equivalente al 5% más un 0.5% diario sobre el monto de

lo atrasado por demoras en la entrega.

Excedidos los 15 días corridos del plazo de entrega contractual sin que se hayan

recibido los artículos o ante cualquier otro incumplimiento grave, la Intendencia

podrá declarar rescindido el contrato y entablar las acciones legales que

correspondan.

-Será así mismo obligatorio presentar con la cotización el

- plazo de mantenimiento de la oferta.

- plazo de ejecución
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