
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

GERENCIA GESTIÓN AMBIENTAL 
SIME

SOLICITUD DE PEDIDO 194113

 OBJETO DE LA COMPRA  :

Adquisición de un Sismógrafo de Ingeniería Triaxial  para Monitoreo de Vibraciones e Impacto
Ambiental para el SIME

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  :

Item. Texto breve Cantidad 
Solicitada

Unidad Código

1 SISMÓGRAFO DE TECNOLOGÍA TRIAXIAL 
PARA VIBRACIONES

1 UN N/C

Las especificaciones técnicas del Sismógrafo se detallan en el Anexo Técnico

OFERTAR SOLAMENTE HASTA DOS OPCIONES por item, si el oferente cotiza 
mas de dos opciones la oferta será desestimada.
Se considerará el plazo de entrega, plazo de garantía, además del precio al momento de
adjudicar.

 INFORMACIÓN OBLIGATORIA:    

La oferta deberá incluir:
 Plazo de entrega
 Mantenimiento de oferta (siendo el mínimo 30 días corridos)

Se solicita aclarar si son hábiles o corridos y se entiende por “entrega inmediata” 24 hs a
partir de la fecha de notificación.
En caso de no aclararse “hábiles o corridos” se entenderá que son corridos o calendario.
De no incluir estos datos la oferta no se evaluará.

 CONSIDERACIONES IMPORTANTES  :  

 Se  solicita  indicar  en  la  oferta,  Marca,  origen,  plazo  de  entrega  de  los
artículos/repuestos.
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 EN  CASO  DE  ENTENDERSE  NECESARIO  SE  PODRÁ  SOLICITAR  UNA
MUESTRA  DEL  ARTÍCULO  OFERTADO  o  INFORMACIÓN  TÉCNICA
ADICIONAL. Una vez solicitado se dispone de 24 hs hábiles para la entrega. Pasado
ese plazo de desestimará la oferta.       

 Aquellas ofertas que no indiquen y/o especifiquen los datos solicitados, así como la
información  necesaria  para  poder  realizar  el  correcto  estudio  técnico  podrán  ser
desestimadas.

 La IdeM se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales sin que ello revista
algún coste adicional para la administración. Se entenderá que la oferta se mantiene
independientemente de la cantidad que la IdeM adjudique.

 El hecho de presentar la oferta supone que el oferente será responsable de que lo que
oferta  es  un  repuesto  o  pieza  totalmente  compatible  técnicamente  con lo  que  se
solicita.  De no ser asi el adjudicado deberá reemplazarlo ante cualquier reclamo de
incompatibilidad sin que ello revista algún coste adicional para la IdeM.

 MULTAS POR ATRASOS E INCUMPLIMIENTOS  

Se aplicará una multa equivalente al 5% más un 0.5% diario sobre el monto de lo atrasado
por demoras en la entrega. Excedidos los 15 días corridos del plazo de entrega contractual
sin  que  se  hayan  recibido  los  artículos  o  ante  cualquier  otro  incumplimiento  grave,  la
Intendencia  podrá  declarar  rescindido  el  contrato  y  entablar  las  acciones  legales  que
correspondan.

 ENVÍO DE OFERTAS  :

Enviar ofertas exclusivamente a la oficina de Compras de la Gerencia de Gestión Ambiental
correo: compras.gga@imm.gub.uy 
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 ANEXO T  ÉCNICO  :

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Adquisición  de  Monitor/Sismógrafo  de  Ingeniería  Triaxial  para  Monitoreo  de
Vibraciones e Impacto Ambiental

1. OBJETO

El presente  llamado tiene por  objeto la  adquisición de un sistema profesional  de
monitoreo de vibraciones estructurales y ambientales, apto para:

1. Medición y evaluación de vibraciones producidas por:
   - voladuras,
   - excavaciones,
   - demoliciones,
  - tránsito pesado,
   - compactaciones y obras civiles en ámbito urbano,

   verificando  el  cumplimiento  de  normas  internacionales  relativas  a  protección  de
estructuras modernas, residenciales, sensibles y patrimoniales.

2. Medición y evaluación de transmisión de vibraciones generadas por:
   - maquinaria industrial,
   - instalaciones comerciales,
   - equipos electromecánicos,
   - sistemas HVAC,
   - compresores,
   - generadores,
   - bombas,
   - líneas de producción,
   - otras fuentes permanentes o intermitentes de vibración.

2. NORMAS Y ESTÁNDARES DE REFERENCIA

El sistema ofrecido deberá permitir  mediciones  y análisis  compatibles  con,  como
mínimo, las siguientes normas internacionales:

- DIN 4150-3 – Vibraciones en estructuras
- DIN 45669-1 – Sistemas de medición de vibraciones
- BS 7385-2 – Evaluación de vibraciones en edificios
- BS 5228-2 – Vibraciones producidas por obras civiles
- SBR-A y/o SBR-B – Vibraciones y molestias humanas
- USBM / OSMRE / ISEE – Voladuras y vibraciones inducidas
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El software deberá permitir comparación automática o manual de resultados contra
curvas de referencia de dichas normas.

3. SISTEMA DE MEDICIÓN

3.1 Sensor Triaxial

El  equipo  deberá  incluir  un  geófono  triaxial  profesional  capaz  de  medir  
simultáneamente:

- eje vertical,
- eje longitudinal,
- eje transversal.

La medición deberá permitir determinar:
- velocidad pico de partícula (PPV),
- frecuencia dominante,
- forma de onda,
 vector resultante tridimensional.

 3.2 Prestaciones mínimas del sensor

Rango de frecuencia
- Mínimo: 1 Hz a 250 Hz
- Preferente: hasta 315 Hz

Rango dinámico de velocidad (PPV)
- Mínimo: 0,1 mm/s a 250 mm/s

Resolución
- Igual o mejor a 0,01 mm/s

Precisión
- ±5 % o mejor

Clase de medición
- Clase 1 según DIN 45669-1 o equivalente demostrable

4. MODOS DE OPERACIÓN

4.1 Modo Evento (Waveform)

El sistema deberá:

- permanecer en espera mediante trigger configurable,
- activarse automáticamente al superar umbral de vibración,
- registrar:
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 - forma de onda completa,
  - PPV,
  - frecuencia dominante,
  - duración del evento,
  - hora y fecha.

Deberá incluir:
- pre-trigger configurable,
- post-trigger configurable.

4.2 Monitoreo Continuo / Histograma

El sistema deberá permitir:

- monitoreo continuo por períodos prolongados,
- registro automático de máximos y estadísticas,
- intervalos configurables:

 - 1 s,
  - 10 s,
  - 1 min,
  - 5 min,
  - u otros configurables.

Aplicable a:
- tránsito,
- maquinaria,
- monitoreo ambiental,
- vibraciones de instalaciones industriales o comerciales.

 5. SISTEMA DE ACOPLAMIENTO Y MONTAJE

El oferente deberá incluir obligatoriamente accesorios para instalación en distintas 
superficies.

5.1 Para suelo natural
- Kit de estacas metálicas de alta resistencia.

5.2 Para pisos rígidos
- Plato/base pesada de nivelación para:

  - hormigón,
 - baldosas,
  - pavimentos rígidos.

5.3 Para paredes y estructuras
- Soporte mecánico para:
- mampostería,
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- hormigón,
- columnas,
- estructuras metálicas.

5.4 Para marcos metálicos o ventanas
- Adaptadores específicos o sistema equivalente.

5.5 Otros requisitos
- Nivel incorporado o accesorio de nivelación.
- Cable de sensor mínimo 5 m.

6. SOFTWARE DE GESTIÓN Y ANÁLISIS

El sistema deberá incluir software profesional compatible con Windows. 
Preferentemente compatible también con Linux.

6.1 Licenciamiento

El software deberá incluir licencia permanente, sin suscripciones obligatorias ni  
costos ocultos de funcionamiento.

En caso de requerirse mantenimiento pago, deberá incluirse por un período mínimo 
proyectado de 10 años.

6.2 Funcionalidades mínimas

El software deberá permitir:

- descarga de datos vía USB o equivalente,
- visualización de formas de onda,
- análisis espectral/frecuencial,
- cálculo de PPV,
- comparación normativa,
- generación de reportes automáticos,
- exportación:

  - PDF,
  - CSV,
  - formatos editables.

6.3 Reportes

Los reportes deberán incluir como mínimo:

- fecha y hora,
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- ubicación,
- duración del evento,
- PPV por eje,
- PPV resultante,
- frecuencia dominante,
- forma de onda,
- comparación con norma seleccionada,
- identificación del equipo utilizado.

7. DURABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN

7.1 Protección ambiental
- Grado mínimo IP65.

7.2 Autonomía
- Mínimo 10 horas de operación continua.
- Deseable autonomía ampliada o alimentación externa.

7.3 Memoria interna
Capacidad mínima para:

- 1.000 eventos,
- varios días de monitoreo continuo.

7.4 Transporte
- Maletín rígido industrial incluido.

8. CALIBRACIÓN Y TRAZABILIDAD

El equipo deberá entregarse con certificado original de calibración con antigüedad 
máxima de 3 meses.

La calibración deberá ser emitida por:
- fabricante,
- laboratorio acreditado,
- o entidad reconocida internacionalmente.

9. SOPORTE TÉCNICO

El oferente deberá acreditar:

- soporte técnico local o regional,
- disponibilidad de repuestos,
- servicio de recalibración,
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- vida útil mínima proyectada de 10 años.

10. ENTREGA

El suministro deberá incluir:

- equipo principal,
- sensor triaxial,

 - accesorios de montaje,
- cargador,
- cables,
- software,
- manuales,
- certificado de calibración,
- capacitación básica de operación.
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