UNIT-ISO A3 (420 x 297 mm)

SUBE Y BAJAS. SON DOS MODULOS. ESC. 1.20

DETALLE INSTALACION ASIENTOS MADERA . ESC. 1.5

SOLDAR 2 OREJAS DE HIERRO DE 3" DE CADA
LADO Y PRISIONERO DE @18 MM EN
SUSTITUCION DE MECANISMO DE MADERA. VER

IMG. DE REFERENCIA
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COLOCAR BULONES PARA MADERA
DE CABEZA REDONDADE 2Y 1/4" X

1" PASANTES.
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DETALLE MECANISMO DE MOVIMIENTO . ESC. 1.5

SE COLOCARA UN CANO DE @20 MM
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE 8 ASIENTOS DE EUCALIPTUS
CLEAR O SIMILAR DUREZA DE e=1y 1/2" HECHO CON TABLA
ENTERA. SE LE DARAN AL MENOS 3 MANOS DE ESMALTE
SINTETICO RESISTENTE A RAYOS UV
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PIEZA DE MADERA. RETIRAR
RESTOS DE LAS EXISTENTES.
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SOLDADO A LAS OREJAS Y UN PRISIONERO
DE @18 MM ENHEBRADO EN EL CANO. VER

IMG DE REFERENCIA 0,08

CANO EXISTENTE

o
PLANCHUELA PERFORADA DE e=}"

TERM. ESMALTE SINTETICO SEGUN ~————. -
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TAREAS DE MANTENIMIENTO DE JUEGO SUBE Y BAJA EXISTENTE PARTES
METALICAS:

SE MASILLARAN O EVENTUALMENTE SUSTITUIRAN LAS PIEZAS
METALICAS EN MAL ESTADO

EN LA ZONA DE RETIRO DE BULONES, ABRAZADERA Y
MECANISMOS D EMOVIMIENTO EN MADERA, SE DEBERA CUBRIR
LAS PERFORACIONES DONDE EXISTIAN LOS BULONES. SE
SOLDARA UNA PIEZA BULON CON CABEZA REDONDA O SIMILAR.
SE DEBERA PASAR DESOXIDANTE TIPO IRONFOS O SIMILAR EN
TODAS LAS ZONAS OXIDADAS.

SE LIJARAN TODAS LAS SUPERFICIES HASTA REMOVER PINTURA
SUELTA'Y ESCAMACIONES.

SE LE DARAN 3 MANOS DE ESMALTE SINTETICO 3 EN 1 TIPO
HAMMERITE O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR. DE LO CONTRARIO, SE
DEBERAN DAR 2 MANOS DE FONDO ANTIOXIDO Y DOS MANOS DE
ESMALTE SINTETICO CON PROTECTOR UV COMO INDICA LA
MEMORIA. LOS COLORES SE DECIDIRAN EN OBRA.
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