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DESCRIPCION: TABIQUE PLEGABLE EN MADERA
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TABIQUE PLEGABLE EXISTENTE DE MADERA:

- Se desmontarán todas las hojas y herrajes, incluídos carritos y riel superior.
- Se retirarán todas las bisagras y carritos de cada hoja
- Se lijarán y masillarán todas las perforaciones. De ser necesario, se sustituirán partes del bastidor que se encuentren en muy mal estado.
- Se pintarán todas las hojas con esmalte sintético brillante color a definir.
- Se colocarán 4 bisagras nuevas con rulemanes por hoja, de acero inoxidable de primera calidad ubicadas según indicación en alzado,

previendo que la colocación esté desfasada con la ubicación inicial de las bisagras.
- Se colocará un refuerzo metálico en la cabecera de cada hoja segun memoria:  una abrazadera de 30 cm de largo y e=1

8". A esta pieza se
le soldadará una tuerca que recibirá el vástago del carrito.

- Se instalará un carrito tipo ducasse de rodamientos metálicos,  de 4 ruedas que soporte hasta 100 k por hoja, de forma centrada.
- Se instalará un riel superior contínuo, fijado con tornillos al cielorraso cada 20 cm.
- Se retirará el sistema de ruedas inferiores, quedando las hojas suspendidas a por lo menos 1 cm del suelo.
- Se sustiturá el manotón existente por tiradores de aluminio tipo cubeta en cada hoja y en ambas caras (total: 4)
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