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INSTALACIONES SANITARIAS

ESCUELA N° 121

DELTA DEL TIGRE SAN JOSÉ S02
INTERVENSIONES EN SECTOR 1 Y 2

TAREA A REALIZAR:

EN SECTOR 1 - COCINA:
- DESOBSTRUCCIÓN DE SECTOR INDICADO, INCLUYENDO DESTAPADO CON CINTA MECANIZADA E

HIDROLAVADO DE CAÑERÍA Y REGISTROS, DE CAÑERÍA DE SECUNDARIA (APROXIMADAMENTE
15.0m) DESDE EL INTERCEPTOR DE GRASA HACIA LA CALLE MANDALAY HASTA PILETA DE PATIO
JUNTO A CÁMARA N°07 (INCLUIDO EL HIDROLAVADO DE ESTA CÁMARA).

- LIMPIEZA DE AMBOS INTERCEPTORES DE GRASA COLECTIVO.
- SUSTITUCIÓN DE GRIFERÍA DE COCINA INDICADA POR GRIFO MEZCLADOR DE PARED TIPO UNO DE

DOCOL O SUPERIOR CALIDAD.

EN SECTOR 2 - BEBEDERO:
- DESOBSTRUCCIÓN DE SECTOR INDICADO, INLCUYENDO DESTAPADO CON CINTA MECANIZADA E

HIDROLAVADO DE CAÑERÍA Y REGISTROS, DE CAÑERÍA SECUNDARIA (APROXIMADAMENTE 7.0m) DESDE
LA SALIDA DE DESAGÜE DEL BEBEDERO HASTA PILETA DE PATIO JUNTO A CÁMARA N°05 (INCLUIDO EL
HIDROLAVADO DE ESTA CÁMARA).

- LIMPIEZA DE LA BOCA DE DESAGÜE Y LA PILETA DE PATIO.
- REPOSICIÓN DE TAPA DE 20 x 20cm DE HORMIGÓN VIBRADO.

GRIFO MEZCLADOR PARA COCINA DE PARED

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA,
CON CIERRE   CERAMICO DE CUELLO ALTO, UNO
DE DOCOL, O DE CALIDAD  SUPERIOR.

- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.
- MEDIDA: 1/2" - 3/4"
- PICO MOVIL 180º
- ACABADO: BINÍQUEL COLOR CROMADO
- AIREADOR:  ARTICULADO.
- MEZCLADOR COCINA DE PARED -  COD.00525106.
- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0,2 A 4 kg/cm2
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
- MÁXIMA 70° O SUPERIOR CALIDAD.
- UBICACIÓN: MESADA DE LAVADO.
- CANTIDAD: 1.
- MODELO:

IMAGEN DE MUESTRA

GRIFERÍA A SER
SUSTITUIDA

TAPA Y MARCO HORMIGÓN
VIBRADO

- DE 20 X 20cm
- CON MARCA IMPRESA EN TAPA
- TIPO FP O SUPERIOR CALIDAD
- CANTIDAD: 4
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