Codigo

ARCE Item|Nombre Unidad de medida |Variante Med Var Pres Desc Med Desc  |Uni Desc Cantidad |Observacion
ADAPTADOR ®GA HEMBRA -
73659 1[HDMI A VGA UNIDAD TIPO HDMI MACHOR 5
Entrada USB con micréfono tipo vincha para PC o
5263 2|AURICULARES |UNIDAD TIPO ESTANDARRE 28|Notebook
5263 3|AURICULARES |UNIDAD TIPO ENALAMBRICOR 14|Tipo vincha
cable hdmi 4k (3 metros ) 60h< v2.0uhdv Pc blindado
65027 4|CABLE HDMI M TIPO EDMI A HDMIR ROLLO 3({M 3|premium entrada HDMI 2.0y salida Hdmi 2.0
4k- 60h< v2.0uhdv Pc blindado premium entrada
65027 5|CABLE HDMI M TIPO EDMI A HDMIR ROLLO 1,5(M 5|HDMI 2.0y salida Hdmi 2.0
Tipo
Camara digital con soporte para lentes
intercambiables
Montura del lente
Montura Tipo Nikon Z
Sensor de imagen
Pixeles efectivos
20.9 millones
Tamafio del sensor
23.5mm x 15.7 mm
Formato del sensor de imagen
DX
Tipo de sensor de imagen
CAMARA CMOS
FOTOGRAFICA Pixeles totales
9663 6[DIGITAL UNIDAD TIPO PROFESIONALR 1/21.51 mill
2 Mega Pixeles
- Micréfono incorporado con absorcidn de sonido y
alcance de 3 metros.
- Enfoque automatico y correccion de luz avanzada
- Control de parpadeo: 50Hz
- Angulo de vision: 902
- Rotacién 360° horizontal
- Sensor de imagen: CMOS 1/2.7
9454 7|CAMARA WEB |UNIDAD TIPO BOMUNE 16|- Fotogramas por segundo: 30fps
CARGADOR DE
BATERIA PARA
64830 8[NOTEBOOK UNIDAD |- 8|Compatible con notebook lenovo G8
DISCO DURO
35808 9.1|EXTERNO UNIDAD CAPACIDAD 2[Disco duro externo 3072 GB aprox
DISCO DURO
35808 9.2|EXTERNO UNIDAD CAPACIDAD 7|Disco duro externo 2000 GB aprox




DISCO DURO

PARA
74652 10|NOTEBOOK UNIDAD 5[16 Gigas aprox
ESCANER DOBLE para uso de hojas tamafo: A4y Oficio.
100842 11|CARA UNIDAD 1
Voltaje: 220V.
Impresién doble faz manual.
Tecnologia de impresidn: inyeccion de tinta.
Tiene entrada USB.
Capacidad maxima de 100 hojas.
IMPRESORA Soporta papel tamafio Carta.
9228| 12.1|LASER COLOR UNIDAD 1|Incluye: botellas de tinta.
IMPRESORA IMPRESORA MULTI FUNCION A3:
9228 12.2|LASER COLOR |UNIDAD 1|Caracteristicas en adjunto
multifuncién a color con wifi, Puerto USB Tamafio de
papel: A4, Carta, A5, A6, Ejecutivo, Oficio, Folio, 76.2
IMPRESORA X 215.9 mm - 127 x 355.6 mm. Inyeccidn de tinta,
32089 13|MULTIFUNCION [UNIDAD CICLO MENSUAL 1|Velocidad: desde 30ppm. Pantalla LCD.
LENTE OBJETIVO
ZOOM PARA Lente Tipo NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR
66923 14|CAMARA 1|Solicitado por Comunicaciones
11390/ 15.1|MEMORIA USB |UNIDAD TIPO 16 GB 18|Pendrive 16 GB
11390| 15.2|MEMORIA USB |UNIDAD CAPACIDAD 32GB 27|Pendrive 32GB
MICROFONO DE
64751 16|PC UNIDAD 3|micréfono para oficina
1831 17|MOUSE UNIDAD TIPO DE CONECTOR |USB 27|para uso de maquinas de la oficina
1831 18| MOUSE UNIDAD TIPO DE CONECTOR |USB 12|inaldmbrico
6388 19|MOUSE PAD UNIDAD TIPO ERGONOMICO 10{mousse pad ergonomico
TECLADO
6611 20(ESTANDAR UNIDAD TIPO DE CONEXION [USB 6[negro
TECLADO
6611 21|ESTANDAR UNIDAD TIPO DE CONEXION [INALAMBRICO 16|kit de teclado y mouse inaldmbrico color negro

Paralos items 12 y 13 se solicita caracteristicas adicionales descriptas en documento adjunto. Para dichos items presentar Ficha tecnica y descripcion de plazo y como se hara efectiva la garantia en caso de

ser solicitada para algunos de los items.

Para los items 9, 12, y 15 se debe duplicar la linea para cotizar las diferentes caracteristicas solicitadas.




Caracteristicas adicionales para impresoras 12 y13

Impresidon doble cara

Para verificar el cumplimiento de dicho criterio, el organismo corroborara la presentacién de
alguno de los siguientes certificados o constancias:

e Constancia de registro EPEAT — Imaging Equipment, activo a la fecha de presentacion,
gue incluya el cumplimiento con el criterio opcional “Default to automatic duplex
printing”; = Certificado de certificado de etiqueta Blue Angel - Office Equipment with
Printing Function (Printers and Multifunction Devices)” que incluya el periodo de
validez de ésta.

e  C(Certificado de eco marcado japonés, Eco Mark Product Category No. 155 “Imaging
Equipment Such As Copiers, Printers, etc. Version1.3” o posterior, valido a la fecha de
presentacién de éste.

e Certificado en “ENERGY STAR® Product Specification for Imaging Equipment Version
3.0” o posterior.

e Especificaciones técnicas del equipo que incluya la descripcion de la condicion en
mencion.

Eficiencia energética (Obligatorio)

Eficiencia energética: El cumplimiento de dicho criterio se verificara mediante la presentacién
de certificacién en “ENERGY STAR® Imaging Equipment Specification” en la versién mas
reciente al momento de la oferta o en la versidn anterior siempre y cuando no hayan
transcurrido mas de dos afios de la entrada en vigencia de la versidn mas reciente

Nivel de ruido:

Para verificar el cumplimiento de dicho criterio, el organismo corroborara la presentacién de
alguno de los siguientes certificados o constancias:

= Certificado de etiqueta Blue Angel — “Office Equipment with Printing Function (Printers and
Multifunction Devices)” que incluya el periodo de validez de esta;

= Constancia de registro EPEAT — Imaging Equipment, activo a la fecha de presentacidn, que
incluya el cumplimiento con los criterios obligatorios de la certificacion;

= Certificado de “Rétulo Ecoldgico para Impressoras e Equipamentos de Imagem” de ABNT, que
incluya el periodo de validez de éste;

= Especificaciones técnicas del equipo que incluyan velocidad de impresion (SM y SF) y nivel de
ruido de forma tal que este cumpla con lo establecido en la siguiente tabla:

Equipo Monocromatico Color

Nivel de ruido (dB) <47 +15xlog (SM+10) <47 + 15 x log (S¢ + 10)

S especifica el niUmero de paginas de tamario DIN A4 que un dispositivo puede imprimir por
minuto en modo de impresion monocromatica ¥y Sr es similar a Sy, pero en un medo de
impresion a color.



Contenido de sustancias peligrosas:

Para verificar el cumplimiento de dicho criterio, el organismo corroborara la presentacién de
alguno de los siguientes certificados o constancias:

= Certificado de etiquetado Blue Angel — “Office Equipment with Printing Function (Printers
and Multifunction Devices)” que incluya el periodo de validez de ésta; = Certificado de Eco
Mark Product Category No. 155 “Imaging Equipment Such As Copiers, Printers, etc.
Version1.3” o posterior, vdlido a la fecha de presentacién de éste;

* Constancia de registro EPEAT — Imaging Equipment, activo a la fecha de presentacion, que
incluya el cumplimiento con los criterios obligatorios de la certificacidn; = Certificado de
“Nordic Ecolabelling for Imaging equipment”, que incluya el periodo de validez de esta;

» Certificado de “Rdtulo Ecoldgico para Impressoras e Equipamentos de Imagem” de ABNT, que
incluya el periodo de validez de éste;

* Certificado del fabricante incluyendo conformidad con RoHS (conforme a IEC 63000:2016 o
estdndar equivalente para la evaluacién de productos eléctricos y electrdnicos con respecto a
la restriccidon de sustancias peligrosas);

*» Declaracién de conformidad CE del fabricante o su representante autorizado.

Garantia (Opcional) mayor a dos afios
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item 12.2
TECNOLOGIA DE IMPRESION:
Tipo de impresora 4 colores, 24"

Resolucion de impresion
2400 x 1200 ppp

Numero de inyectores Total:
4352 inyectores; BK: 1280 inyectores; C, M, Y: 1024 inyectores para cada uno

Exactitud de linea +0,1% o menos

Paso de inyectores 1200 ppp x 2 lineas

Capacidad de tinta Tinta incluida suministrada con la impresora: 280 ml (4 x 70 ml para BK, C, M, Y)
Tipo de tinta Tintas pigmentadas: 4 colores (BK/C/M/Y)

Compatibilidad de sistemas operativos

32 bits: Windows7, Windows 8.1, Windows 10

64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025
Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15

Interfaces estandar:

Puerto USB A: N/A

Puerto USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)

LAN inaldmbrical: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

MEMORIA
Memoria estandar Ranura de expansion de 1 GB

VELOCIDAD DE IMPRESION

Dibujo de CAD: Papel normal (A1, blanco y negro): 0:30 (estandar) Papel normal (A1,
color):

1:00 (estandar)

Cartel

Papel normal (A1) 1:01 (borrador) 1:51 (estandar)

Papel revestido (A1) 2:42 (borrador) 4:23 (estandar)

GESTION DE SOPORTES

Alimentacion y salida de papel

Papel en bobina: una bobina, carga frontal, salida frontal

Hoja cortada: alimentador de papel automatico, cara arriba, parte delantera
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Ancho del soporte

Bobina de papel: A3, A2, A2+, Al, B2, B3, 18", 24", 17"

Hoja cortada: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Doble carta, Carta,

Legal, Tamario folio, Ejecutivo, ARCH A, Foto (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), Sobre (Com 10, DL, C5,
Monarch), B-Oficio, M-Oficio, tamafio definido por el usuario (anchura: 89 mm - 297 mm, longitud: 127 mm - 1200 mm)

Grosor del soporte
Papel cortado o en bobina: 0,08-0,28 mm

Longitud minima que se puede imprimir
Papel en bobina: 203,2 mm
Hoja cortada: 127 mm

Longitud maxima que se puede imprimir
Papel en bobina: 4 m

Hoja cortada: 1200 mm

Diametro maximo de la bobina de papel
110 mm

Tamaiio del soporte
Diametro interno central de la bobina: 2"

Area de margen recomendada
Papel en bobina: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm (algunos modos de foto: superior de 30 mm, inferior de 30 mm)
Hoja cortada: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm

Area de impresién de margenes

Papel en bobina: superior de 5 mm, inferior de 5 mm, lateral de 5 mm (algunos modos de foto: superior de 30 mm, inferior de 30 mm)
Papel en bobina (margen de impresidon minimo): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de aprox. 0,5 mm

Papel cortado: superior de 5 mm; inferior de 5 mm; lateral de 5 mm

Capacidad de alimentacion

Papel en bobina: una bobina

Hoja cortada: A4, Carta: 100 hojas (papel normal)

A3, B4, Doble carta, Legal, 10" X 12", 10" x 15": 50 hojas (papel normal)

FS, Tamaiio folio, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 hojas (papel normal)
Otros: 1 hoja

Ancho de impresion sin bordes (solo

bobina)

A4, A3, A2, Al, B4, B3, B2, 17", 18", 24"

Superior/inferior: completamente sin bordes; izquierda/derecha: aprox. margen de 0,5 mm

Numero maximo de impresiones
Cesta de soporte (SD-24)/Cesta de recogida (BU-06):
Posicion estandar - 1 hoja



