
 

COMPRA DIRECTA 325/2026 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS TIPO BLINDEX 

 

REQUISITOS: 

 Presentar un presupuesto detallado según recaudos adjuntos 

 Presentar constancia de visita 

 Forma de pago Crédito Siif 60 días 

 Mantenimiento oferta 90 días. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A OFERTAR 

Se trata de colocación de 4 puertas de vidrio tipo blindex, en el edificio ubicado en Rincón 719, 

propiedad del Ministerio de Industria, Energía y Minería. 

 

Ítem Cantidad Ubicación Descripción Incluye 

1 1 Planta baja 

Suministro y colocación 
de puerta tipo blindex 
en mampara de 
aluminio y vidrio 
existente. Se deberá 
adaptar el cerramiento 
existente. Vidrio 
templado de 10 mm, 
con manetones en 
acero inoxidable a 
ambos lados de la hoja. 
Terminación esmerilada 
a ajustar según diseño 
en mamparas 
adyacentes. 

Mano de obra, suministro de 
puerta, herrajes completos, 
adaptación del cerramiento 
existente, ajuste en obra, 
colocación y limpieza final. 

2 3 

3er piso (Sala de reuniones 
y Sala de capacitación) y 
1er piso (Oficina Atención 
Personalizada) 

Suministro y colocación 
de puertas tipo blindex 
en marcos de madera 
de aberturas existentes. 

Retiro de puertas existentes, 
suministro de puertas de vidrio 
templado, herrajes completos, 
colocación, ajustes necesarios 
en marcos de madera y limpieza 
final. 

 

Espesor de vidrio templado para la puerta a incorporar 10mm, con manetones en 

acero inoxidable a ambos lados de la hoja, esmerilado a ajustar según diseño en 

mamparas adyacentes. En visita técnica se especificará el esmerilado a incorporar. 

 

Para todos los casos: 

Poner opacidad en todas las aberturas.  

Colocación de cerraduras, se deberá entregar las copias correspondientes a la administración. 

Su tipo deberá estar especificado en la oferta a entregar 

 

 



 

Las medidas de las aberturas están especificadas en gráficos adjuntos, sin perjuicio de esto, es 

responsabilidad del oferente rectificar todas las medidas en sitio para la correcta 

presupuestación y ejecución de obra. 

La oferta deberá especificar detalle de herrajes y accesorios pertinentes a la abertura para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

 

Las aberturas y modificaciones en cerramientos existente deberán constituirse según las 

especificaciones técnicas descriptas en este documento y en los gráficos adjuntos en el 

llamado, así como las aclaraciones que se realicen en la visita técnica. 

 

1. SOBRE LA OFERTA 

1.1. FORMA DE COTIZAR 

La propuesta se deberá cotizar en pesos uruguayos, en condición crédito SIIF, indicando plazo 

de ejecución de tareas, validez de oferta y plazo de garantía. 

 

1.2. LA OFERTA DEBE INCLUIR 

- La descripción del trabajo a realizar, un plan borrador de las tareas, etapas y 

procedimiento constructivo, los materiales a utilizar, indicando marca, modelo y 

garantía de los mismos, siguiendo las especificaciones técnicas descriptas en los 

documentos de este llamado. 

- Cronograma de trabajo, duración de ejecución del cerramiento y disponibilidad de 

fechas para comenzar (la cual no deberá superar los 15 días posteriores a la recepción 

de la orden de compra correspondiente). 

- Se deberán incluir antecedentes de trabajos similares al solicitado. Indicar referencias 

de suministros con instalación de similares características, realizados en otras 

organizaciones tanto públicas como privadas, de los últimos 5 años, indicando nombre 

y contacto de referente técnico para contactar. 

 

1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

- La instalación será de tipo “llave en mano”, por lo que, ante la eventualidad de que no 

se describiera algún procedimiento constructivo específico, el mismo se realizará de 

acuerdo a las reglas del buen arte usuales en este tipo de instalaciones. 

- Se deja constancia que, de acuerdo al procedimiento de Compra Directa establecido en 

el TOCAF artículo 33 literal C), el MIEM no necesariamente debe adjudicar la oferta de 

menor precio. 

- Todas las respuestas de aclaraciones o consultas sobre el pliego y posibles prórrogas 

serán publicadas en el sitio web de compras y contrataciones estatales (ARCE). 

- Algunos de los criterios que puede utilizar la Administración, a los efectos de comparar 

las ofertas son, calidad de los trabajos descriptos en la oferta, razones técnicas, precio, 

plazo de ejecución, antecedentes de la empresa con la Administración y en plaza. 

 

2. VISITA OBLIGATORIA 

Los oferentes deberán obligatoriamente visitar el lugar, con el objeto de realizar la evaluación 

del local donde se prestará el servicio solicitado, rectificar las medidas, previo a la presentación 

de las ofertas, siendo éste un requisito excluyente para la presentación de las mismas, 

quedando vedada para el oferente toda posibilidad de instaurar reclamación alguna. 



 

Los oferentes deberán concurrir a la visita del lugar en el que se prestará el servicio en el día y 

hora fijados en la publicación en la web www.comprasestatales.gub.uy. 

 

En la visita se expedirá una constancia de presentación, la que deberá adjuntarse a la oferta y 

será excluyente a los efectos de presentarse en el proceso competitivo. 

 

Será responsabilidad de la empresa el reconocimiento del lugar, la constatación de las cotas 

altimétricas, planimétricas, cateos, la verificación de los elementos que interfieran con el 

proyecto y la ejecución de los trabajos, ubicación y disponibilidad de infraestructuras e 

instalaciones. 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DE LA OBRA 

 

El proveedor deberá rectificar en sitio todas las medidas, planimétricas y altimétricas. 

 

La ejecución de los trabajos deberá ser previamente coordinada con la Administración. 

 

En el caso en el que el oferente considere que existen trabajos o tareas, que no están dentro de 

los trabajos y suministros que son de su responsabilidad, lo indicará claramente en su oferta. 

Las obras comprenden el suministro de mano de obra, materiales y equipamiento necesarios 

para completar los trabajos indicados, incluyendo todos los detalles y trabajos que, sin estar 

concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar correcta terminación y 

funcionamiento de la Oficina. Por ende, en la propuesta se incluirá y detallará la provisión de 

cualquier trabajo complementario y materiales adicionales que no estén incluidos en las 

presentes especificaciones y que sean requeridos para el correcto desarrollo y entrega de la 

obra 

 

Se atenderá a la normativa vigentes sobre seguridad en obra, contenidas en la Ley de 

Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamento del BSE y MTSS. 

 

Se deberá preservar la infraestructura, higiene y limpieza en las instalaciones del MIEM 

durante la ejecución de los trabajos y una vez finalizados. El Contratista durante y hasta tanto 

no entregar la obra será responsable del cuidado de las instalaciones edilicias que usare, así 

como de las fachadas, vidrios, cerramientos, bienes públicos, privados o de terceros, siendo su 

responsabilidad legal y económica los daños ocasionados por sus actividades tanto a la 

Administración como a terceros. 

 

Implantación y suministros. Para el traslado de materiales y herramientas se podrá usar el 

ascensor principal del edificio, cuidando la integridad del mismo y todos sus componentes, 

siendo responsables por cualquier rotura o avería que surja por el mal uso del mismo. 

 

Finalizados los trabajos, el oferente deberá retirar del edificio todos los materiales sobrantes, 

equipos y obras temporales que estén en el mismo. 
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Ante eventuales dudas se adoptará la decisión de la administración o técnico designado previa 

consulta. 

 

Muestra y aceptación de materiales. En la oferta debe indicarse marca y origen de los 

materiales, adjuntando ficha o información técnica suficiente; No se aceptarán materiales que 

no cumplan con las especificaciones y normas de calidad del tipo de material requerido. La 

condición de similar o equivalente queda a juicio y resolución del técnico asignado a la Obra. 

 

 

Previo al inicio de la obra deberá cerrar y señalizar las zonas de trabajo previendo el cuidado 

de toda persona. 

 

Para la ejecución de los trabajos, previamente se deberá despejar el área de trabajo por 

razones de comodidad y seguridad, moviendo el equipamiento y mobiliario cuidadosamente 

para evitar roturas. El lugar de disposición de los mismos será dentro del edificio, coordinado 

con la administración. 

 

Se deberá proteger todo elemento, equipamiento y terminaciones dentro de los espacios a 

intervenir, como mobiliarios fijos, pavimentos, zócalos, aberturas, mamparas y vidrios, para 

garantizar la integridad de los mismos. 

El contratista deberá efectuar toda la limpieza de la obra en los locales interiores, en pisos, 

servicios, elementos expuestos de la instalación eléctrica, mamparas, vidrios y en las áreas 

anexas afectadas. 

No se recibirá la obra ni podrá considerarse cumplido el contrato si la limpieza no se hubiera 

efectuado en perfectas condiciones y a satisfacción de la administración. 

El contratista deberá dejar el predio despejado de escombros, herramientas y materiales 

sobrantes. 

 


