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Chapa termopanel con alma de
poliuretano (40kg/m3)

Terminacion exterior:

bloque junta trabada con pintura

sintética impermeable para

exterior.
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CUADRO DE TERMINACIONES

CELORRASOS

00 Isopanel

PARAMENTOS

CIELORRASO PARAMENTO

ZOCALO PAVIMENTO

01 Bloque con junta enrasada y Pintura plastica blanca anti-hongos
02 Rev. ceramicc h=180m en banas (solo ducha y paramento int/ext)

70CALOS
PAVIMENTOS

03 Alisadc AyP
04 Baldosa cerdmica 30x30 en bano

CUADRO DE ABERTURAS

ALO1-1.20x1.00m  50%
AL02- 0.40x0.60m 100%

C01- 0.80x2.05m

HO01- 0.80x2.05m

DETALLES DE MUROS

esc 1.10
12
Mo1
EXT INT
pintura plastica blanca anti-hongos
aplicada sobre blogues
bloque de hormigon vibrado_12x19x39cm P

pintura sintética impermeable para exterior
aplicada sobre blogues previamente bolseados

mortero de toma_15mm, junta enrasada

[ ]

12

=
Mo2
INT INT
pintura plastica blanca anti-hongos
aplicada sobre bloques
bloque de hormigon vibrado_12x19x39cm P

pintura plastica blanca anti-hongos

mortero de toma_15mm, junta enrasada
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