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MEMORIA GENERAL
CONSIDERACIONES PREVIAS
Alcance de los Trabajos
Corresponde a los trabajos completos de acuerdo a memorias adjuntas, incluyendo todo lo que sin estar concretamente especificado en ella sea de rigor para dar completa, correcta y esmerada terminación a las unidades.

Visita de obra
Se sugiere al Oferente el relevar en el lugar los trabajos a efectos de obtener datos que le sean necesarios y que no estén detallados en estos recaudos así como verificar las dificultades que implique el desarrollo de los trabajos previo a la confección de su propuesta. Adjudicada la realización de los trabajos no se aceptarán reclamos por imprevisión siendo cuenta y cargo del Adjudicado los gastos y perjuicios que se generen por demoras o por inviabilidad de los trabajos contratados.

MEMORIA DE PROCEDIMIENTOS
ALBAÑILERIA
DESCRIPCION
Se trata del reacondicionamiento de las instalaciones sanitaria y eléctrica, cambios de cubierta y aberturas para integrar una vivienda y ampliar la sede de la Regional Tacuarembó del Instituto Nacional de Colonización.
Todo  será realizado según  planos que se adjuntan y según las prescripciones de esta  Memoria  Descriptiva.
Para Albañilería rigen los Planos específicos de Albañilería.
1. DEMOLICIONES. Se demolerá el sector de muro indicado para vincular dos habitaciones y se completará la abertura en fachada para realizar otro acceso. Se deberá evitar la rotura de las mochetas y revoque de fachada para facilitar la reconstrucción 

2. CUBIERTA. Se retirarán las chapas de fibrocemento y sustituirán por chapas galvanizadas trapezoidales de 0.71 mm de espesor y 6.10 m de largo. Se correrá la última línea de clavadores para permitir la colocación de un nuevo canalón de 25 cm de ancho como mínimo. Se sustituirá los tramos dañados de la estructura, pasándole a toda un insecticida para maderas de marca reconocida. Las chapas se fijarán con ganchos atornillados para no castigar a los clavadores.

3. ABERTURAS EXTERIORES. Se colocarán nuevas aberturas de aluminio indicadas negro de dimensiones especificadas en Planilla. 

4. MUROS. Se eliminará la abertura en Fachada, reconstruyendo el muro con todas sus capas, y los revoques con terminación exterior idéntica al existente.

5. ACONDICIONAMIENTO DE BAÑO Y MESADA. Se realizará el abastecimiento y desagües del baño y mesada de cocina. Los desagües serán todo en PVC, hasta la cámara de inspección existente. Se revestirán las paredes del baño hasta 1.80 m y 60 cm arriba de la mesada.

6. REVOQUES. Se repararán todos los revoques dañados y las fisuras que se encuentren, debiéndose utilizar los materiales necesarios para la correcta eliminación de éstas.

7. PINTURAS. Se pintarán todos los paramentos, cielorrasos y elementos componentes de la vivienda, según las reglas del buen oficio, los materiales adecuados para cada caso y cuantas manos sean necesarias para una adecuada capa cubriente.

8. PAVIMENTOS. Se levantarán los sectores de la actual cocina, comedor y baño. Se colocarán cerámicas de buena calidad, PEI IV, color arena, luego de una capa niveladora de arena y cemento. 

9. INSTALACIONES. Se realizarán a nuevo las instalaciones sanitarias y eléctricas, de acuerdo a Planos y a las Reglamentaciones específicas. 

10. REJAS. Se cotizarán en forma independiente la colocación de rejas en las nuevas aberturas, según gráficos y características iguales a las existentes.

PINTURAS
Se pintará la totalidad de la Regional interior y exterior, con todos sus elementos. 
Se deberán preparar previamente las superficies a los efectos de generar condiciones mínimas aceptables para la aplicación de las mismas, retirando la terminación sintética que tienen. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo e impurezas; se lijarán a los efectos de dejar la adherencia necesaria para la correcta aplicación del material.
Paramentos: Se terminarán como mínimo con dos manos de pintura mate. Los colores serán claros, resaltando las salientes de Fachadas con un tono más intenso.
Cielorrasos: Se dará 2 manos con barniz semimate.
Carpintería: Llevará esmalte satinado de igual color a los paramentos o barniz semimate según su terminación actual.

REVESTIMIENTOS
GENERALIDADES - Los revestimientos serán ejecutados con la clase de materiales, formas, dibujo y calidad que en cada caso se estipula y a las indicaciones en cuanto a detalle, disponga la D. de O. 
El CONTRATISTA deberá ajustarse a la descripción de los materiales a emplear y coordinar su sustitución si fuera necesario, con la DIRECCON DE OBRA, a los fines de su aprobación. 
Las superficies deberán resultar perfectamente planas, uniformes; guardando las alineaciones de las juntas. Cuando sea necesario practicar cortes en las piezas, esto será realizado con total limpieza y exactitud. 
Si a juicio de la D. de O., el revestimiento no tuviera la perfección requerida para la clase de material que se trate, cualquiera que fuera la causa, el CONTRATISTA está obligado a rehacerlo, a su exclusivo costo. 
Se dejarán los cortes y agujeros para pasos de cañerías o llaves, de tamaño adecuado y perfectamente ejecutados. 
Las piezas del material cerámico deberán estar saturadas de agua antes de su colocación, manteniéndolas por lo menos 24 horas antes sumergidas en agua. Irán adheridos con cola cementicia, tipo Binda. Su colocación será efectuada por personal especializado, debiendo ser las juntas continuas en ambos sentidos, evitándose los dientes o irregularidades. 
PISOS
GENERALIDADES.
Presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes y alineaciones de acuerdo a las indicaciones particulares que formule la D. de O., debiendo el CONTRATISTA presentar muestra de los materiales especificados y a realizar ensayos de su colocación cuando así lo exija. 
La elección del despiezo   será exclusividad de la Dirección de Obras. 
PAVIMENTOS INTERIORES. 
En Acceso,  Comedor, Cocina y  Baño  se utilizará cerámica grado IV, 45 x 45 o 33 x 33 cm. 
PAVIMENTO  EXTERIOR 
En el patiecito se colocará baldosa de hormigón para exteriores color terracota.

ZOCALOS
Todos los zócalos se terminarán prolijamente debiendo presentar una superficie continua y sin sobresaltos. 
Será de la cerámica del piso de las  habitaciones.

CUBIERTA
La cubierta se reconstruirá con chapas de hierro galvanizado, onda trapezoidal, de 0.71 mm de espesor como mínimo,  sobre  el enmaderado existente. Se deberá recomponer los pretiles con las babetas de chapa correspondientes.

LIMPIEZA DE OBRAS.
La obra deberá conservarse siempre limpia durante su ejecución, quitándose los restos de materiales, cascotes, maderas, etc., que entorpezcan el andar por ella o produzcan aspecto desagradable. 
A la entrega de la obra se efectuará una limpieza general y parcial de todos los elementos y locales que constituyen el Edificio y de la cañería de la Instalación Sanitaria.
 Esta limpieza estará a cargo del CONTRATISTA por personal especializado y deberá efectuarse con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicados, etc.

LOGISTICA DE LOS TRABAJOS 
Se deberá planificar y consultar con la Dirección de la Regional la realización de los trabajos, teniendo la menor interferencia posible con la actividad de la oficina.
La actividad más crítica será la sustitución del techo y la colocación del nuevo canalón, debiéndose tener previsiones ante posibles adversidades climáticas.






MEMORIA ACONDICIONAMIENTO SANITARIO 

GENERALIDADES 
Esta  Memoria es complemento de los gráficos planteados para la instalación de abastecimiento de agua y la evacuación y tratamiento de las aguas servidas.
La Empresa oferente tendrá un Técnico Sanitario de UTU, que será el responsable de coordinar con el Director de Obras o quien este designe, la ejecución y control de los trabajos, así como realizar las gestiones y trámites de Habilitación que puedan corresponder ante otros Organismos del Estado.
Las Normas y Ordenanzas exigidas son las empleadas por la I. M. de Tacuarembó. 

ALCANCE 
El CONTRATISTA presupuestará la completa ejecución de las obras y el suministro de todos los materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden: 
1. Todas las instalaciones de desagües primarios, secundarios y pluviales necesarios para el correcto funcionamiento del Edificio y la cañería de suministro desde el punto de abastecimiento de O.S.E.
2.  Instalación de abastecimiento de agua fría y caliente a los servicios. 
3. Provisión y colocación de aparatos sanitarios, griferías, llaves de corte, y todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, mantenimiento y terminación de las instalaciones, aunque estos no estén específicamente detallados. 

MATERIALES 
Todos serán nuevos de primera calidad dentro de su género. Antes de su colocación deberán ser aceptados por la DIRECCION DE OBRA que verificará su estado y calidad. De no cumplirse este requisito, o si se verifica la instalación de materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las normas de conservación, deberán ser retirados de la obra y remplazados con los indicados por el Director de Obra, a costo del CONTRATISTA. 
Se cotizara  expresamente: 
DESAGUES: caños de Polipropileno Copolímero con unión deslizante y cierre elastomerito de doble labio (PPLC-UD). 
Los marcos y tapas de cajas, puntos de inspección o piletas de patio en el interior hasta 20 cm. de lado, serán de cemento revestido con igual terminación que el piso. 
Las tapas y marcos hasta 60x60 cm. en exteriores serán de hormigón reforzado. 
ABASTECIMIENTO: Caños de Polipropileno para unir por Termofusión- (PPTF) PN 10 norma UNIT 799. Las piezas, uniones y llaves de corte interiores hasta 025 serán de igual marca y material que la tubería. Los diámetros indicados son exteriores. 
Los aparatos, grifería y accesorios, serán de marca reconocida y aprobados previo a su colocación. 
Además se cotizarán todos los materiales, que aunque no estén expresamente indicados, sean  necesarios para el correcto funcionamiento, terminación y mantenimiento de las instalaciones. 
APARATOS Y GRIFERIA. Serán de la línea Nórdico de OLMOS blancos con grifería monocomando de bronce niquelado.

EJECUCION DE LAS OBRAS 
Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas adecuadas., de forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta Normas y Ordenanzas vigentes. De no considerarlo así la DIRECCION DE OBRAS  tendrá la libertad de obligar al CONTRATISTA a rehacer los trabajos mal ejecutados.

 DESAGUES PROYECTADOS  Se construirán con caño polipropileno para desagües (PPLC-UD), negro en exteriores y se conectarán a la red existente.  

 LIMPIEZA. Al  finalizar las obras se realizara una limpieza interior por arrastre, de todas las instalaciones de desagües construídos, retirando los posibles escombros o residuos que se encuentren en cámaras y cañerías. Esta limpieza, finalizará en la última cámara de inspección.

ABASTECIMIENTO
La  distribución de agua se realizará con caño PPTF (Norma UNIT Nº 799) con piezas y uniones de igual material, unidos por termofusión. En terminales y los puntos que sean necesarios se colocaran piezas con roscas metálicas y soportes para centrado y alineado. 
En cada uno de los servicios, se instalarán llaves de corte en las instalaciones de agua fría y caliente, aparte de las llaves que se indican por ramales y en cisternas.

CONEXIÓN . Se  utilizará la misma conexión a O.S.E.
Las alimentaciones a los diferentes servicios tendrá su llave de corte que lo independice. En los diámetros de F20 y F 25 se colocarán llaves de paso para fusionar, en diámetros mayores, se utilizarán llaves esféricas para roscar.

TERMINACIONES 
En todas las terminaciones se deberá tener especial cuidado con los plomos y/o niveles del revestimiento, en relación con llaves de paso, tomas y de descarga en general, evitando que queden hundidas o sobresalgan de los mismos, en las uniones de colillas con las tomas deben colocarse níples de bronce de 5 cm. y tapajuntas planas de acero inoxidable.
En los puntos de inspección de los desagües, se cuidará que los marcos queden escuadrados con el revestimiento del piso y que no se coloquen desfasados del punto que inspeccionan, debiendo unirse al receptáculo con masilla plástica. En el interior, los marcos y tapas interiores serán para y tendrán bulones largos de bronce para su fácil remoción. En exteriores serán de hormigón reforzado y tendrán bulones largos de bronce. 
En locales que las llaves de corte de ramales se ubiquen a la vista, tendrán su medio cuerpo exterior cromado. Las colillas en todos los casos serán de doble tuerca y del tipo de malla metálica. 
Las tomas de abastecimiento se ajustarán al nivel de piso entre los máximos y mínimos que se indican a continuación: 	- Lavatorios entre 0.55 m. y 0.70 m.
- Llaves de paso generales o de servicio 0.3 m. y 0.2 m. 

PRUEBAS Y PROTECCIONES 
Las inspecciones de prueba se deberán solicitar con un mínimo de 72 hs. y estarán en obra todos los elementos para comprobar el funcionamiento, así como las instalaciones a la vista.
Las cañerías de desagüe se probarán con 2 m. de columna de agua sobre el nivel de piso durante 2 horas como mínimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas, se mantendrán con agua hasta el nivel de piso. 
Las instalaciones de  Polipropileno Termofusionado se probarán con una presión constante de 7 Kg/cm2 durante 2  horas. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas se mantendrán con agua a una presión de 2 Kg/cm2, controlado por 2 (dos) manómetros de glicerina liquida para medir hasta 10 Kg/cm2 esfera mínima 7 cm. 
Las cañerías de agua corriente exteriores se protegerán de acuerdo a las indicaciones del fabricante, no debiendo quedar expuestas a tensiones o aplastamiento de ningún tipo. 
Todas las cañerías de PPLCUD en zanjas se asentaran y cubrirán con arena libre de escombros. Las bocas de desagüe o CI se cubrirán con tableros de madera en el transcurso de las obras. 

RESPONSABILIDADES 
Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el CONTRATISTA  reconoce implícitamente haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto ha efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución, no aceptándose reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los diferentes documentos del llamado. 
Al entregar la obra el CONTRATISTA verificará con el DIRECTOR de OBRA el estado y correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la componen. 
Es responsabilidad del CONTRATISTA que se mantenga en obra y en condiciones de ser consultadas, la presente Memoria y un juego completo de Planos, durante todo el transcurso de las obras. 
Para la Recepción Provisoria, el CONTRATISTA entregara un juego de planos en papel, con el trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la ubicación exacta de las mismas. Dibujado en AutoCAD y su respaldo magnético.



















INSTALACIONES ELECTRICAS 

ARTÍCULO  1 - GENERALIDADES 
Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustarán a los Planos, Planillas de cargas, Diagrama Unifilar y lo que aquí se establece. 
Las instalaciones a realizar serán totalmente nuevas y parten desde el Tablero General  con medidor de energía ubicado en el edificio.
En todos los casos las instalaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE. 

ARTÍCULO  2 - INSTALACIONES COMPRENDIDAS 
Se trata de una obra para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones: 
2.1  Suministro, montaje y conexionado del Tablero General del Edificio con todos sus elementos. 
2.2 Suministro y montaje de todas las canalizaciones y bandejas por donde se distribuirán los nuevos conductores, incluyendo los pases necesarios para ejecutar los trabajos con excepción de las ayudas del Contratista General para la realización de los tendidos por bajo piso, losa etc. 
2.3  Suministro y tendido de todos los nuevos conductores. 
2.4  Suministro e instalación de los interruptores, tomas embutidos y cajas múltiples con sus tomas. 
2.8 Suministro y montaje de canalizaciones para las instalaciones de tensiones débiles (intercomunicadores, telefonía, tv cable). 
2.7   Solicitud y trámites ante UTE para el suministro de carga correspondiente.

RUBROS EXCLUIDOS 
Deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos.

PREVISIONES GENERALES 
Empresa Instaladora
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas para la potencia contratada final del Edificio, previo al acto de licitación, dentro de las categorías A, B o C.  
- Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra. 

Mano de Obra Específica
El Instalador deberá suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de las instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesanía y calificación que  los trabajos exijan, cuyos salarios y retribuciones por todo concepto abonará puntualmente, siendo el único responsable por toda mora u omisión en ésta obligación. 
No se admitirán Subcontratos para la ejecución de la obra, y en ningún caso el Instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalación. 

Reglamentaciones y Trámites
Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a las Reglamentaciones de UTE vigentes, las que primaran en caso de discrepancias. 
En todo caso, el Instalador deberá denunciar con la debida antelación las discrepancias existentes para que la DIRECCION DE OBRA pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos en la ejecución de los trabajos. 
El Instalador está obligado a dar cumplimiento a todas las Leyes, Decretos, Ordenanzas Municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia será el único responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales obligaciones. 
La DIRECCION DE OBRA no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas de infracciones cometidas por el Instalador, tampoco reconocerá gastos por trámites o presentación de Planos ante UTE. Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la Oferta e integrar el precio. 
Una vez finalizados los trabajos, el Instalador será el responsable de obtener ante los organismos competentes las Habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados. 
En el caso de discrepancias entre lo expresado en este apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en este último.  Se deberá solicitar la carga necesaria para el funcionamiento de los equipos indicados. Se deberá tener presente que en todos los casos las regularizaciones ante UTE son imperativas. 
Las objeciones que UTE pueda interponer a las obras a ejecutar, se resolverán en acuerdo con la Dirección de Obras.

Planos Definitivos
El Instalador deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. 
Una vez finalizados los trabajos, e independientemente de los juegos de planos a presentar ante UTE, el Instalador deberá entregar a la DIRECCION DE OBRA un juego de Planos, Planillas de derivaciones, Planillas de tableros y Diagramas Unifilares, certificados de mediciones de tierra y certificados de mediciones en baja de toda la instalaciones en calco, dos copias y respaldo en soporte magnético. Los gráficos a suministrar deberán ser fieles con las instalaciones existentes.

Modificaciones
Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra antes de llevarse a cabo. 
El Instalador indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de Planos que deberá estar disponible mientras la ejecución de la obra.
Toda modificación en el trazado y/o especificación de materiales que produzca un cambio en el precio del Contrato requerirá la aprobación por escrito de la DIRECCION DE OBRA previa cotización y argumentación de los cambios planteados. 
No se reconocerá adicional  sobre costo alguno a menos que haya sido planteado por escrito y aceptado por escrito por parte de la DIRECCION DE OBRA. 
Materiales
Los materiales a emplear serán nuevos, de la mejor calidad en su tipo, debidamente aprobados por la Dirección de Obra y UTE, según corresponda. 
El Instalador deberá recibir, almacenar y proteger del clima y daños de terceros el material y equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros. 
Todo material rechazado por la Dirección de Obra, deberá ser retirado en un plazo no mayor a 24 horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la DIRECCION DE OBRA quien cargará al Instalador los gastos que la operación demande. 

La DIRECCION DE OBRA se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. 
Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente. 

Pruebas
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos. 
Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE. 
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos. 
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la DIRECCION DE OBRA

Garantía y Recepción
Las instalaciones deberán ser entregadas en perfecto estado de funcionamiento y tendrán una garantía mínima de un año a contar de la Recepción Definitiva de los trabajos. 
Si dentro del plazo de garantía algún material o trabajo presente desperfectos o fallas, el Instalador deberá reponerlos o efectuar nuevamente el trabajo sin cargo alguno. Se exceptúan de ésta cláusula todas aquellas  fallas provenientes del desgaste normal, mal uso, abuso, negligencias o accidentes.
Una vez entregados los trabajos se efectuará la Recepción Provisoria de los mismos y de no existir observaciones a los treinta días se efectuará la Recepción Definitiva de los trabajos. 
En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en este último. 

Coordinaciones
Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la DIRECCION DE OBRA y los demás sub-contratos  la ubicación definitiva de las puestas. 

DETALLES PARTICULARES 
Instalación eléctrica en 220 V
La instalación eléctrica proyectada está prevista para funcionar en 220 V trifásicos.
Las instalaciones parten desde la acometida hasta el Tablero General .
Los Tableros indicados en Planos deberán suministrarse e instalarse, así como el resto de los tendidos eléctricos indicados en planos. 
En general, todas las canalizaciones son embutidas o corren por encima de cielorraso o contrapiso, no realizando cañerías a la vista. 

Gabinetes y Tableros: 
Serán en material plástico. Las dimensiones son las indicadas en planos que se deberán respetar en lo posible, realizando los ajustes impuestos por el tamaño de los elementos eléctricos a utilizar y previendo un espacio libre del 20 % del área, por posibles ampliaciones. 
Serán de tipo embutido, de plástico, aprobado por UTE. En la cara interna de la puerta, se dispondrá un plano a escala adecuada, indicando la porción de instalación controlada por dicho tablero. Dicho plano será plastificado, asegurando su protección y permanencia.  
En los diagramas unifilares se listan los elementos que integran cada Tablero, debiéndose en el montaje respetar cuidadosamente el orden establecido, identificándose cada uno de los circuitos en el contrafrente de los mismos.
Todos los elementos eléctricos, deberán estar firmemente asegurados al fondo, debiendo los gabinetes estar provistos del correspondiente borne o barra para conexión a tierra de las partes metálicas. 

Conductores 
Deberán ser multifilares y antillama. Las líneas subterráneas sean registradas o no, deberán ser realizadas sin uniones de ninguna naturaleza y en conductores de superaislación aptos para agua, humedad y otros agentes climáticos. Serán todos del tipo súper plástico cuando los conductores se instalen por piso y multifilares con revestimiento de PVC para las demás derivaciones. En todos los casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA. 
Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente. 
En todos los caso se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la DIRECCION DE OBRA solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo. 

Puesta a tierra 
Se deberá realizar una puesta a tierra artificial del Edificio de acuerdo a la Reglamentación y se verificará la resistencia del sistema ejecutado de acuerdo a lo solicitado por UTE. 
La resistencia total del sistema de puesta a tierra no podrá superar los 5 ohmios, debiendo agregarse como mínimo 2 jabalinas tipo Copperweld en cada servicio, hincadas a una distancia no menor de 10 metros entre sí. Si en estas condiciones no se alcanzare el máximo exigido, se agregarán los elementos necesarios (jabalinas, o mallas) hasta alcanzar dicho valor.

Canalizaciones y Bandejas 
Todas las canalizaciones indicadas en el presente Proyecto son  en general por encima de cielorraso o embutidas por pared, o contrapiso. Podrá utilizarse canalizaciones plásticas rígidas adecuándolos a los conductores efectivamente utilizados por el Instalador. Para las derivaciones exteriores se consultará a la Dirección de Obras.
En el caso de las cañerías con recorridos superiores a 20 m, deberán preverse registros con el fin de poder enhebrar fácilmente los conductores. 
 En los puntos en que corresponda, se utilizarán terminales y manguitos de comprensión prohibiéndose las soldaduras con estaño y los empalmes. Corresponde señalar que donde se utilicen piezas de unión, las mismas deberán quedar suficientemente aisladas con cinta y protegidas de la acción del agua por lo cual se utilizará cinta aisladora especial para estos casos.

Interruptores termo magnéticos 
Serán en todos los casos interruptores con protecciones térmicas y magnéticas incorporadas, de calidad reconocida, debiéndose adjuntar a la propuesta una hoja de datos técnicos de los mismos. Deberán instalarse unidades monoblock con palanca única de accionamiento, o interruptores que aseguren el salto simultáneo de todos los polos al producirse un defecto, de la capacidad correspondiente, en el Tablero General y en todos los interruptores generales de Tableros Derivados o Secundarios. 
Derivaciones. Tipo TQ de 10 a 20 A según indicaciones, poder de corte mínimo 6000A, debiendo optarse por una sola marca y modelo de entre las siguientes: MEDEX, MERLIN GERIN, ABB, LEGRAND, TERASAKI.
General de tablero, o línea alimentadora. Tipo MONOBLOCK, poder de corte mínimo 25000A, optándose entre: MERLIN GERIN, SACE, o MISTUBISHI (una sola marca y modelo).
Relés diferenciales   Se instalará un interruptor diferencial de 300 mA (corriente de fuga) a continuación del interruptor general junto a los medidores, el que cubrirá la totalidad de las instalaciones. Los tableros secundarios llevaran un diferencial de 30mmA luego de su llave general, los cuales tendrán un tiempo de actuación máximo de 0,1 segundos.

Interruptores y tomas
Todos los interruptores y tomas serán de embutir de la línea indicada en planos. 
En el caso de las cajas con tomas múltiples T·3 se ha previsto que sean con un toma tipo Schuko, un tomacorriente tres en línea y uno dos paralelos con tierra (a cada caja llega una derivación). Los poliductos a instalar serán suministrados por terceros al Instalador, el cual deberá instalarlos y conectar los tomacorrientes previstos en cada uno, corresponde a su suministro las cajas embutidas en pared para alojar los conductores de los tres circuitos planteados y la acometida para tensión débil. 

Puestas de tensiones débiles 
Todas las canalizaciones de tensiones débiles terminarán en sus cajas de llave con tapa ciega instalada y alambre guía en su interior.

ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONADO.
ELEMENTO	ALTURA DE PISO TERM.(m)	DIAM.CAÑO(mm)	SECC. COND.(mm)
llave de luz		1.2				16		      2 x 1.5
llave de calefón	1.5				16		      2 x 2
luz de brazo		2.2	    			16		
toma c/llave		1.2				16		      2 x 2 + T2	
toma  común		0.4				16		      2 x 2 + T2

caño para línea de tablero				32 (mínimo)
caño por piso para derivación				25 (mínimo)
caño por piso para línea				50 (mínimo)

Se realizará en un todo de acuerdo con el Reglamento de UTE. 
Será de cargo del Contratista de Acondicionamiento Eléctrico el suministro, instalación y conexión de Tableros así como el suministro y tendido de los posibles cables de control. 
Las instalaciones se ajustarán en un todo a lo especificado en la Memoria de Instalaciones Eléctricas.
Todos los tableros, bandejas, y demás elementos utilizados serán de fabricación standard y proveedor reconocido, debiéndose suministrar información sobre la línea propuesta. 

PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas correspondientes.
Todos los gastos originados por tal concepto serán por cuenta del Contratista.
Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, sustituido y vuelto a ensayar por cuenta del Contratista.
Este deberá mantener en obra el instrumental y elementos necesarios para permitir a  la Dirección de Obra encarar las verificaciones que entiende necesarias. 
Culminados los trabajos, el CONTRATISTA regulará la instalación y de acuerdo con la DIRECCION DE OBRA  se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al CONTRATISTA por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión del mismo. 
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