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NOTAS DE SANITARIA REFERENCIAS
- Antes de cualquier trabajo o PRIMARIAS
fabricacion se debe leer SECUNDARIAS
atentamente la Memoria de
Acondicionamiento Sanitario y PLUVIALES

las Especificaciones Técnicas
. . VENTILACIONES
- Las tuberias de desagles y

ventilaciones seran de PVC —— AGUAFRIA
UNIT 206 y UNIT 647, espesor

de pared 3.2 mm ————————— AGUA CALIENTE
- Todas las tuberias horizontales GAS

de desagtie en las que no se
indiquen pendientes, i ABREVIACIONES
se instalaran con la pendiente SIMBOLOGIA I

maxima compatible con el nivel

disponible. PVC. POLICLORURO DE VINILO
- Salvo indicacién contraria, las _H_ CAMARA DE INSPECCION (C) FF. HIERRO FUNDIDO
uoomw.mm Mmmmmﬁ_um seran del tipo FG. HIERRO GALVANIZADO
especiiicadoen’a =~ PPCR.  POLIPROPILENO
Ordenanza de Montevideo. [ PILETADE PATIO TAPADA (PPT) . EMBUDO PLUVIAL
- _.wm _‘:onoam se conectaran a la BOGA DE DESAGUE TAPADA (DT EP. EMBUDO PLUVIAL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
om:%.:m.am ammommom de PVC _H_ (BDT) DL DESAGUE LIBRE ﬂ ADMINISTRACION NACIONAL -
mediante un aro de goma . DIRECCION SECTORIAL DE
iecia ) ¢ AGAS.  ACERO SIN COSTURA E C
Sxpresamente por ol abricante ]  socape DESAcUE ABIERTA (BDA) CON RECUBRIMIENTO EPOXI N DEEDUCACIONY INFRAESTRUGTURA
adecuado al cafio de v DH DUCHA HIGIENICA COMISION DESCENTRALIZADA CANELONES COSTA
PVCyal :U.o amu artefacto a usar _”_ CISTERNA Ci CISTERNA
que hermetizara la coneccion. O0BRA: LOCALIDAD: FECHA:
12.08.2018
@ INODORO WMHcm—m Zm @m CUCHILLA ALTA
DEPARTAMENTO: ESCALA:
@ LAVABO Calle Rivera entre Av. Agustin Pons y Flores CANELONES COSTA 1:50
{5t CAJASIFONADA ABIERTA PLANO DE: _ ns ._. 3 — ac _ @ n m _ m C ._. r _ ca LAMINA Nro:
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Planta de ubicacion de puestas

ARQUITECTO: FIRMA:

AYTE. de ARQTO.:

TECNICO: FIRMA:
ARR. ALEJANDRO RIVAS
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