DETALLE DE BAÑOS A REPARAR EN EDIFICIO DE DINACIA- 
SERVICIO SANITARIA
WILSON FERREIRA ALDUNATE (EX CAMINO CARRASCO) 5519
ZONA AEROPUERTO VIEJO

BAÑOS PUBLICOS – SECTOR DAF
DAMAS: 1 CISTERNA PIEDE
CABALLEROS: 1 CISTERNA PIERDE
BAÑOS PLANTA ALTA
CABALLEROS: 1 CISTERNA PIERDE
DAMAS : 1 CISTERNA PIERDE, 1 INODORO TAPADO
BAÑO PLANTA BAJA
DAMAS: TRES INODOROS TAPADOS
SECTOR BRIGADIER
DAMAS: 1 CISTERNA PIERDE


CONSULTAS: DIVISION ARQUITECTURA 
2 604.04.08 INT. 4465
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DETALLE DE LA REPARACION DE SANITARIA A REALIZAR EN DGIA (DINACIA)
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Aeropuerto Intemacional de Carrasco, “Gral. Ceséareo L. Berisso”, 24 de enero de 2019.

MEMORIA TECNICA- ACONDICIONAMIENTO DE SS.HH
CORREDOR EDIFICIO NORTE - DGIA

Se plantea el acondicionamiento del baiio existente en el corredor del edificio DGIA.

El bafio adolece de un muy minimo de flujo de agua en sus cafierias.

Dado el tiempe de crigida la edificacién y los materiales empleados en su construccion
{conductos de agua con caiios de hicrro galvanizado de 4”), los mismos se encuentran en
un grado de obstruccién muy avanzado, impidiendo el flujo libre y a buena presién del
agua por las mismas.

Para abordar esta modificacion, se prevé que no se encontrardn los mismos azulejos conque
estd revestido el bafio at dia de hoy. Al respecto y tratando de minimizar la rotura de ellos
se picarén las lineas (horizontales y verticales) necesarias para ubicar los nuevos cafios.
Toda la nueva instalacion se hard con ductos de termofusién de ' pulgada, con acoples con
insertos metdlicos.

Esta instalacién no tiene conduccion de agua caliente, solo fria.

Se retiraran los dos aparatos sanitarios existentes y sc preservaran para volverlos a colocar.

La cisterna existente (empotrada) estd funcionando correctamente, por lo que no se

intervendra en ella.
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En el lavatorio se sustituird el juego bi-comando con grifo por otro mono-comando y se
tapearé las perforaciones residuales con tapas ceramicas circulares de losa de un color lo
mads similar al color de los aparatos. La colilla sera sustituida.

Una vez realizadas las concxiones de la cafieria se realizard la “Prueba de Presion™, a un

minimo de 7kg/cm?, por espacio de 24 horas. Si alguna de las uniones manifestara fugas,

esta se realizara a nuevo y se volverd a realizar la prueba.

1 Rustico. Picado de paredes y desarmado de bafio al. 1
i m.

2 Caiierias de termofusion de 1/2". lineales 6

3 Azulejos color {proveer y colocar) m* 9

4 Llaves de paso general y para cisterna unidad 2

1 g;ifo monocomando y dos tapas para pérféraciones de
5 lavatorio gl. 1

6 Limpicza de Obra gl 1
T 5 ¢

Todas las instalaciones se entregaran limpias y prolijas, sin restos de obras y en
conformidad de la Direccion de Obras.
Por el Director de Divisidn Arquitectura.
" Asesor V Grado 11

Arquitecto m
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