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INTENDENCIA DE COLONIA 

Pliego de Condiciones Particulares

Especificaciones Técnicas para la “Adquisición de

 Camiones Regadores de Asfalto”.

1.
Objeto del Presente Llamado. 

El presente llamado se convoca para la adquisición de:


1.1   2 (dos) Camiones Regadores de Asfalto.

2. Propuestas.

Cada proponente deberá presentar propuestas por el equipo completo y por el total de las unidades a adquirir. 

3. Características que deben poseer los equipos que se licitan.

3.1. Características de Chasis - Cabina.

3.1.1. Chasis

· Serán totalmente nuevos de fábrica y de producción estándar deberán ser aptos para transitar en todo tipo de camino. Con una capacidad de carga adecuada para transportar el equipo de riego cargado hasta su capacidad nominal con material de densidad relativa 1,01.

3.1.2. Cabina

· Será cerrada, totalmente metálica con adecuada aislación térmica, de color blanco.

Tendrá:

· Capacidad para conductor y 1 acompañante como mínimo.

· Parabrisas con cristal de seguridad tipo laminado.

· Limpia parabrisas delantero de al menos dos velocidades, con lavador.

· Viseras para el sol.

· Calefacción y desempañador de parabrisas.

· Aire acondicionado.

· 2 espejos retrovisores. Sin perjuicio de los espejos retrovisores de fábrica, se deberá incorporar dos espejos adicionales, independiente del original, de tipo convexo, ubicado en ambos laterales de manera tal que elimine el ángulo muerto de visión.

· Iluminación eléctrica interior.

· Cerradura de seguridad en todas las puertas.

· Asiento individual para el conductor.

· Asientos apropiados para el conductor y acompañantes, equipado con cinturones de seguridad, cumpliendo con el Art. 4 del Decreto 121/989 del Poder Ejecutivo.

3.1.3. Instrumental de tablero

Tendrá:

· Panel de instrumentos con indicadores de velocidad, revoluciones por minuto, cuentakilómetros, indicador de nivel de combustible, manómetro de presión de aceite, indicador de temperatura del motor, indicador de carga del alternador, voltímetro.
· Dosificador electrónico de asfalto. Deberá contar con un equipo que permita dosificar el volumen de asfalto regado por metro cuadrado de superficie. Tendrá no menos de cuatro posiciones preestablecidas, y posibilitará variaciones adicionales a las mismas mediante el operador habitual del camión. 
· Controlador para operación del sistema de calefactor (control de la temperatura)
· Equipos de control de operación: horómetros (horas totales de motor de camión y horas de toma de fuerza) y tacógrafo.

· Alarma de retroceso.

· Señaleros y Baliza.

· Bocina eléctrica.

3.1.4. Luces

· El sistema de iluminación deberá estar de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito además sobre la cabina y el tanque tendrá instaladas dos (2) balizas giratorias perfectamente visibles que enciendan desde la cabina con llave independiente de las demás luces y todas las señalizaciones lumínicas exigidas para el tipo de camión y para transporte de líquidos inflamables exigidos por el M.T.O.P, con llave de corte general de corriente.

3.1.5. Paragolpes

· Estarán equipados con los paragolpes reglamentarios indicados en el Reglamento Nacional de Tránsito. En la parte delantera tendrán un gancho de remolque correctamente instalado capaz de soportar el arrastre del vehículo cargado.

3.1.6. Motor

· Será del tipo Diesel de 4 tiempos, turbinado de fábrica.

Tendrá:

· Una potencia mínima de 180 HP SAE J 1349 o equivalente.

· Filtro de aire de doble elementos reemplazables e indicador de obstrucción.

· Filtro de aceite de lubricación de motor de elemento reemplazable.

· Sistema de filtrado de combustible con un mínimo de 2 etapas previas a la bomba de inyección.

· Arranque eléctrico.

· El alternador deberá tener una capacidad mínima de generación de 60 Amp.

· Enfriado por agua.

· Humos de Escape y ruidos: deberá cumplir con las normas de control de emisión admitidas en el Uruguay.

3.1.7. Dirección

La dirección será servo hidráulica o similar de fácil accionamiento.

3.1.8. Frenos

· Los frenos de servicio serán de tipo neumático, con circuito independiente y regulación automática. El freno de mano deberá ser neumático y accionado por tecla o bastón.

3.1.9. Rodado y suspensión

· De tipo radial sin cámaras y sistema de auto inflado y regulación de presión de aire en todos los neumáticos, con indicadores en cabina

3.1.10. Herramientas por equipo

El camión se entregará con el juego de herramientas, consistente en: 1 caja de herramientas, 1 martillo de bola de 16, 1 pinza de corte, 1 pinza de 8”, 1 pinza pico de loro de 8”, 1 llave francesa de 10”, 1 tenaza, un juego de llaves estriadas y boca de 12 piezas mínimo, (de acuerdo a las más comunes en el uso del vehículo en general), en pulgadas o milimétricas, concordantes con las normas del camión y del equipo recolector. 

La unidad deberá contar además con: 

· 1 (una) rueda auxiliar completa, correctamente instalada en el vehículo. 

· 1 (un) gato hidráulico de 14 toneladas. 

· 1 (una) llave de ruedas con palanca.

· 1 (un) inyector para grasa.

· 1 (un) extintor para incendios de no menos de 4 Kg. de carga correctamente instalado en el camión. El mismo deberá ser autorizado por UNIT.

· 2 (dos) balizas reglamentarias.

· 1 (una) herramienta saca filtros.

· 1 Eslinga de remolque de acuerdo al tonelaje del vehículo con carga completa.

Estos conjuntos de herramientas, se colocarán en cajas a prueba de agua y vandalismo, las que deberán estar correctamente instaladas en la unidad.

El precio de lo anterior se considera incluido en el equipo. 

3.1.11. Repuestos 

El oferente deberá presentar una lista con todos los repuestos para la unidad ofertada con su precio unitario estipulado claramente. La Intendencia de Colonia entonces definirá los repuestos a adquirir que podrán ser desde un mínimo nulo hasta en un valor máximo del 10 % del monto total de la unidad. 

3.2 Características del Equipo de Riego: 

3.2.1. Características 

Será totalmente nuevo de fábrica y de producción estándar.

3.2.2. Tanque 

· Tendrá una capacidad nominal mínima aproximada de 5000 litros

· Será isotérmico con un aislamiento de espesor mínimo de 50 Mm. de lana de vidrio (o solución térmicamente equivalente).

· Estará confeccionado en chapa de acero de espesor mínimo 3/16 (4,763 Mm.). Este aislamiento estará protegido por una cubierta de aluminio o acero inoxidable. Tendrá tapas de inspección con un diámetro mínimo de 450 mm.

· Tendrá una pasarela antideslizante en la parte superior o plataforma alrededor de la tapa de inspección. En cualquiera de los dos casos, con una escalera lateral de acceso.

· Tendrá el adecuado número de romper olas.

· Para indicar la temperatura de la carga de material asfáltico tendrá 2 (dos) termómetros, ambos en escala centígrada. Uno blindado de precisión, de tipo columna de mercurio. El otro de tipo cuadrante claramente visible desde la plataforma trasera. Este último, tendrá indicada la zona de temperatura de peligro. Se procurará que estos termómetros indiquen la temperatura del asfalto ubicado en las zonas más calientes del tanque o sea cerca de los tubos de calentamiento.

· Tendrá dos (2) indicadores de la cantidad de carga existente en el tanque. Uno de ellos será de tipo varilla graduada de acceso por la parte superior del tanque. La escala de esta varilla corresponderá a intervalos no mayores de 100 litros. El otro indicador será de tipo cuadrante y de lectura automática accionado por flotador.

Nota: en ambos elementos se indicará con toda claridad el nivel mínimo peligroso (nivel mínimo para realizar la operación de calentamiento).

3.2.3. Barra de Riego

· Tendrá una longitud mínima de 3,6 metros lográndose esta longitud mediante un tramo central y 2 tramos plegables extremos.

· Su altura respecto al pavimento será regulable permitiendo al operador realizar de esta manera un riego en forma óptima. Este mecanismo tendrá prevista una posición elevada y segura para su transporte.

· Tendrá posibilidades de desplazamiento lateral (mínimo 200 mm).

3.2.4. Toberas

· Tendrán válvulas de cierre individual

· Estarán espaciadas de manera de realizar un riego homogéneo
· Se podrán desconectar fácilmente en caso de que se quiera anular alguna de ellas. Barra de riego manual:

· Tendrá una barra de riego para distribución manual de material asfáltico, con mango térmicamente aislado, con válvula de control rápido y con manguera de conexión de 1 pulgada de diámetro y de longitud mínima de 5 metros.

3.2.5. Sistema de Circulación

Permitirá realizar las siguientes operaciones:

· Cargar y descargar la unidad haciendo uso para ello de la bomba propia del equipo recircular el material asfáltico dentro del tanque con el objeto de homogeneizar permanentemente la temperatura de dicho material, cuya diferencia en dos puntos cualesquiera no podrá ser superior a 5 grados centígrados. Esto se hará dejando fuera de circuito la barra de riego.

· Recircular el material asfáltico caliente del tanque al tanque, pero a través de la barra de riego con el objeto de calentar la misma, así como también las boquillas.

· Alimentar la barra de riego desde el tanque, así como su operación inversa, esto es desagotar la barra y el sistema hacia el tanque.

· Alimentar la barra de riego manual.

· Transferir material entre 2 depósitos exteriores con la bomba del equipo.

· Una vez realizado el trabajo de riego se podrá aislar del tanque el sistema de circulación y distribución. Hecho esto se podrá cargar por succión este último sistema con el solvente de asfalto destinado a la limpieza del equipo, el que circulará el tiempo necesario hasta haber completado su función.

3.2.6. Fuente de potencia del equipo

El equipo funcionará por acople a la transmisión del camión (T de F) no existiendo motor adicional para su funcionamiento.

3.2.7. Plataforma trasera

Desde esta plataforma, con pasamanos laterales operará el encargado de la barra por lo que se encontrarán en ella todos los elementos de control de operación del sistema de

riego como ser llaves de paso, control de apertura y cierre de boquillas, termómetros, tacómetros, etc.

El equipo vendrá equipado con todos los elementos de seguridad exigidos en el país para este tipo de vehículos, extintores, señalizaciones, protecciones en zonas de riesgo, etc.

3.2.8. Sistema de calentamiento del producto asfáltico

· El sistema funcionará usando como combustible Gasoil.

· Tendrá un tanque de combustible de capacidad neta no menor a 100 litros

· Tendrá manómetro instalado en la línea de alimentación de combustible o en el tanque si este es de tipo presurizado

· Tardará 2 (dos) horas como máximo en calentar el diluido asfáltico desde 20° Centígrados hasta 90° Centígrados en condiciones de tanques llenos y a una temperatura ambiente de 15° Centígrados.

3.2.9. Tacómetro

La unidad tendrá un tacómetro de quinta rueda retráctil para determinar la velocidad de avance del camión (metros por minuto) cuyo dial estará localizado en la cabina del conductor. Además, según el sistema utilizado para determinar la cantidad regada, deberá tener, o un tacómetro que determine la velocidad de la bomba de riego (RPM) o un medidor de flujo de asfalto y un manómetro para medir la presión de descarga de la bomba. Los elementos indicados en esta segunda parte tendrán diales a la vista del operador de la barra en la plataforma trasera.

3.2.10. Tablas de riego

Todas las tablas de riego estarán expresadas en unidades métricas (litros por metro cuadrado, metros por minuto, litros por minuto, etc.)  y abarcarán la gama normal de trabajo.

3.2.11. Manguera de carga 

Cada equipo tendrá una manguera de carga de diámetro 3 pulgadas y un largo mínimo de 5 metros, provista de acoples rápidos.

4. Documentación Técnica a presentar con la propuesta.

Con anterioridad a la apertura de la licitación, las firmas oferentes deberán entregar en el Taller de la Intendencia de Colonia, un ejemplar del manual de taller y un ejemplar del manual de repuestos indicando número de parte original correspondiente a los equipos que propone. 

Estos documentos podrán entregarse en formato digital en un CD.

Por este hecho se expedirá un recibo correspondiente exigido en el Pliego de Condiciones Generales.

5. Datos Técnicos Requeridos.

Junto a cada propuesta se deberá proporcionar toda la información necesaria sobre los requerimientos mencionados. Esta documentación deberá ilustrar sobre la forma de operación y funcionamiento de las unidades (Chasis, Equipo de Almacenamiento - Regador), haciendo especial hincapié en sus aplicaciones, mantenimiento y dispositivos especiales. 

Todos los elementos agregados a la propuesta, tales como catálogos, especificaciones técnicas, dibujos, fotografías, etc., se considerarán parte constitutiva de esta y complemento de la información para definir las características de la unidad ofrecida.

Se deberá mencionar:

· Despiece (Chasis – Tanque de almacenamiento - Equipo regador)

· Especificaciones y tolerancias de piezas

· De mantenimiento y operación.

6. Valor de la información técnica presentada.

Todos los datos indicados por el proponente referente a los elementos ofrecidos tendrán carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta la Administración podrá rechazarlos de plano invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.

7. Elementos Opcionales.

Se indicarán todos los elementos no estándar opcionales de aplicación a la unidad que haya previsto para ella el fabricante o que puedan resultar de interés para mejorar la misma en algún aspecto sobre todo en lo que respecta a una ampliación en la gama de trabajos posibles.

8. Literatura Técnica a Entregar con las Unidades.

Junto con cada equipo se deberá proveer en versión impresa y en versión digital (en CD) la siguiente información:

· Un manual de operación y mantenimiento. 

· Un manual de taller indicando secuencias, procedimientos y cuidados a tener en cuenta en el desmontaje y montaje de todas las partes y componentes del equipo.

· Un catálogo de partes con sus correspondientes números originales indicando todas las partes del equipo.

· Los elementos antes mencionados estarán redactados en idioma español o en el idioma de origen provisto de su correspondiente traducción.[image: image1.png]



Especificaciones Técnicas para la Adquisición de

Pliego de Condiciones Particulares

Camiones Regadores de Asfalto.

Página 2 de 6

[image: image2.png]