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COMISION DESCENTRALIZADA PAYSANDU

_________________________________________________________________

                                                              Paysandú   27/7/2020.
PLAZA DE DEPORTES DE LA CIUDAD DE PAYSANDU.
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSIONES DESDE EDIFICIO DE PISCINA HASTA OFICINAS DE PISTA DE PLAZA DE DEPORTES 
Ref. Plaza de Deportes José Enrique Rodo
 Paysandú   Ciudad. Departamento de Paysandú.  
Arq.  Residente.  Mariana Chappuis.   
Tec.  Electricista   Codicen   Eduardo  Sanin  .
DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR.
SE DEBERA REALIZAR LA INSTALACION ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION   EN FORMA SUBTERRANEA DESDE EL EDIFICIO DE PISCINAS HASTA LA OFICINA DE PISTA DE LA PLAZA.
EL TRABAJO SE REALIZARÁ POR INDUSTRIA Y COMERCIO Y EL PLAZO MAXIMO PARA REALIZAR EL TRABAJO SERA DE 5 DIAS LABORABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN.
MEMORIA ELECTRICA Y RED DE BAJA TENSION.
Para todo lo que no esté explícitamente indicado en esta memoria, rige lo indicado en la memoria constructiva general      de ANEP, pliego de condiciones para la ejecución de obras de CODICEN, memoria constructiva particular de arquitectura, memoria general de instalaciones eléctricas, recaudos gráficos y normas y reglamento de UTE.
La presente Obra se realizará por Industria y Comercio, porque   no requiere obra   civil, es un trabajo de   montaje eléctrico Y Red de baja tensión.
 Red eléctrica.
Voltaje 400 volts 
Desde la sala de máquinas de la piscina sale un cable pre ensamblado de 4x25 mm con voltaje de 400 volts de 4 polos, que está sobre la estructura de piscina y grampeado a esta y luego tiene columnas de hormigón (estas están colocadas en forma paralela a calle Montecaseros a un metro del límite de terreno). Sobre estas está colocado el cable preensamblado, cables de baja tensión, cable telefónico desde la oficina de tierra hasta la oficina de piscina, cable de respuesta de alarma UTP, cables de red de datos de internet (tres).
En el techo de la piscina donde se encuentra el cable pre ensamblado 4 x25mm se deberá colocar amarres con clavijas a la pared con el consiguiente amarre del cable pre ensamblado, como indica el plano, se colocará un Tablero Exterior con protección IP65 de 70 x 50 de dimensiones mínimas, a una altura mínima de 2,60 m. La entrada del cable se realizará por la parte inferior con prensa cables, dentro de este tablero se colocará una llave termomagneticas de 63 amp de reg. Mínimo de 4 polos de 25 Kamp de poder de corte, a su salida se deberá colocar un bloque Diferencial tipo VIGI de 4 polos de 0,03 a 10 A, voltaje de 220 a 440 volts para una corriente nominal mínima de 100 amp.
 A la salida del bloque diferencial VIGI se colocará cable xlp de 25mm de cobre con sus correspondientes terminales, su salida se realizará por la parte inferior con prensa cable, la bajada se realizará hasta nivel piso con caño PVC 75mm pared gruesa con grampas metálicas. En este lugar se deberá realizar la primera cámara registro de 40x40 con marco y tapa PVC la cámara serán de ladrillos y pared revocada y fondo con arena de relleno.
Luego del primer cámara de deberá realizar cañería subterránea de 2 caños de PVC 100 mm pared gruesa a 80 cm de profundidad mínima y una separación mínima de 40cms entre sí, estos deberán ir colocados sobre arena de relleno y luego rellenados con tierra, a 20 cm de nivel suelo deberá colocarse una cinta plástica de pare riesgo eléctrico y luego terminar de rellenar con tierra.
El total del tramo subterráneo es aprox de 68 m lineal, su ubicación aprox. es a 1,2 m del límite de terreno de calle Montecaseros, deberá poseer cámara al principio, final, y dos cámaras intermedias. Su final es en una columna de hormigón existente (pegada a la oficina de tierra de plaza), desde la cámara a pie de columna se subirá con caños de PVC 75mm con flejes de acero inox. Hasta la caja registro de 40x40 con protección ip65 que se encontrará a una altura mínima de 2,6m. Esta contendrá borneras de potencia (R, S, T + N) donde se colocara el cable xlp 25mm y en su otro extremo tendrá el cable prensamblado 4 x 25 mm con terminales su salidas y entradas serán por la parte inferior con prensa cables, este cable quedara con su salida aérea para que ingrese aéreo a la oficina de pista (este tramo no sufrirá ninguna modificación).
La empresa ganadora antes de iniciar los trabajos deberá tener en cuenta en tomar los recaudos de intervenir con un fasimetro para tener identificación de fase para que los artefactos eléctricos queden en correcto funcionamiento y se deberá coordinar con la Dirección de Plaza de deportes y de la Piscina los trabajos para mitigar al mínimo el normal funcionamiento de la Plaza.

Materiales. llaves termomagnética y diferencial de marca reconocida de origen europeo tipo Schneider, abb, moeller, etc. 

Cable xlp de 25 mm de cobre para instalación subterránea. 

Caños de PVC de pared gruesa. 

Tapas y marcos de PVC de 40x40. Cajas registros de 40 x40 con protección ip 65. 

Bornera de potencia m10 269a 400. con protector se adjunta registro fotográfico
Red de Baja tensión.
Se  deberá colocar una caja registro de 40 x40  con protección ip65  contigua al  tablero  eléctrico  en el edificio de piscina y desde esta se deberá realizar  una baja en cañería de  75 mm PVC  grueso  contigua a la eléctrica con anclaje de grampas , luego se utilizara  las cámaras registros que serán comunes y la cañería subterránea será de 100 mm de pared  gruesa con separación  de 40 cm de la  eléctrica ,profundidad mínima de 80 cm, en el final de línea desde la cámara registro se subirá por la misma columna de hormigón con caño de PVC de 75mm y se colocara otra caja registro contigua a la eléctrica . La salida de esta caja las líneas de baja tensión mantendrán el actual trazado para la entrada a la oficina de pista.
Las líneas a intervenir y colocar subterráneas son líneas telefónicas, red de datos, alarma, cámaras de   video y deberán dejarse 2 líneas mas extras entre las cajas registros de utp cat 6 como reserva.
En la caja registro del edificio de piscinas su salida se realizará con caños galvanizados con grampas y sus entradas al edificio se mantendrán en lo posible por los mismos lugares.
Todo el sistema de baja tensión deberá probarse su funcionamiento antes de entregarse el trabajo.
Se recomienda a las empresas la visita al lugar para ver los trabajos a realizar, todos los materiales deberán cumplir con las normas eléctricas y red de baja tensión.
Se requerirá a la empresa ganadora de la licitación una garantía escrita de los trabajos realizados tanto en red eléctrica y red de baja tensión (esta red será verificada por la dirección de la obra y la dirección de la plaza de deportes), para su aprobación.
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    Eduardo  Sanin

   Tec Electricista Codicen

Fotos:
[image: image2.jpg]


 [image: image3.jpg]



Aclaraciones:

Se deben retirar las columnas existentes que quedarán sin función.

Se deberá reconstruir el hormigón que se dañe para la ejecución de los trabajos, quedando perfectamente terminado.
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          Mariana Chappuis      

                                                          Arq. Residente de Paysandú

       18 De Julio  1176 - Paysandú        Tel. 47223131  /  47222483       Fax  47227561   


