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COMISION DESCENTRALIZADA PAYSANDU

_________________________________________________________________

                                                              Paysandú   4/7/2020
Departamento: PAYSANDU.
Ref. Escuela   N°92
 Villa   Tambores  Departamento de Paysandu .     
Tec  Electricista   Codicen   Eduardo  Sanin  .
DESCRIPCION DE TRABAJOS  A  REALIZAR.
SE DEBERA REALIZAR UN AUMENTO DE POTENCIA ELECTRICA Y CAMBIO DE VOLTAJE  Y  SE  DEBERA  REALIZAR   LA INSTALACION ELECTRICA  INTERIOR   NUEVA EN FORMA  APARENTE  Y  SU  PUESTO DE CONTADOR NUEVO CON LA INSTALACION ELECTRICA DE ENLACE .
MEMORIA ELECTRICA.
Para  todo lo que no este explícitamente  indicado  en esta memoria ,rige  lo  indicado  en la memoria  constructiva  general      de ANEP , pliego  de condiciones  para  la ejecución  de obras  de  CODICEN ,memoria  constructiva  particular de arquitectura ,memoria  general de instalaciones eléctricas ,recaudos gráficos y normas y reglamento de UTE.
La presente Obra se realizara por  Industria y Comercio  ,     porque   no  requiere  obra   civil , es  un  trabajo de   montaje  eléctrico .
El plazo máximo de ejecución de obra es de 10 días laborables.

POTENCIA  A  SUMINISTRAR  Y  VOLTAJE.

En la   actualidad  la Escuela   de  Primaria posee un  suministro monofásico en 230  votls. El  cual es  totalmente insuficiente para funcionar correctamente .
La  Empresa Oferente ganadora del presente llamado  , deberá  Realizar  los tramites   correspondientes ante  UTE , para  solicitar un aumento de potencia    a   30  kw  en 400 volts  de suministro de RED , para el  citado  centro de  Estudios .
Para evitar  demoras  en la tramitación ante UTE  se  deberá ir realizando dicho tramite ante UTE en  forma  paralela  cuando se estén realizando los  trabajos en el centro de estudio  para  evitar demoras en el  suministro de la potencia y el cambio de voltaje ,ya que  ute  deberá  realizar cambios en la línea de baja tensión y, el transformador .de suministro.
ENLACE ,LINEA GENERAL.

Se  deberá  realizar un    puesto de  Contador   con las dimensiones correspondientes según la potencia solicitada y el reglamento de ute con la correspondiente caja de policarbonato para el  medidor de ute  ,y desde esta    se   debera   realizar un cañería en forma  subterránea (aprox 16 mts)  con cámara al principio , se   deberán colocar  dos cañerías de pvc  rígido de pared  gruesa , una 75mm para la línea general . 
Las subidas de cañerías   podrán realizarse en caños de pvc pared gruesa o cañería de hierro galvanizado con grampas metálicas y tacos Fisher , el diámetro de la cañería por norma deberá tener un 50% de reserva .

La línea  general debera ser de  4x 16 mm super aislación  en conductores de cobre + tierra .
TABLEROS Y CANERIAS DE DISTRIBUCION.

Tablero 1.
Deberá  ser metálico   homologado  de dimensiones 60x40 cms  con frente muerto ,   poseer  llave termomagneticas general , llave disyuntora diferencial  general de línea , condensador de corrección  de reactiva con su protección termomagneticas correspondiente .

Tablero 2,3 , .

Deberán ser  exteriores  , podrán ser plásticos con protección  IP  65  con frente muerto  sus  dimensiones  según necesidades , deberán poseer un 30 % de reserva .
Altura minima 1,30 mts  de NPT.
-  RELES PROTECCIONES. DIFERENCIALES Y TERMOMAGNETICAS
La   llave termomagneticas general  tetra polar  de 63 amp  de 25 kamp de poder de corte minimo.de 4 polos .
Disyuntora  general  diferencial  de 63 amp   lll  de 300mamp de sensibilidad.de corte. Para  línea general. (tablero  1)
  2   Disyuntoras  diferencial  III  

para  Tablero  generales    (tablero 2 ,3, )  de de 30ma de sensibilidad. 

El Tablero 1 deberá poseer la llave termomagneticas general de corte de  4 polos  de  63 amp   de 25 kamp  de poder de corte  y la Disyuntora diferencial  general   de 300 ma de sensibilidad 
El  tablero  2 ,3  deberá poseer llave termomagneticas general   dimensionada  y disyuntor diferencial de  30ma de sensibilidad . y  las correspondientes protecciones termomagneticas  para los circuitos secundarios a  dimensionarse  según necesidad .
Las llaves termomagneticas y diferenciales deberán ser de procedencia europea  tipo (Schneider ,abb,hager , eaton moller).

El poder de corte mínimo de interruptores .

Unipolares y bipolares de 3ka.

Tripolares de 15ka.
CONDUCTORES:

· Serán del tipo súper plástico y/o conductor flexible, ambos antillama, para un voltaje de 750V, serán autorizados por UTE y la distribución entre tableros se realizara en forma tetra polar (tres conductores de fase, un conductor neutro y uno para protección) respetando los colores reglamentarios, según UTE, Cap.II, Pág. 3 y de 6 mm² de sección como mínimo.

· En el caso del súper plástico o los conductores que por su sección sean de un único color no deberán ser identificados con cinta aisladora.

· La identificación puede ser del tipo Murrplastik de igual calidad o mejor performance.

   1   -   La  línea general desde el contador de ute hasta el tablero  1  debera ser de 16 mm  tipo super plástico de 4 conductores .

2-  La línea de  distribución  del tablero 1  al  Tablero  2 y  Tablero 3   deberá ser de 10 mm   en cable flexible tipo cF  de 4 conductores  .+ tierra minima de  10 mm .
3- Las   líneas  de  distribución deberán respetar los colores por norma y su distribución no debera tener mas de 10%  de  diferencia entre fases.
4-  Las  Luminarias deberán ser alimentadas con cable cf  1mm+tierra.
5- tomas Corrientes  alimentación  cable  cf  2mm+tierra.

5-Horno  Eléctrico  alimentación en forma Trifásica  4 conductores +tierra (3mm  sección) ,deberá poseer protección  termomagnetica . 

CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA:

Se  deberá  colocar  una  batería de condensadores con su correspondiente llave termomagneticas y contactor   y su valor es a dimensionar  por el técnico interviniente .

Todos los elementos de corrección deberán ir dentro de un tablero  hermético .
 Según los puntos 10.7.1 al 10.7.7 de la memoria general de eléctricas y en un todo de acuerdo al Reglamento de UTE.
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA:

· Los conductores de protección serán remplazados por conductores reglamentarios.

· Toda la instalación deberá ir conectada a tierra.

· La línea general de protección ira unida al o los electrodos con soldadura exotérmica.

· Su valor tiene que llegar a menos de 5 Ω, para  ello las  

· Deberá seccionarse para realizar medidas de control.

· Deberá confeccionarse un documento o planilla con los valores de resistividad del suelo y resistencia de puesta a tierra.

ILUMINACION.
En los   Salones de Clase , Cocina , Comedor ,Direccion ,Despensa , Baños Alumnos   se colocaran artefactos de tubos dobles tipos marea de lumenac ,Philips o similar  con protección de policarbonato de 1,2mts de largo .(L1)
Los tubos deberán ser luz neutro 4000 k  leds de calidad  Europea ,tipo  ,Philips o similar.
En Deposito  y  Baño  Maestra   se Colocara  una tortuga  de  aluminio de 20  cms de diámetro con lámpara leds .
PLAQUETAS.  Y DUCTOS.
La  Distribución de energía se realizara con ducto plástico de dimensiones mínimas de 40 x30  con anclaje de tacos Fisher con tornillos ,esta  se realizara a nivel de cielorraso .
Las bajadas se realizaran con ducto 20 x10 en los lugares a  colocar llaves de corte o tomas corrientes .

Las cajas para llaves de luces y tomas corrientes deberán ser  exteriores   CAJAS TIPO  ZOCALOS PORTAPLAQUETAS  , las llaves de luces deberán poseer corte bipolar , los tomas corrientes  deberán ser por puestas un toma shuko+tres en línea .

Altura de llaves de luces y tomas en  salones de clases 1,2 mts .
En los demás sectores se coordinara la altura para optimizar el funcionamiento .

Los ductos plásticos calidad tipo zoloda ,Schneider o similar .

Cajas TIPO  ZOCALO PORTAPLAQUETA  .
Plaquetas  tipo Conatel  Ave , duomo ,Presta.

Modulos Tipo Conatel  Ave ,Duomo ,Presta.

INSTALACION ELECTRICA INTERIOR. Y EXTERIOR.

La  Instalación interior deberá  realizarse en forma  aparente con ductos plásticos y su  realización deberá coordinarse con la dirección del local escolar de modo de no afectar el funcionamiento normal  de la Escuela , en ningún momento deberá cortarse el suministro eléctrico de la escuela .

Los  Reflectores Exteriores Existentes se  mantendrán en su  Ubicación Actual , se Mantendrá su  Funcionamiento con Fotocélulas , si hubiese algún foco que no funciona correctamente se deberá reparar ,también deberán poseer llave  de encendido manual en los tableros centralizados si la fotocélula sufren roturas . Deberá   realizarse a nuevo la  alimentación Eléctrica  de  dichos reflectores desde los Tableros Centralizados ,con Cable 2mm +tierra , si Hay tendidos de Líneas eléctricas por el Exterior deberá colocarse Cañerías metálicas Galvanizadas tipo Daisa con sus correspondientes cajas ,.
El  tablero de Plan  Ceibal se  mantendrá  en su  ubicación actual  , se  debera  alimentar este  Tablero desde la llave  general con una Línea de  2mm + tierra.
Los  Aires  Acondicionados  Existentes quedaran en su lugar  actual  y   deberán poseer una línea  eléctrica  individual para  cada uno  ,desde los tableros centralizados con su correspondiente protección termomagneticas , Aires de 9000 a 18000 BTU  sección cableado 2mm +tierra , Aire de 24000 Btu  sección cableado 4mm+ tierra .
Al   momento  que  UTE  conecte  la  línea  nueva de alimentación en 400 volts la empresa gandora le la  licitación debera estar presente  para colaborar con ute y chequear todos los circuitos interiores que estén correctamente  conectados ante de suministrar energía ,siendo responsable la empresa  ganadora del buen funcionamiento de  la instalación en el centro de estudios .
El  Técnico  Instalador  Electricista   actuante  deberá  entregar  dos copias de  plano unifilar  firmados      de la   instalación  eléctrica   a la Dirección de la Obra  y  los tableros deberán poseer identificación todas las llaves  termo magnéticas que  función cumplen  preferiblemente hechos con etiquetadora  .Se  deberá dejar en un folio una copia de planos unifilar  en el   local  Escolar  y otra  a la dirección  de  Obra .
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    Eduardo  Sanin

   Tec Electricista Codicen
       18 De Julio  1176 - Paysandú        Tel. 47223131  /  47222483       Fax  47227561   


