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Proyecto: Sarandi del Yi.
Consulta externa.
Memoria Acondicionamiento Sanitario.
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1.- LOCALIZACION.

Las tareas a que hace referencia la presente memoria seran realizadas en el Policlinico del
Centro Auxiliar Sarandi del Yi dependiente de ASSE ubicado en el departamento de Durazno.

2.- GENERALIDADES.

Esta memoria es un agregado y complemento para la interpretacion de los graficos planteados
para la ejecucion de la obra de construccion de consultorios para consulta externa en el area de
policlinico del centro auxiliar, conectandose a la red de desagles y abastecimiento existentes.

Todas las obras se realizaran de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes, Memoria
constructiva general para Edificios Publicos del M.T.0.P. Que son las exigidas por la direccién de
Obra.

Las nuevas Instalaciones que conectan con Inst. Existentes deben ajustarse a las necesidades
del edificio, para seguir funcionando correctamente.

La Empresa oferente tendra un Técnico o Instalador Sanitario con su correspondiente
titulo que se hara cargo de ejecutar los trabajos segun especificaciones de los graficos y
memoria planteada, este sera responsable de coordinar con el Técnico Sanitario de la
Division de Arquitectura de ASSE y el Director de Obras, para la ejecucion y control de los
trabajos.

3.- ALCANCE.
La obra implica la construccion de SSHH, etc.

El Contratista presupuestara la completa ejecucion de las obras y el suministro de todos los
materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden:

A) Todas las instalaciones de desagiies primarios, secundarios y ventilaciones necesarios para
el correcto funcionamiento de los servicios, conectandose a las Cl (Camara de Inspeccion)
nuevas y existentes.

B) Limpieza por arrastre de la red primaria existente a la que se conectan los nuevos servicios
(terminando en CI N°1 de conexion incluyendo desobstruccion del sifon).

C) Instalacion de abastecimiento de agua fria desde la red de distribucion existente, las nuevas
instalaciones de los servicios iran embutida, se cubrira con mortero de arena y Portland 4x1,
quedara protegida de los factores climaticos.

E) Provision y colocacion de aparatos sanitarios, griferias, llaves de corte, y todos los accesorios
necesarios para el correcto funcionamiento, mantenimiento y terminacion de las instalaciones,
aunque no estén especificamente detallados y que la buena ejecucion indique como necesario
para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

G) Limpieza de obra y retiro de escombros.
4.- MATERIALES.

Todos seran nuevos de primera calidad dentro de su género. Antes de su colocacion deberan
ser aceptados por el Director de Obra quien si tiene alguna duda previamente a la aceptacion
consultara con el Técnico Sanitario de la Division de Arquitectura de ASSE, quienes verificaran
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su estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la instalaciéon de materiales no
aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las normas de conservacion,

estos deberan ser Retirados de la obra y reemplazados por los indicados por el Técnico Sanitario
de ASSE, a costo del Contratista.

Debiéndose cotizar expresamente:

Para desagues cafios de polipropileno copolimero con unién deslizante y cierre elastomérico de
doble labio (PPS) marrén en subterranea (si la Cota de Zampeado supera 1,00mts de Prof.
sera del tipo awacor terra).

Para los desagues exteriores, Columna de Desagiie y Ventilacion se usara cafieria Polipropileno
Negro tipo Acustik, esta ira adosada a la fachada con grapas metalicas omega o amochetado
segun indicaciones del director de obra, y en su extremo superior llevaran sombrerete si termina
a los cuatro vientos, o rejilla de 10x10 si terminase como reja de aspiracién o evacuacion.

Para el abastecimiento cafios de Polipropileno para unir por Termo fusion- (PPTF) PN 20- norma
UNIT 799. Las piezas, uniones y llaves de corte interiores seran de igual marca y material que la
tuberia, con terminales metalica. Los diametros indicados son exteriores. En exterior la cafieria
deberd quedar cubierta y protegida de los factores climaticos, con tubos de espuma
termoplastica de celda cerrada de espesor minimo 10 mm, tipo isolant, recubierta con membrana
asfaltica autoadhesiva.

Las cafierias de abastecimiento de AC. se aislaran térmicamente con forro de 40mm de espesor
y de material con conductividad térmica de 0,040W/mk a 10°C de referencia.

Los marcos y tapas de RP (Receptaculo de Piso), CS (cajas sifonadas), puntos de inspeccién o
piletas de patio en interiores seran de bronce cromado de 10x10 tipo resumidero LACHS o tapas.

Las tapas y marcos de Puntos de Inspeccion, Cl, BD (Boca de Desagtie) o PP (Pileta de Patio)
de dimensiones 40x40 o 60x60 que se ubiquen en el exterior seran de POLIMERO DE
CEMENTO de Resistencia B125 tipo las de Bermac.

Todas las griferias seran de bronce cromado de calidad industrial.

Ademas, se cotizaran todos los materiales que, aunque no estén expresamente indicados sean
necesarios para el correcto funcionamiento, terminacion y mantenimiento de las instalaciones.

5.- EJECUCION DE LAS OBRAS.

Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas adecuadas, de forma
prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta normas y ordenanzas vigentes. De no
considerarlo asi el Director de Obras o el Técnico Sanitario de la Division de Arquitectura tendra
la libertad de obligar al Contratista a rehacer los trabajos mal ejecutados.

5.1- Demoliciones: En el lugar de la demolicion de instalaciones subterraneas se rellenara con
balastro y se dejara nivelado y prolijo y se terminara con el mismo pavimento, todos los
desaglies que se eliminen no deben afectar el correcto funcionamiento de los servicios que no se
afectan por la remodelacion, los cuales deben quedar funcionando correctamente, se realizaran
la re adecuacion necesaria en la red existente para la re conexion con la nueva instalacion.

Las cafierias removidas y escombros se retiraran de obra.
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5.2- Desagiies.

1.

Desagiies Secundarios.

Se resolvera la secundaria suspendida bajo losa por lo que se deberan prever los pase
en la misma para las Bocas de Acceso (B.ACC.) planteadas asi como los desaglies de
lavatorio (Lo) y las bajadas de las unidades interiores de aire acondicionado (AA. UL.). La
cafieria suspendida se adosara a la losa con grapas metalicas tipo cepo ajustando las
mismas para lograr una pendiente adecuada para la evacuacion de la cafieria.

En subterranea se continuara con la misma interponiendo B. Acc que deberan quedar
protegidas en Bocas de Desague de 20x20, para la conexion con primaria se interpondra
Pileta de Patio Tapada de 20x20.

Al finalizar las obras se realizara una limpieza interior de todas las instalaciones de
desagues construidos. A las instalaciones existentes se les realizara una limpieza y
desobstruccion por arrastre si esto fuera necesario, retirando los posibles escombros o
residuos que se encuentren en camaras y cafierias, esta limpieza, finalizara en la CI N°1
existente de conexion con el saneamiento.

Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, ubicaciones de CI, BD, PP, etc..,
se verificaran en obra en presencia del Técnico de la Division Arquitectura o en
presencia del Director de obra.

2. Desagties Pluviales.

La columna pluvial se adosara a la fachada como se indica en gréficos, esta se
construira con cafieria de Polipropileno negro tipo Acustick y se adosara al muro con
grapa metalica omega. Se amochetara siempre que se indique por director de obra, para
la mocheta se utilizara malla de fibra de vidrio y esta se azotara con mortero de arena y
portland, no se podra utilizar cal para cubrir las cafierias.

En cubierta liviana nueva (Isopanel) se colocaran los accesorios (canalén) que viene
para dicho tipo de cubierta, se realizara bajada en Polipropileno con los procesos de
columna pluvial, esta se encausara hacia BDT existente.

5.3- Ventilaciones.

Se hara la aspiracion en la Pileta de Patio tapado, la bajada desde la cafieria
suspendida se prolongara como ventilacion de 63mm se terminara como reja bajo el
canalon pluvial.

5.4- Abastecimiento.

1. Agua Fria. La nueva distribucion de agua se realizara con cafios de
Polipropileno para unir por Termo fusion- (PP-R)PN 20 - norma UNIT 799. Las piezas,
uniones y llaves de corte interiores seran de igual marca y material que la tuberia. Los
diametros indicados son exteriores. Se colocaran llaves de paso esféricas para fusionar.

Se tomara el abastecimiento desde la red de abastecimiento existente , la cafieria se
hara toda nueva en Termo Fusion con los didametros indicados dentro de los Servicios
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esta se hara por tabiques de yeso o si es por muro se cubrird con mortero de arena y
portland 4 a 1. En exterior donde queda aparente la cafieria se cubrira como se indica.

Protecciones, la cafieria debera quedar cubierta y protegida de los factores climaticos,
con tubos de espuma termoplastica de celda cerrada de espesor minimo 10 mm, tipo
isolant, recubierta con membrana asfaltica autoadhesiva., las columnas que quedan
adosadas a fachada se protegeran de igual forma.

La distribuciéon de Agua Fria (AF) en todos los servicios se realizara en PP-R TF de
025mm con terminales metalicas para 2 pulgada, a menos que se indique otro didametro
en graficos, interponiendo LLP.

En todos los casos la cafieria debera quedar cubierta y protegida: entendiéndose esto
ultimo que si es por muro se cubrira con arena y portland 4x1, si es por piso se colocara
enterrada, asentada y cubierta con arena libre de escombros, las Llaves de Paso que se
coloquen en exterior deberan quedar protegidas en registros como se indica en los
graficos.

6. APARATOS Y GRIFERIAS.

No se recibiran aparatos, y /o griferias que presenten rayones, fisuras o cualquier defecto de
funcionamiento en la inspeccion para la recepcidn provisoria.

Toda la Griferia serd de CALIDAD INDUSTRIAL. De mesa para Lavatorios (Lo) en SSHH, con
accionamiento hidromecanico y cierra automatico en periodo regulable de tiempo, tipo o similar a
Presmatic de Docol.

Los lavatorios seran tipo Roca linea HALL de dimensiones 50,5x25x15. Su sifén sera cromado
botellas del tipo Totem, y se asegurara a la pared con su soporte asegurado con tacos Fisher y
tirafondos, su junta se sellara con silicona blanca neutra, su valvula sera de bronce cromado o
acero inoxidable tipo fv “Soft Touch” llevaran sifén botella cromado.

las imagenes que se adjunta son meramente ilustrativas.
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7.- TERMINACIONES.

En los puntos de inspeccion de los desagies se cuidard que los marcos queden escuadrados
con el revestimiento del piso y que no se coloquen desfasados del punto que inspeccionan
debiendo unirse al receptaculo con masilla plastica, en el interior los marcos y tapas interiores
seran de bronce cromado.

En todas las terminaciones se debera tener especial cuidado con los plomos y/o niveles del
revestimiento, en relacion con llaves de paso, tomas y descargas en general, evitando que
queden hundidas o sobresalgan del mismo, en las uniones de colillas con las tomas deben
colocarse niples de bronce de 5 cm. y tapajuntas planas de acero inoxidable.

En locales que las llaves de corte de ramales se ubiquen a la vista tendran su medio cuerpo
exterior cromado. Las colillas en todos los casos seran de doble tuerca y del tipo de malla
metalica.

Los desagules y descargas se ajustaran entre los siguientes margenes y diametros: - Valvulas de
Descarga @ 40 mm., la conexion con el inodoro estara centrada y a nivel de la conexion con el
aparato. - Lavatorio entre 0.50 mts. Y 0.55 mts @ 40 mm. Pileta de cocina entre 0.65 mts. y 0.70
mts @ 50

Las tomas de abastecimiento se ajustaran al nivel de piso entre los maximos y minimos que se
indican a continuacion: Las Véalvulas de Descarga entre 1,1 mts. Y 1,05 mts., sus llaves de corte
sobre cielorraso.- Termo acumulador sobre placares de dormitorio o bajo mesada donde se
indica en gréfico- Lavatorio entre 0.60 mts y 0.70 mts..- Llaves de paso generales (en el ramal de
la linea) de servicio entre 0.5 mts. y 0.2 mts.

8.- PRUEBAS Y PROTECCIONES.

Las inspecciones de prueba se deberan solicitar con un minimo de 72 hs. y estaran en obra
todos los elementos para comprobar el funcionamiento, asi como las instalaciones a la vista. Las
cafierias de desagie se probaran con dos metros de columna de agua sobre el nivel de piso
durante dos horas como minimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien
protegidas, se mantendran con agua hasta el nivel de piso. Las instalaciones de Polipropileno
Termo fusionado se probaran con una presion constante de 7 Kg/cm2 durante dos horas. Luego
de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas se mantendran con agua a una
presidn de 2 Kg/cm2, controlado por 2 (dos) mandmetros de glicerina liquida para medir hasta 10
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Kg/cm2 esfera minima 7 cm. Todas las cafierias de PPS se asentaran y cubriran con arena libre
de escombros. Las cafierias de agua exteriores se protegeran de acuerdo a las indicaciones del
fabricante y las cafierias de agua caliente se cubriran ademéas con forros de goma espuma, no
debiendo quedar expuestas a tensiones o aplastamiento de ningun tipo. Las bocas de desagiie o
Cl se cubriran con tableros de madera en el transcurso de las obras.

No se deberan cubrir ninguna caferia de desagle o abastecimiento sin aprobacién del Director
de Obra o del Técnico de la Division.

9.-RESPONSABILIDADES.

El Contratista reconoce implicitamente saber e interpreta las necesidades a satisfacer y de
acuerdo a esto ha efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de
ejecucion, no aceptandose reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los
diferentes documentos.

Si existiesen desaglies con servidumbre en la obra, que no fueron graficados en el proyecto o la
presente memoria, pero sirven locales que no se reforman o anulan. Estos deberén ajustarse a
las necesidades del servicio y mantenerse en correcto funcionamiento.

Al entregar la obra el Contratista verificara con el Técnico Sanitario de la Division de Arquitectura
y el Director de obra el estado y correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los
elementos que la componen.

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de ser
consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala 1/100 minimo. Durante
todo el transcurso de las obras

Para la recepcion provisoria, el Contratista entregara un juego de planos en papel, con el trazado
definitivo de las instalaciones realmente construidas y la ubicacion exacta de las mismas.
Dibujado en Auto Cad y su respaldo magnético.

Diego Gonzalez
Email: diego.gonzalez@asse.com.uy

Técnico Sanitario.
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