    PODER JUDICIAL

DIVISIÓN ARQUITECTURA


MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

TRABAJOS PARA LA INSTALACION DE CONSULTORIOS DE ODONTOLOGIA EN BUENOS AIRES 624 PLANTA BAJA, DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.

Consideraciones Generales                                                                                                                         

La sola presentación por parte de la Empresa en el presente llamado implica la aceptación y el conocimiento de todas las consideraciones expresadas en esta Memoria. Como Memoria Constructiva General se tomará la Memoria Constructiva para Edificios Públicos del M.T.O.P. Edición 2006, así como se considerarán las reglamentaciones Municipales vigentes y las Normas UNIT. 

Las obras que no estén expresadas en esta Memoria Descriptiva Particular, pero que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del servicio, estarán de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido.


El contratista será responsable por el cumplimiento de toda la normativa vigente sobre Seguridad e Higiene en la Construcción durante todo el transcurso de la obra, así como de los riesgos por daños a terceros que puedan surgir.


Se deja constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen con estas exigencias deberán realizarse nuevamente a entero costo del Contratista. Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones o adicionales a las tareas indicadas originalmente sin autorización previa de los Arquitectos del Poder Judicial.

Las marcas que se mencionan en esta Memoria son a título de referencia, debiendo la propuesta incluir las marcas de los materiales presupuestados, los que no deberán ser de calidad inferior a los de referencia. De no indicarlos expresamente el oferente en su propuesta se considerará que utilizará los materiales mencionados en esta Memoria y así se le exigirá en Obra.


El oferente deberá manifestar que previo al inicio de la obra contará con la Dirección Técnica de un Arquitecto o Ingeniero asignada a la obra, quien estará en permanente contacto con División Arquitectura del Poder Judicial además de un Técnico Prevencionista, cumpliendo con la normativa de Seguridad e Higiene, Dec.125/2014 y 283/1996.


Se realizará una visita obligatoria, previa a la cotización para conocer el lugar de trabajo y evacuar dudas y consultas que puedan surgir. Se solicitará constancia de esta visita para poder cotizar.

Se solicita se cotice de acuerdo al Rubrado que se entrega.


Se establece un plazo máximo de obra de 15 días laborables. Se realizarán las tareas en horario de la construcción, debiendo coordinarse con la oficina y la Supervisión de Obra las tareas que puedan interferir con el funcionamiento de la sede judicial (ruido, polvo, etc.), realizando las mismas en contra horario de la oficina.


El Poder Judicial se reserva el derecho de suprimir el/los rubros o sub-rubros que entienda conveniente. El presupuesto a presentar deberá incluir todas las tareas y elementos necesarios para la realización de los trabajos; no se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.

1. IMPLANTACIÓN DE OBRA

1.1 El contratista recibirá el lugar de las obras en su estado actual, correspondiendo al mismo adoptar las medidas necesarias para su ejecución. La obra se mantendrá limpia, retirándose diariamente el material no utilizable fuera del local y será de cargo de la misma. 

La empresa contará con el personal suficiente para la realización del trabajo en el menor tiempo 
posible.


Los gastos originados por consumos de agua y energía eléctrica correrán por cuenta del Poder 
Judicial. 


De preparar material aglomerado se deberá hacerlo en bateas para evitar posibles derivaciones 
de materiales hacia otras áreas. Será de cargo del contratista la reparación de cualquier daño 
que surgiere en el interior del edificio por no observar estas recomendaciones.

2. DEMOLICIONES, RETIRO DE MATERIALES E INSTALACIONES EXISTENTES

2.1 Se retirará la mampara M1.

2.2 En el local 07 se retirará el inodoro, la puerta y contramarco según se indica en recaudos gráficos.

2.3 Entre el local 07 y 06 se retirará el extractor existente, debiendo dejar el muro con la terminación que permita colocar una rejilla de aluminio. 
2.4 En el local 05 se retirará el caño corrugado de desagüe bajo pileta de kitchenette.
2.5 Las cortinas de tela y barrotes de madera serán retirados.

3. TABIQUERÍA DE YESO 

       3.1 Se realizarán tabiques de yeso de 12cm de espesor, ejecutado con perfiles de chapa galvanizada 

de 69mm para los montantes y 70mm para las soleras.



En cada cara se colocará placa de yeso 12,5 mm de espesor cada una, sin aislación acústica.


Dichos tabiques llegarán hasta el 2,10 de altura sobre el nivel de piso terminado del local.
4. ABERTURAS 

4.1 Se sustituirán 2 vidrios fantasías en aberturas de sshh.

4.2 Se repararán 4 aberturas tipo guillotina que se encuentran en la fachada para permitir su 
apertura.
5. REPARACIÓN DE PAREDES Y PINTURA 

5.1 Se repararán los revoques en:


- en la mampostería del sector donde se retirará la mampara de madera M1 y 


- en donde se encuentra el extractor existente entre los locales 06 y 07 que será retirado.


- el sector de los sshh donde hay una humedad seca, retirar pintura y revoques flojos, realizar 
una mano de imprimación con base para pintura sintética o pintura sintética previo a la 
aplicación de la pintura de cielorrasos, para evitar que reaparezcan las manchas producto de la 
humedad existente hoy ya seca.
5.2 Se aplicará enduído a todos los tabiques de yeso nuevos. 



Se pintarán todas las superficies verticales y los cielorrasos previa limpieza, rasqueteado y lijado 

de las superficies.
5.3 En las paredes se aplicarán dos manos de pintura tipo látex o superlatex, anti manchas, lavable 
color tono pastel a definir.

En los cielorrasos se aplicarán dos manos de pintura tipo cielorrasos Anti-hongos color blanco.


Previo a realizar los trabajos de pintura sobre los paramentos verticales se deberá retirar todo 
tipo de grampas o elementos de sujeción que estén en desuso y se deberá limpiar y lijar el 
sustrato a pintar.


Para la realización de los trabajos de pintura se retirarán las plaquetas de interruptores o 
carteles que existieran y se volverán a colocar en su lugar una vez culminadas las tareas.
5.4 Las aberturas de hierro existentes en el local 06 se lijará y pintará con dos manos de pintura 
antióxido epoxi y dos manos de esmalte sintético color gris grafito. 

5.5 Asimismo, se realizará lijado y pintado de las aberturas de madera (5 puertas) con esmalte 
sintético o similar calidad, color a definir.
6.  REVESTIMIENTO DE PAREDES Y PAVIMENTOS


6.1
Se revestirá el sector de pared de las mesadas G1 y G2 desde el nivel de terminación del zócalo 




hasta 60cm de altura por encima de éste, con cerámica blanca 30 x 60cm de primera calidad 




(previa aprobación de la Dirección de Obra) 

     



Las juntas del revestimiento serán del material y la mínima dimensión recomendada por su 




fabricante, de igual tono que el del cerámico usado.  El cemento de adherencia será de secado 




rápido y el adecuado según tipo de revestimiento.

        6.2
En los nuevos tabiques de yeso se colocará zócalo cerámico de 7 cm lo más similar posible al 




existente.

6.3
Se reparará el pavimento donde se encontraba amurada la mampara M1 y donde se sustituirá la 



CSA existente en kitchenette.


6.4
Retirar y recolocar cerámicos blancos en sshh que se encuentran despegados en el encuentro de 



sus aristas de dos hileras de cerámicos en el sector de las piletas y contiguo al ingreso en el local 



06.

7.  CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA

7.1
Se colocará rejilla de aluminio según detalle en gráficos.
7.2
Se realizará una protección de mdf blanco de 20cm de altura y 15cm de profundidad para 
ocultar los caños de desagüe y abastecimiento (mdf de espesor mínimo = 9mm).

Se buscará que la altura de ésta protección sea lo más similar posible en altura al zócalo 
existente en las paredes a modo de uniformizar la línea.
7.3 Donde se realicen las conexiones de las cañerías con los sillones se colocará una caja en mdf 
melamínico blanco de 30cm x 30cm (mdf de espesor mínimo = 9mm). 

La altura de dicha caja se corresponderá con la altura del zócalo del punto 7.2
8.  INSTALACION SANITARIA


8.1 Suministro e instalación de 2 mesadas de granito gris Mara con frente pulido según detalles 
gráficos G1 y G2.


Dichas mesadas deberán contar con zócalo de granito pulido en caras visibles del mismo granito 
que las mesadas, según detalles gráficos.

La grifería de mesada será de tipo monocomando con cierre cerámico y tapajuntas de acero 
inoxidable.


Las mesadas se sujetarán a la tabiquería existente mediante 2 perfiles de hierro T de 
dimensiones adecuadas para éste fin que podrán ir amurados mediante albañilería a dicha 
pared. En caso de considerar otra solución deberá ser aprobada por la Dirección de Obra.
8.2 El abastecimiento de agua de la grifería a instalar en las mesadas G1 y G2; así como el 
abastecimiento de los sillones será aparente, según gráficos.

8.3 El desagüe de las piletas a instalar en las mesadas G1 y G2; así como el de los sillones será 
aparente, según gráficos.

8.4 Donde se retirará el inodoro se colocará una caja sifonada.

8.5 En la pileta de la kitchenette se colocará un sifón de pvc.

8.6 Revisión y desobstrucción de tramo de cañería de desagüe kitchenette, sustitur CSA existente
9.  INSTALACION ELECTRICA

9.1 
En grafico se indica donde se instalará una llave termo magnética en sector que se ubicará el 


compresor (local 07). 

9.2
En los consultorios donde se instalarán sillones de odontólogos se colocará 1 llave termo 


magnética y 4 schukos en cada sillón. 

9.3 
En el área de esterilización (local 05) se instalarán los 2 tomas schuko según lo indicado en 


recaudos gráficos.
10.  LUMINARIAS


10.1 Las luminarias existentes en los locales serán retiradas.

10.2 Se suministrará y colocarán 12 luminarias con luver de 1,20 x 0,30 m. 

11. SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO

 11.1 En el local 04 se retirará el aire acondicionado existente.
 11.2 Se suministrará e instalará un equipo de 12000 BTU. 

12.  INSTALACION INFORMATICA

12.1 Se reubicará un puesto de datos completo según se indica en los recaudos gráficos. 

13.  LIMPIEZA DE OBRA

13.1 La obra se entregará luego de realizada una limpieza a fondo de la misma retirando la totalidad 
de los materiales sobrantes, de manera que pueda ser habilitada para su uso inmediatamente; 
no se dará por entregada hasta tanto no se realice ésta a total satisfacción de la Supervisión de 
Obra del Poder Judicial. 

Los elementos dañados serán repuestos a cargo del contratista antes de la recepción de 
la obra. 

14.  OTROS
Las obras que figuren en los planos aun cuando no estén expresadas en esta Memoria, así como aquellas que se consideren imprescindibles deben ser incluidas en la propuesta, correspondiendo al contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido. No se aceptarán como adicionales los elementos evidentemente necesarios para tal fin.
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