
PROYECTO UTEC SEDE RIVERA - reforma en ampliación

REFORMA DE LABORATORIO DE INGENIERÍA Y CIENCIA DE LOS MATERIALES PARA SEDE DE LA UTEC EN
RIVERA
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR
RIGEN LAS ESPECIFICACIONES DE LA MEMORIA CONSTRUCTIVA GENERAL DEL M.T.O.P.

ANTECEDENTES
La UTEC proyecta una adaptación del laboratorio en uno de los edificios del  ITR en la ciudad de
Rivera, ubicada en Ruta 5 (Guido Machado Brum) km 496.

ANTEPROYECTO Y DIRECCIÓN TÉCNICA
El anteproyecto base para la realización del Proyecto Ejecutivo fue realizado por el equipo técnico de
la UTEC y contempla todos los  requerimientos para este tipo de emprendimiento pueda mantenerse
dentro del monto previsto de obra.

El proyecto ejecutivo estará a cargo de los técnicos que contrate la empresa constructora que sea
adjudicada luego de adjudicada la compra. La empresa adjudicataria será la responsable de  todas las
verificaciones, ajustes, ejecución de detalles y contratación de personal técnico para el  desarrollo de
la obra.
La dirección técnica de las obras será realizada por el equipo técnico de la UTEC.

LOCAL EXISTENTE
El local a intervenir se encuentra en el nivel -7,00 de la ampliación 1 del ITR. Su superficie es de 91m2
con una altura interior de 6,50m aproximadamente. Su distribución interior es de planta libre con un
sector de mesadas fijas de laboratorio, cuenta con acceso desde el exterior mediante cortina de
enrollar metálica a nivel -7,00.

INTERVENCIÓN Y VERIFICACIONES PRELIMINARES
El anteproyecto propone generar un recinto aislado del salón, para trabajar con equipamiento delicado.
Será un espacio del ancho del salón (7,00 metros) por 3,00m y 3,50m de altura. Deberá Contar con
instalación eléctrica, luminarias, conexión a red de datos, extracción mecánica y aire acondicionado.

Sobre este recinto, se generará un depósito abierto al cual se accederá mediante una escalera metálica
rebatible (que pueda ser desplegada por una persona) desde el nivel -7.00, además se deberá colocar
una puerta para acceder desde el salón ubicado en el nivel -3,50 como indican los recaudos.

Aspectos a tener en cuenta por empresa:
. Verificación del cumplimiento de la normativa municipal.
. Verificación del cumplimiento de la normativa de accesibilidad de las personas al medio físico y
entorno construido, que posibilite el uso integral de todas las partes del edificio, con instalaciones y
dispositivos que permitan el acceso de forma autónoma a personas con discapacidad visual, auditiva,
motriz e intelectual-cognitiva.
. Verificación del cumplimiento del decreto Nº150/016, reglamentación de la Ley 15.896 relativa a la
habilitación que otorga la Dirección Nacional de Bomberos.

ÍNDICE
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Sección 6.- Instalación eléctrica
Sección 7.- Cableado estructurado y telefonía
Sección 8.- Instalación de equipos de aire acondicionado
Sección 9.- Instalación de protección contra incendios
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PROYECTO UTEC SEDE RIVERA - reforma en ampliación

SECCIÓN 1
PROYECTO DE ESTRUCTURA
Se deberá trabajar con una estructura que permita generar un depósito sobre la nueva
habitación. Se estima un peso mínimo de 450 kg/m2.
Las posibilidades de sujeción se indicarán en los recaudos gráficos, el local cuenta con un suelo
de hormigón de 15cm de espesor, con armaduras de 8mm cada 20cm y uno de sus muros es de
contención.
El proyecto de estructura será propuesto por la empresa contratista, pudiendo ser en hierro u otro
material más liviano. En caso de ser en hierro, el diseño es con perfilería metálica normalizada y los
cordones de soldadura, de tipo continuos.

SECCIÓN 2
INTERVENCIONES INTERIORES, NUEVOS PARAMENTOS Y TABIQUES A CONSTRUIR

2.1 TERMINACIÓN INTERIOR DE MUROS EXISTENTES
Los muros interiores existentes se repararán en los sectores donde se deban intervenir, igualando la
terminación actual.

2.2 NUEVOS PARAMENTOS INTERIORES EN ALUMINIO Y VIDRIO
Los cerramientos a ejecutar serán en su totalidad vidriados con estructura de aluminio serie gala o
superior, terminación color blanco, tal como las aberturas existentes del local. El vidrio será templado
de 8 mm.

2.3 PAVIMENTO EXISTENTE
Se mantendrá el pavimento existente del salón, cuidando especialmente los puntos de anclaje,
evitando romper más de la cuenta y protegiéndolo durante el proceso de montaje con cartón
corrugado.

SECCIÓN 3
REVESTIMIENTOS GENERALES
En todos los casos se plantea la utilización de materiales de primera calidad.

3.1 REVESTIMIENTO VINÍLICO DE SUELO PARA ENTREPISO
El sector superior al recinto, el entrepiso, será revestido con tablas vinilicas terminación  símil madera,
sistema de encastre click, con un espesor mínimo de 5mm. La contratista presentará 3  tipos de tablas a
la UTEC, y ésta elegirá la que considere conveniente.

SECCIÓN 4
ABERTURAS
Será responsabilidad de la contratista el cuidado de las aberturas y la protección de las mismas desde su
colocación hasta la entrega de la obra.
Su fijación será del tipo mecánico, llenando los huecos con poliuretano proyectado.
Se tendrán en  cuenta, en caso de ser necesario, refuerzos estructurales por fuera de muros livianos
para su fijación.  Las puertas incluirán la colocación en pavimento de tope de apertura metálico para
evitar el golpe con la pared.

Se colocarán aberturas de aluminio serie gala o superior, con vidrio simple 8 mm templado.

4.4. VINILOS

4.4.1 Vinilos en paños vidriados
En los vidrios de los cerramientos se colocará un vinilo de corte con el diseño que se indica en el detalle.
Las figuras serán con vinilo esmerilado.
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SECCIÓN 5
PINTURAS

5.1 PINTURA INTERIOR
Los muros interiores que sea necesario intervenir, serán pintados igualando la pintura existente.

5.2 PINTURA DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS
En caso de utilizar hierro, toda la estructura contará con una mano previa de convertidor y una vez
soldados todos los  componentes se harán las limpiezas de escorias y cepillado de soldaduras para dar
una segunda mano  de convertidor en las zonas afectadas por cortes, manipuleo y soldadura aplicando,
finalmente, dos manos finales de pintura ignífuga semi-brillo color blanco.

SECCIÓN 6
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se plantea la adaptación del sistema existente al nuevo uso, debiendo recalcular el dimensionado del
tendido actual, teniendo en cuenta nuevos tomacorrientes, luminarias, equipos de aire acondicionado,
sistema de extracción y cableado de datos.

Para las instalaciones internas se tendrá en cuenta además de cumplir en todo con la normativa
existente los siguientes ítems:

6.1 TABLEROS
Revisión y recomposición de tableros existentes.
Suministro e instalación de Tableros secundarios o primarios si los existentes no fuesen suficientes y de
todos los componentes, interruptores termomagnéticos, interruptores diferenciales, etc. En caso de
colocar nuevo tablero, será de chapa de hierro plegada y soldada con las mismas características que los
tableros existentes, y se colocará adosado a los muros existentes.
En el interior de cada tablero quedará un espacio libre igual al 20% del área total para futuras
ampliaciones. Se identificarán en su frente con una plaqueta de acrílico blanco de 10cm x 10cm con la
letra grabada en color negro y en su interior se utilizarán plaquetas de acrílico blanco con leyendas
grabadas en color negro. Además se debe pegar del lado interior de la puerta del tablero, un plano de
planta con las líneas que se alimentan de ese tablero.
Contarán con cerradura y se suministrarán dos juegos de llaves.
Su diseño debe evitar la condensación de agua en su interior.
Los tableros deben incluir una barra de tierra, la cual debe estar conectada a la barra de tierra del
tablero general del edificio.

6.2 INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS
El interruptor general debe ser del tipo monoblock, tetrapolar (Icc=16kA). Los interruptores deben de
ser de una marca de calidad reconocida (ABB, Merlín Gerin, Moller o similar) y deben permitir el
montaje sobre un riel tipo omega. Los interruptores tetrapolares deben tener un poder de corte
mínimo  de 10kA en 400V. Los interruptores bipolares deben de tener un poder de corte mínimo de
6kA. Además  deben ocupar un solo modulo. Los Interruptores diferenciales deben tener una
sensibilidad de 30mA a  menos que se indique otro valor en el esquema unifilar. En el caso de los
puestos de trabajo deben ser  del tipo super-imunizado. Se debe indicar cada interruptor, mediante
un cartel de acrílico grabado, a  que línea pertenece. La conexión de los conductores a los
interruptores se debe hacer con terminales de  compresión. Las llaves y conductores serán de primera
calidad aprobados en todos los casos y  cumpliendo con la norma correspondiente.

6.3 CANALIZACIONES
Se adaptarán las bandejas galvanizadas existentes, que vinculan los diferentes locales, complementando
el tendido con canalizaciones aparentes de hierro galvanizado marca Daisa o similar. Todos los
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accesorios necesarios (curvas, uniones, reducciones derivaciones) serán construidos con iguales
características que los tramos rectos.

Todos los trayectos serán recorridos por un conductor de descarga a tierra (35mm² cobre forrado) el
cual se conectará a cada tramo de ducto mediante clemas de bronce.

6.4 CONDUCTORES
Serán de dos tipos:
Superplastico cuando se instalen sobre bandeja o ductos de PVC en equipamiento.
Multifilar en el caso que se instalen en canalizaciones.
En ambos casos deberán ser aprobados por UTE y la URSEA con los colores reglamentarios. Las
conexiones se harán con terminales de bronce, no se admiten conexiones directas a los terminales  de
los interruptores termomagnéticos de los tableros.
Se analizará particularmente que los conductores a re utilizar cumplan con estas normativas, de lo
contrario se re enhebrarán.

6.5  TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y PLAQUETAS
Los interruptores de luz y tomacorrientes serán de la línea Loft de Conatel, color blanco en paredes y
tubulares de aluminio. Las cajas de embutir serán aprobadas por la  norma y por la Dirección
Nacional de Bomberos. Las cajas aparentes serán metálicas. Previo a su  instalación deberá presentar
una muestra al Arquitecto director de obra para su visto bueno.

6.6 PUESTA A TIERRA
Se debe utilizar la barra de tierra necesaria en el tablero general de la instalación. La totalidad de
canalizaciones metálicas, gabinetes y luminarias, deben estar conectadas a tierra. Se analizará la
tierra actualmente existente y se ejecutará una nueva si esta no fuese adecuada.

6.7  LUMINARIAS
En la lámina de luminarias se indica la ubicación y el modelo de referencia del equipo a colocar. Debe
verificarse que cada local cumpla con los niveles de iluminación adecuados (700 lx) y realizar los ajustes
en caso que corresponda. Todas las luminarias a colocar deberán ser de tipo LED y su calidad deberá ser
comprobada con la experiencia en el mercado, cumpliendo los niveles de flickr recomendados.

6.8 INSTALACIÓN PARA EQUIPOS DE AA
Se solicita ayuda al subcontrato de AA para el retiro y nueva instalación del equipo así como para
reparaciones en tabiques y muros existentes.

SECCIÓN 7
CABLEADO ESTRUCTURADO

El anteproyecto incluye puestos de datos conectados al sistema de datos existente, canalizados
mediante bandeja suspendida, también existente.

Se instalará un Sistema de Cableado Estructurado con enlaces Categoría 6 en el 100% del canal (Channel),
desde cada puesto de datos hasta el equipamiento activo (suministrado por UTEC) en cada rack.

El sistema de cableado estructurado estará compuesto por:

7.1Cables UTP categoría 6 según la norma EIA/TIA 568A entre cada puesto y las patcheras ubicadas en
cada rack.
7.2 Patchcord en cada rack para interconectar los puestos al equipamiento activo a suministrar por UTEC.
Los mismos pueden ser de 3 o 5 ft.
7.3 Patchcord en cada puesto de trabajo instalado de mínimo 7ft.
7.4 Plaquetas con conectores RJ45. Cada plaqueta tendrá capacidad para 3 puertos, de los cuales se
montaron dos puertos, quedando la plaqueta central libre. Deberá contar con espacio para ubicar la
etiqueta de identificación de puerto con protección acrílica.
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7.5 Identificadores en patcheras y plaquetas. Todos los puertos deberán rotularse permitiendo su clara
identificación.
7.6 Certificación de todos los puestos Cat. 6 (incluidos los puestos de red de las cámaras IP del Sistema
CCTV). Luego de realizar la certificación se deberá entregar todos los documentos y los planos finales con
la ubicación y numeración de cada puesto.
7.7 Se utilizará el rack existente. El cableado estructurado culminará en una o varias patcheras que van a
estar ubicadas en el rack actual.
7.8 Se deberá agregar los organizadores necesarios, uno por cada patchera.

El suministro será llave en mano con todas las instalaciones necesarias.

SECCIÓN 8
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
Se plantea mover el equipo actual del salón hacia el frente del nuevo recinto, debiéndose colocar otro
equipo dentro de este espacio. Este trabajo se deberá coordinar con la empresa Benech.

SISTEMA DE VENTILACIÓN
El proyecto contemplará el suministro e instalación del sistema de extracción, que deberá expulsar el
aire del nuevo recinto por un ducto previsto previamente en el salón.
El conducto de extracción que se instale dentro del edificio no se aislará y su construcción se ajustará a
lo detallado. Los ventiladores helicoidales de extracción serán de palas de aluminio fundido con motor
blindado  directamente acoplado para 1400 RPM. Se colocarán persianas batientes de aluminio en la
descarga de  aire al exterior.
El ventilador centrífugo será del tipo SISW o DIDW, según el proyecto a ejecutar por el proveedor.  Será
silencioso, estática y dinámicamente balanceado, seleccionado en la parte de la curva de  máxima
eficiencia y en el caso que se instale al exterior tendrán gabinete apto para exteriores IP65. El motor que
los accione tendrá una potencia superior en un 20% al BHP de selección. Los ventiladores se entregarán
completos con su transmisión por poleas y correas, guarda poleas de  chapa, conexión de lona en la
descarga, base anti vibratoria y persianas batientes en el caso de los ventiladores de extracción.
Los ventiladores colocados en el interior del Wpo mural serán similares a los murales de bajo nivel
sonoro  de las marcas S&P o FranceAir o Vents o similar.
Se tendrá especial atención en el proyecto a ejecutar para cumplir un mínimo de 30 renovaciones hora.

SECCIÓN 9
INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

La empresa contratista será responsable de adaptar el proyecto existente de protección contra
incendios, realizando los trabajos y actualizando los recaudos gráficos. Se deberá tener en cuenta los
requerimientos de la Dirección Nacional de Bomberos.

El equipamiento que derive del proyecto de instalación contra incendios, deberá ser incluido en su
totalidad en el proyecto ejecutivo.

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
9.1 DETECCIÓN
Se ejecutará un sistema de detección de humo con sus conductos, cableados, sensores y elementos
activos. La central y sus componentes deben ser de máxima calidad,  recomendando la adquisición
de centrales BOSCH, HONEYWELL o similar.
9.2 EQUIPAMIENTO E ILUMINACIÓN
Se tendrá en cuenta en el suministro el sistema de iluminación de  emergencia y señalización de salidas.

SECCIÓN 10
DOCUMENTACIÓN
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Se entregarán planos básicos, indicando cada rubro del proyecto, a las empresas interesadas para que, a
quien se le adjudique, realice el proyecto ejecutivo, debiendo cumplir con la entrega de la
documentación requerida en distintas etapas:

10.1 PROYECTO EJECUTIVO (antes del comienzo de la obra) en versión papel y digital DWG

- Proyecto de albañilería con replanteo
- Proyecto ejecutivo de estructura
- Plantillado de cerramiento y aberturas de aluminio
- Proyecto ejecutivo de instalaciones eléctricas y tensiones débiles
- Proyecto ejecutivo de medidas de protección contra incendios
- Proyecto ejecutivo de Sistema de ventilaciòn
- Manual de uso y mantenimiento

10.2 HABILITACIONES
Registro de obra ante BPS y declaración de aportes mensuales de la empresa titular y subcontratos.

10.3 GRÁFICOS CONFORME A OBRA
Versión papel. Gráficos impresos, misma escala que el anteproyecto.
Versión digital DWG en pendrive.

10.4 GARANTÍAS
Se deberán presentar garantías para todos los trabajos realizados.
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