SE DEMUELE ESTE SECTOR DEL
MURO (4mc) HASTA IGUALARLO
CON EL MAS BAJO. SE
TERMINA LA PARTE SUPERIOR
CON LADRILLO TIPO LIBRILLO,
DE IGUALES CARACTERISTICAS
AL MAMPUESTO EXISTENTE.

VISTA FRONTAL
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TUBULAR

MURO EXISTENTE

TUBULAR 5x5cm.
e=2mm. PLATINA
PARA FIJACION
MURO.
TERMINACION:
ANTIOXIDO +
ESMALTE SINTETICO.
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DADO 30x30x30cm
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ESCUDO Y PLACA A RE COLOCAR
DONDE INDIQUE DIRECTOR/A
ESCUELA

FOTOS MURO

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN
OBRA POR EL SUBCONTRATISTA CORRESPONDIENTE.
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DPTO . DURAZNO

OBRA |ESCUELA N 74 — SARANDI DEL YI

DESCRIPCION

TRABAJOS MURO ACCESO

FECHA

NOV/2022

LAMINA

COORD. PLANTA FISICA
ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS
ARQ. M. VAZQUEZ

TECNICO
ARQ. NATALIA MENENDEZ

ASESOR




