CARTELERIA A REALIZAR

- CARTELERIA A REALIZAR PARA EXPLICAR FUNCIONAMIENTO DE LA
INSTALACION.

- MATERIAL VINILO SOBRE SINTRA 3 mm. DE ESPESOR.

- MODO DE COLOCACION, PARED Y ABERTURA:

CON CINTA DOBLE FAZ Y SILICONA NEUTRA.

- LOS CARTELES SON PARTE DE LA OBRA, POR LO TANTO DEBEN
COLOCARSE ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA.
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2908 1516 / 101 (EQUIPOS)
2908 1516 / 106 (INSTALACION)
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CANTIDAD : 2

CARTEL 1 - GAS
TAMANO 148x210 mm

UBICACION: EN PARED EXTERIOR COCINA
CERCA DE ZONA DE LLAVE DE CORTE.

CANTIDAD : 2

CARTEL 2 - GAS

TAMANO 148x210 mm

UBICACION: EN PARED EXTERIOR COCINA
CERCA DE ZONA DE LLAVE DE CORTE.
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CANTIDAD : 1

CARTEL 3 - GAS

TAMANO 210x420 mm

UBICACION:
EN COCINA A DETERMINAR.

VENTILACION
PERMANENTE

AGAS A

PROHIBIDO TAPAR

CANTIDAD : 4

UBICACION: EN VENTILACIONES
PERMANENTES INFERIORES Y
SUPERIORES.
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COORD. PLANTA FISICA
ARQ. M. VAZQUEZ

COORD. OBRAS
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TECNICO ASESOR
- TEC. SAN. HORACIO FIRPO




