
MANTENIENTO QUEMADORES GAS.

- CAMBIO DE GRIFOS, TOTAL  2.

POR SISTEMA DE GRIFO DE FRENTE ATORNILLADOS.

- INSTALACION DE TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.

- FLEXIBLE DE GAS CONEXION  - VER PROYECTO.

- AJUSTE DE EQUIPOS, REGULACION, LIMPIEZA DE QUEMADORES.

- CAMBIO DE OIDO DE GAS LICUADO A GAS NATURAL.

- MANTENIMIENTO DE ORIFICIOS QUEMADORES.

GRIFOS DE LOS QUEMADORES:

SERÁN GRIFO EQUIPO SEMI-INDUSTRIAL DE COCINA PARA TERMOCUPLA EN BRONCE,

PRIMERA CALIDAD.

SERÁN DE FRENTE ATORNILLADO DE 2 TORNILLOS. (NO DE CONO Y RESORTE)

PERILLA COCINA INDUSTRIAL EN ALUMINIO REGULABLE.

TERMOCUPLA DE SEGURIDAD.

MODELO DE GRIFO A COLOCAR

TUBERIA FG.1/2"

SUJETADA DE ESTRUCTURA

FIJACION

A  COLOCAR

GRIFO BRONCE

PARA TERMOCUPLA

PERILLA DE ALUMNINO

FIJACION

A  COLOCAR

TERMOCUPLA

A COLCOAR

CARACTERISTICAS.

- EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE

- INTERIOR EN ACERO GALVANIZADO

- CON PISO DE PIEDRA REFRACTARIA

- CON 2 REJILLAS REGULABLES

- CON BASE Y RELOJ CONTROLADOR DE TEMPERATURA

- CON PUERTA DE VIDRIO

- PUERTA TIPO GUILLOTINA

- CONSUMO ESTIMADO: 0,96 KG/H

- MEDIDA ÚTIL: 0,80 X 0,60 X 0,27 MTS.

- MEDIDAS: 0,92 X 0,65 X 1,51 MTS.

- GARANTÍA: 6 MESES

TIPO HORNO VENANCIO A GAS MODELO: FIRI 90 O

SUPERIOR CALIDAD.
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