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Froveeto DIRECCION
A  SCHUKO /’ SUBE A NIVEL SUPERIOR ARQ. FERNANDA GOYOS
INTERRUPTOR + SCHUKO P/AA MINI SPLIT O/ INTERRUPTOR

ASESORES

UBICACION

ALFREDO NAVARRO 3051

ESCALA

1.50

DIBUJANTE
BACH. VANESSA DUARTE

DESCRIPCION

ILUMINACION

FECHA
SETIEMBRE 2022




ALUMINIO+MADERA

™ AL01+CO05

FECHA

SETIEMBRE 2022

Universidad de la Republica Obra UBICACION : NIVEL 1 ol ALO1 b
Direccion General de Arquitectura Proyecto: Arg. Fernanda Goyos Oficina de Direccion } o < 1
Director: Arg. Horacio Flora Dibujante: Bach. Vanessa Duarte Instituto de Higiene DESCRIPCION : cerramiento direccion - CO5 @)
MARCO DE MADERA MACIZA
AL 2
SIMILAR A GUATAMBU
ﬁ&[]
g ‘ i T ‘E] BURLETE MARCA HAFELE
: : CODIGO 950.07.620
" 3.49 L+ 00p 0.86 00 03 005 LAMINA DE TERMINACION:
* 4.89 ¥ 60 MADERA PINTURA
POLIURETANICA BLANCA
PLANTA 2, % 1
ESC. 1:25
MARCO DE HOJA. MADERA DURA
- -
+2‘-;1 NIVEL DE FONDO DE VIGA +2.86 PLACA DE MDF 12MM
S N
S
T \VF NIVEL DE FONDO DE DINTEL +2.71
JUNTA DE TRABAJO — M\ PLACA DE MDF 12MM
SILICONA FLEXIBLE PANO FIJO 60MM
TRANSPARENTE PANELES RIGIDOS DE LANA DE ROCA ENTRE PLACAS MDF DE 12MM
TERMINACION: LAMINA DE MADERA PINTURA POLIURETANICA BLANCA
+2.10
1w
A0 D HADERA MG CORTE HORIZONTAL POR JAMBA Y
SIMILAR A GUATAMBU VERTICAL POR DINTEL
© PINTURA POLIURETANICA BLANCA . i
2 ESC 1 2 RELLENO: PANELES RIGIDOS DE
LANA DE ROCA, DENSIDAD 48KG/M°®,
JUEGO DE MANIJAS ESPESOR NOMINAL 50MM. SE
DE ACERO INOXIDABLE \/\ COMPRIME PARA OCUPAR 36MM
DE PLACA CILINDRICA + CERRADURA gj
PERFIL TUBULAR 80 H=2.86M
BURLETE RETRACTIL GRUESO,
MARCA HAFELE, CODIGO 950.05.912
ok NPT +0.00
5 v
. 111 111 . 111 . V 0.86 . 035 005
. 7 4.89 7 7 7 7 7 :V
VISTA FRONTAL CORTE UMBRAL
ESC. 1:25 ESC. 1:2 ‘ ESCALA ‘ 1125
MARCO SERIE PROBBA, color blanco ACCESORIOS Escuadra de traccién / Burletes: para vidrio y felpilla de alta densidad con aletas.
Puerta batiente: 4 bisagras metalicas, cerradura de seguridad con bocallave, frente de hierro niquelado, juego de manija de acero
HOJA - HERRAJES inoxidable de palanca cilindrica tipo Hafele clase 2 - StarTec o similar.

ACRISTALAMIENTO | DVH laminado 8mm + camara de 12mm + vidrio laminado de 6mm

NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE LOCAL DE OFICINA.
DOCUMENTO PARA LICITACION. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.




FECHA

CARPINTERIA DE MADERA o C01
SETIEMBRE 2022
Universidad de la Republica Obra UBICACION NIVEL 1 o E
Direccion General de Arquitectura Proyecto: Arg. Fernanda Goyos Oficina de Direccion . o CO1 < 1
Director: Arg. Horacio Flora Dibujante: Bach. Vanessa Duarte Instituto de Higiene DESCRIPCION :  sala de reuniones = @)
o
Ty =l MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
aF IR P 5 CANTO ABS BLANCO 2 MM
Q >
#- TUBULAR DE HIERRO mm&% HIERRO
T 30X30mm e=1.6mm
NS 30X30mm e=1.6mm
S
=
- 1 TIRA PARA REFUERZO, ALTURA 50MM
* MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
R ggfauérﬁ?nﬁ'm Skl - ' - CANTO ABS BLANCO 2 MM
T =T [ } TUBULAR DE HIERRO
30X50mm e=1.6mm
N A~ DUCTO DE ELECTRICA METALICO CON TAPA < TERMINACION COLOR BLANCO
) 10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR = < TUBULAR DE HIERRO
A = A 30X30mm e=1.6mm -
A Sl b " 5 TERMINACION SUPERFICIAL:
w \ COLOR BLANCO
S
ol g " 0 0.84 0
I I 5 TUBULAR DE HIERRO g o
30X50mm e=1.6mm
< PASACABLE DE PLASTICO CON
i TAPA GIRATORIA
£ ol e PERFORACION @5CM
TUBULAR DE HIERRO
INTERMEDIO
I 30X30mm e=1.6mm
Srab g .
- S TUBULAR DE HIERRO
i 30X50mm e=1.6mm
NS fis) B} .
s | S DUCTO DE ELECTRICA METALICO CON TAPA
S 10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR
% Q T < I<I
oF TUBULAR DE HIERRO
= %% X 5 30X30mm e=1.6mm
=y
Q05 385 0§93 385 005
0 04 %
on
‘ ESCALA

1/25

GENERALIDADES

LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
DEBERA TENERSE EN CUENTA EL DISENO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERIA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.
CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA

Pasacables de plastico con tapa giratoria, blancos, @5cm.

TODA LA ESTRUCTURA METALICA TENDRA UN TRATAMIENTO PREVIO ANTIOXIDO Y TERMINACION PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA AL HORNO COLOR BLANCO




CARPINTERIA DE MADERA " C02
SETIEMBRE 2022
Universidad de la Republica Obra UBICACION : NIVEL 1 o E
Direccion General de Arquitectura Proyecto: Arg. Fernanda Goyos Oficina de Direccion . o C02 < 1
Director: Arg. Horacio Flora Dibujante: Bach. Vanessa Duarte Instituto de Higiene DESCRIPCION :  oficina ~ ®)
MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
CANTO ABS BLANCO 2 MM
|
TIRA PARA REFUERZO, ALTURA 50MM
MDF MELAMINICO BLANCO 18MM |
* —_—— CANTO ABS BLANCO 2 MM b =
ESTANTE DE APOYO DE TORRE - ‘T T HH T‘ T‘ ol | [ }
MDF MELAMINICO BLANCO 18VIM 3 DUGTO DE ELECTRICA METALICO CON TAPA S| ! ﬂ' ”””””” ]
CANTO ABS BLANCO 2 MM e 1| I 10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR - | it i
L e { = | |
| o | TAEDRFV:\?ECL/?\!\‘ATIE/\%OAEIKEQS?ZMM CANTO ABS BLANCO 2 MM i | i REGATONES DE GOVIA, NYLON
| [ | ! L ! 0 SIMILAR PARA ESTANTE DE
| 1l | | Sf || demmmmmmeeed e APOYO DE TORRE
=T
\ ] \
| NN | CORTE AA
| NN |
NERVIO CENTRAL, ALTURA 25CM A Il ] |
MDF MELAMINICO BLANCO 18MM N
CANTO ABS BLANCO 2 MM | L] \
| NN | FRENTE: MADERA MACIZA 20MM,
| Ol | SIMILAR A GUATAMBU DE LA PLACA
| NN |
| F | PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR: R |
, \ ] \ MDF ENCHAPADO GUATAMBU, ESPESOR 19MM H
PASACABLEDEPLASTICOCON | [ e
TAPA GIRATORIA \ ] | ESTANTES: MDF MELAMINICO BLANCO | il |
PERFORACION 05CM S S o | 18MM DE ESPESOR, , ! N !
- -~~~ B | I |
B e T nl B CANTOS ABS BLANCO 2MM 3 i 3
|| ] | Z0CALG: MOF ENCHAPADO ! N ! REGATONES DE GOMA, NYLON
: ! L ! 0 SIMILAR PARA ESTANTE DE
% L _ :; % ;: _ % GUATAMBU, ESPESOR 19MM fmmmmmmmm el APOYO DE TORRE
(=]
= | NN |
DUCTO DE ELECTRICA METALICO CON TAPA | N | CORTE BB
10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR | n |
Ll ol II'l \
\ ] \
ol LIl \ FRENTE: MADERA MACIZA 20MM,
FRENTE: MADERA MACIZA 20MM, 3 | 1] | | SIMILAR A GUATAMBU DE LA PLACA
SIMILAR A GUATAMBU DE LA PLACA
‘ | NN | T4 1
t min ? " PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR: | <\ - =
\ \ J 3 MDF ENCHAPADO GUATAMBU, ESPESOR 19MM
R —— -  — [9N]
@ [ il r
0.92 12 047 ESTANTES: MDF MELAMINICO BLANCO | © ! ! !
# #* : #* 4 18MM DE ESPESOR, S|L } } }
o ‘ CANTOS ABS BLANCO 2MM i | | |
N | | |
§ 3 1 1 | REGATONES DE GOMA, NYLON
ZOCALO: MDF ENCHAPADO | ! ! ! 0 SIMILAR PARA ESTANTE DE
PLANTA GUATAMBU, ESPESOR 19MM T = e c-==———=1| APOYO DE TORRE

CORTE CC

‘ ESCALA ‘ 1/25

GENERALIDADES

LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA

Sistema de unién minifix o similar. Tapa de sistema plastica, color blanco.
Pasacables de plastico con tapa giratoria, blancos, @5cm.

DEBERA TENERSE EN CUENTA EL DISENO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERIA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.




FECHA

CARPINTERIA DE MADERA " C03

Universidad de la Republica Obra UBICACION : NIVEL 1 o E
. s . . “ . . .z Z
Direccién General de Arquitectura Proyecto: Arg. Fernanda Goyos Oficina de Direccion . o CO3 < 1
Director: Arg. Horacio Flora Dibujante: Bach. Vanessa Duarte Instituto de Higiene DESCRIPCION :  oficina ~ ®)
S
FRENTE:
MADERA MACIZA 20MM,
SIMILAR A GUATAMBU
FRENTE:
+2.20 +2.20 MADERA MACIZA 20MM, +2.20
al v " v SIMILAR A GUATAMBU ¥
o H

DIVISIONES INTERIORES:

MDF MELAMINICO BLANCO, ESPESOR 18MM, i ESTANTES: MDF MELAMINICO BLANCO,
CANTOS ABS BLANCO 2 MM ESPESOR 18MM,
% CANTOS ABS BLANCO 2 MM
MDF MELAMINICO BLANCO, ESPESOR 18MM, CANTO ABS BLANCO 2 MM !
CANTOS ABS BLANCO 2 MM J
i , il 1,30
PERFORACION PARA TOMAS Y DATOS 00 18\ 7
PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR: g PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR:
MDF ENCHAPADO GUATAMBU, MDF ENCHAPADO GUATAMBU, 100
SF +1.00 ESPESOR 19MM 4 +1.00 ESPESOR 19MM 100
=13
0.0p 1.9 0,00 » 0.67 o 0.67 W 0.67 »
NPT +0.00 NPT +0.00 NPT +0.00
v v A 74
VISTA FRONTAL CORTE AA CORTE BB
PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR: =)
MDF ENCHAPADO GUATAMBU, PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR:
ESPESOR 19MM MDF ENCHAPADO GUATAMBU, FONDO: )
ESPESOR 19MM MDF MELAMINICO BLANCO,
N ESPESOR 18MM
\
S A A
N A A
FRENTE: MADERA MACIZA 20MM, SIMILAR A GUATAMBU
" 2.09 "
FRENTE:
MADERA MACIZA 20MM, o)
VISTA SUPERIOR SIMILAR A GUATAMBU PLANTA
‘ ESCALA ‘ 1/25

GENERALIDADES

LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
DEBERA TENERSE EN CUENTA EL DISENO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERIA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA




FECHA

CARPINTERIA DE MADERA o C04
SETIEMBRE 2022
Universidad de la Republica Obra UBICACION : NIVEL 1 o =
Direccion General de Arquitectura Proyecto: Arg. Fernanda Goyos Oficina de Direccion . o CO4 < 1
Director: Arg. Horacio Flora Dibujante: Bach. Vanessa Duarte Instituto de Higiene DESCRIPCION :  oficina ~ ®)
PUERTAS BATIENTES: n
MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
\ % CANTOS ABS BLANCO 2MM - o
\ 4 I3¢] «
N / S S
N TIRADOR DE ALUMINIO REDONDO IDEM C06
) 3 X
N\ / PERFORACION PARA TOMA iy o 2 [
\\\ /// % 0.14V g’\‘)
N % = <
~ FRENTE MADERA MACIZA — ; TIRA PARA REFUERZO, ALTURA 50MM
PERFORACIGN PARA TOMA SIMILAR GUATAMBU 20MM ¥ Y MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
0 PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR: TIRA PARA REFUERZO, 01y CANTO ABS BLANCO 2 MM -
MDF ENCHAPADO GUATAMBU, ALTURA 50MM 8 =
ESPESOR 19MM MDF MELAMINICO BLANCO
18MM CANTO ABS BLANCO
N 2 MM * |0 +0.94 i
0.0 0.56
PUERTAS BATIENTE:
MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
CANTOS ABS BLANCO 2MM
7 NPT =0.00
P v .
3 0.6 F
VISTA FRONTAL CORTE AA CORTE BB
o
A _A
©
o
. 06 ‘
7 \\ ; il
N 7/
~N e
\v/
VISTA SUPERIOR m‘

‘ ESCALA ‘

1/25

GENERALIDADES

LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
DEBERA TENERSE EN CUENTA EL DISENO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERIA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA

SE UTILIZARAN LOS MISMOS HERRAJES EN TODO EL EQUIPAMIENTO.




Lamina:
NIVEL 1

UBICACION :

FECHA

SETIEMBRE 2022

CO06

CANT.

TIPO

Sala de Reuniones

CARPINTERIA DE MADERA
Obra

DESCRIPCION :

Oficina de Direccion
Instituto de Higiene

Proyecto: Arg. Fernanda Goyos

Universidad de la Republica
Direccion General de Arquitectura

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte

Director: Arg. Horacio Flora

ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO EMPOTRADO EXISTENTE

PLACAS LATERALES, INFERIOR
Y SUPERIOR: MDF ENCHAPADO

GUATAMBU, ESPESOR 19MM
[aa} (&)
. 3.99
A = A
L/ LA LA
A T T N A N SN A A
r AN Ve AN Ve AN Ve
\\ // \\ // \\ // \\ // \\ // \\ //
AN Ve AN e AN Ve AN e AN Ve AN e
\v/ \\// \v/ \\// \v/ \\//
PLANTA @ o
FRENTE:
1.23 1.23 1.23
MADERA MACIZA 20MM, # A= A # +210
SIMILAR A GUATAMBU X
\ / \ / i
\ / \ /
\\ // \\ //
\ / .
FY)LSUC?SR%(A)\;E;(A%FEEN‘(’:VHF/EEfgo N / \ / ESTANTES DE MDF MELAMINICO BLANCO 18MM
e \ / \ / CANTO ABS BLANCO 2MM
GUATAMBU, ESPESOR 19MM \ / \ /
\\ // \\ //
. \ / \ /
ESTANTES: MDF MELAMINICO \ / \ / )
BLANCO, ESPESOR 18MM, \ J \ / SUSTITUCION DE TIRADORES
CANTOS ABS BLANCO 2 MM \\\ // \\\ // EXISTENTES POR TIRADOR DE
\ J \ y; ALUMINIO REDONDO, )
\ / N / 212MM, LARGO 15CM PERFORACION PARA TOMA
\H H/ I CAMBIO DE CERRADURAS FRENTE: MADERA MACIZA 20MM,
Mg Ml SIMILAR A GUATAMBU
BN BN i MARCO HORIZONTAL DE MADERA MACIZA
\\ /// // \\ // \\
~N 7 / AN / \
AN s / \ / \
~ s / \ / \
AN e / \ / \
N e / N / N
;‘H;\l\[A)I?AR FAER%UMIQI:\;) REDONDO, \\ﬂ i N J N\ SUPERFICIES A LIJAR Y PINTAR CON
1 15 / \ / \ A
8 PINTURA POLIURETANICA BLANCA
S P y \ y N PUERTAS BATIENTE:
PUERTAS BATIENTE: o Y \ Y \ MADERA EXISTENTE, LIJADA Y PINTADA CON PINTURA
MADERA EXISTENTE, LIJADA Y . / \ / N POLIURETANICA BLANCA
PINTADA CON PINTURA S / \ / N\
. e N / \ / \
POLIURETANICA BLANCA . o Y \ Y \
// \\ / \ / \
VISTA FRONTAL CORTE BB
‘ ESCALA 1/25
LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS
DEBERA TENERSE EN CUENTA EL DISENO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERIA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA

SE ACONDICIONARAN TODOS LOS HERRAJES, PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE APERTURA Y CIERRE
SE MASILLARAN LAS PERFORACIONES DE LAS PUERTAS

MUEBLE EMPOTRADO EXISTENTE DE 3 MODULOS, SE INTERVIENE EN EL PRIMERO DE ELLOS, LOS OTROS DOS RECIBIRAN SE ACONDICIONARAN CON LIJADO, PINTURA Y ADECUACION DE HERRAJES

GENERALIDADES




Lamina:

HIERRO HO1

Universidad de la Republica

Director: Arq. H. Flora

Direccion General de Arquitectura Servicio: Instituto de Higiene

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos Obra: Direccion

UBICACION: NIVEL 1 8 HO1 = 5 SET. 2022
P : : : = SUSTITUYE
DESCRIPCION: cabina para unidad exterior de AA — 5 -
0.35 .
1 S+t MARCO DE REJA LATERAL:
* * ANGULO DE HIERRO 1",
MARCO SUPERIOR DE REJA ESPESOR 1/8"
ANGULO DE HIERRO 1",
ESPESOR 1/8"
5 ! METAL DESPLEGADO
METAL DESPLEGADO
VARILLAS ROSCADAS +
TUERCAS DE AJUSTE
VISTA FRONTAL
VISTA LATERAL D
0.35
MARCO SUPERIOR DE REJA S ——] MARCO SUPERIOR DE REJA
ANGULO DE HIERRO 1", o
ESPESOR 1/8" INTERIOR MARCO DE REJA LATERAL:
_ - - : ANGULO DE HIERRO 1",
= =— = - ‘ ESPESOR 1/8"
o —
5 z
= =
% = MALLA GALVANIZADA
= @
VISTA FRONTAL = EXTERIOR
METAL DESPLEGADO
PLANTA VISTA LATERAL |
ESCALA 1/25
Angulos de hierro 1", espesor 1/8". Minimo dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético tipo Hammerite gris
MARCO claro.
Se fijara en el pafio lateral con varillas roscadas y tuercas de ajuste.
Malla de metél desplegado, espesor 3mm, terminacion galvanizado caliente. Diagonal mayor 50mm, diagonal menor
HOJA 20mm. Se soldara en todos su perimetro al marco, y se sujetara en sectores con planchuela de hierro 1" soldado a

marco posteriormente.

OBSERVACIONES

- Los marcos iran despegados 5mm de sus perimetros y laterales para permitir el correcto escurrimiento del agua.

- Las fijaciones y herrajes de hierro que no lleven proteccion galvanizada deberan ser pintadas. Minimo dos manos de
antioxido y dos manos de esmalte sintético hammerite gris claro.

- Los anclajes en antepechos deberan sellarse con silicona en el perimetro de fijacion.

NOTA: LAS MEDIDAS ESTAN EN METROS. LOS CERRAMIENTOS ESTAN VISTOS DESDE EL EXTERIOR.
DOCUMENTO PARA PRESUPUESTAR. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.




