
+2.80

+2.12

+2.80

PLANTA NIVEL 1
ESC.1:300

ZONA A INTERVENIR

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.300
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

UBICACIÓN

ALFREDO NAVARRO 3051

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A00

REFERENCIAS



1.32

ABERTURA CIRCULAR
HERRERÍA ORIGINAL Ø1.60
A MANTENER

ABERTURA DE
ALUMINIO 2.35X1.25
A MANTENER

ABERTURA DE
ALUMINIO 2.35X1.25
A MANTENER

0.
4

ABERTURA FIJA A
MANTENER
0.95X.1.30

3

AA UNIDAD INTERIOR
A MANTENER

ESTANTERÍA EXISTENTE
A RETIRAR
0.35X2.97X2.20M

0.7

PR
OY
EC
CI
ÓN
 D
E 
VI
GA

+0.00

AA
UNIDAD INTERIOR
A REUBICAR

ÁREA: 14.50 m²

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

+0.00

+0.00

ARMARIO EXISTENTE DE 6
PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
A MODIFICAR

NF
V:

 +
2.

86

0.
4

4.
58

0.
15

0.
35

4.
93

3.
33

0.62

5.95

0.156.650.4

0.4 0.15

0.6 6.650.52 0.2 3.5 0.15

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

A                           A

B                           B

D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D

PROYECCIÓN
ALERO

AA UNIDAD EXTERIOR
CON REJA A MANTENERY1 Y2 Y3

Y1 Y2 Y3

Y1 Y2 Y3

Y1 Y2 Y3

X2

X3

X1

X2

X1

X3

X2

X3

X1

X2

X1

X3

SALA DE REUNIONES Y OFICINA ADMINISTRATIVA01

ÁREA: 11.40 m²+0.00

OFICINA DE DIRECCIÓN02

PLANTA RELEVAMIENTO
Esc.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

PLANTA DE RELEVAMIENTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   R01

MUROS EXISTENTES

A RETIRAR

REFERENCIAS

ESTRUCTURA EXISTENTE

ALFREDO NAVARRO 3051



±0.00

+1.51

+2.86

+2.20
ABERTURA EXISTENTE A

MANTENER

+2.10

+0.07

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
A MODIFICAR

+1.05

ABERTURA DE ALUMINIO EXISTENTE A MANTENER

ESTANTERÍA
EXISTENTE
A RETIRAR

+1.00

+0.68

VANO
0.88X0.84M

A MANTENER

+2.86

+1.30

+1.05

+3.26

SALA DE REUNIONES Y OFICINA ADMINISTRATIVA01

OFICINA DE DIRECCIÓN02

ABERTURA DE ALUMINIO EXISTENTE A MANTENER

2.
1

±0.00

+2.20

+2.86

+1.0

+2.20 +2.20 +2.25
+2.10

+0.07

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23M
A MODIFICAR

+0.73

+1.51

ABERTURA FIJA
A MANTENER

0.95X.1.30

NFV +2.71

ESTANTERÍA
EXISTENTE
A RETIRAR

+3.26

SALA DE REUNIONES Y OFICINA ADMINISTRATIVA01 OFICINA DE DIRECCIÓN02

CORTE B-B
Esc.1:50

CORTE A-A
Esc.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

CORTES DE RELEVAMIENTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   R02

A RETIRAR

REFERENCIAS
MUROS EXISTENTES

ESTRUCTURA EXISTENTE

ALFREDO NAVARRO 3051



±0.00

+2.10

+2.07

+3.26

ABERTURA CIRCULAR
EXISTENTE A MANTENER

+1.30

+3.06

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
A MODIFICAR

SALA DE REUNIONES Y OFICINA ADM.01

±0.00

+2.10

+2.07

+2.86

+1.05

+2.30

+2.60
AA - UNIDAD EXTERIOR
EXISTENTE A MANTENET

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

+3.26

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
A MODIFICAR

SALA DE REUNIONES Y OFICINA ADM.01

CORTE C-C
Esc.1:50

CORTE D-D
Esc.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

CORTES DE RELEVAMIENTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   R03

A RETIRAR

REFERENCIAS
MUROS EXISTENTES

ESTRUCTURA EXISTENTE

ALFREDO NAVARRO 3051



3.
99

0.6

0.48

0.
4

2.37

4.
58

Y1 Y2

X2

X3

0.
15

03
C

02
C

01
C

C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C

A                           A

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
MODIFICADO
0.62X1.23X2.03M

AA REUBICADO
H=3.0M

PROYECCIÓN
DE VIGA

PROYECCIÓN
DE CIELORRASO
A INSTALAR

ABERTURA FIJA
A MANTENER

0.15

0.
35

Y3

4.
93

3.
33

X1

3.07 0.06 3.52

1.3

0.42

0.42 0.15

0.6 3.070.52 0.06 3.52 0.2 3.5 0.15

F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

AA UNIDAD INTERIOR
A MANTENER

+0.00

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN

+0.00 1.1 2.0
3.0 4.0

1.0 2.0
3.0 4.0

1.1 2.0
3.0 4.0

B                           B

3.52

CORTINA DE
BANDAS VERTICALES

PROYECCIÓN ALERO

Y1 Y2 Y3

Y1 Y2 Y3

Y1 Y2 Y3

X2

X3

X1

X2

X1

X3

X2

X1

X3

AA A INSTALAR
H=3.0M

0.06

04
C REVOQUE A REPARAR

EN ESQUINA

06
C

01
H

AA UNIDAD
EXTERIOR
A COLOCAR

AA UNIDAD EXTERIOR
CON REJA A MANTENER

AA UNIDAD
EXTERIOR
A COLOCAR

SALA DE REUNIONES01

OFICINA DE DIRECCIÓN03

OFICINA02
05
C

01
H

PLANTA PROYECTO
ESC.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

PLANTA DE PROYECTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A01

TERMINACIONES
CIELORRASO PARED

ZÓCALO PISO

2.0- REVOQUE EXISTENTE-PINTURA NUEVA

4.0 MOQUETTE  A MANTENER3.0-ZÓCALO EXISTENTE REVESTIDO A MANTENER

1.1- YESO ENDUIDO Y PINTADO
1.0- REVOQUE EXISTENTE-PINTURA NUEVA

ALFREDO NAVARRO 3051



ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
MODIFICADO

+1.05 +1.05

±0.00

+1.30

+2.10

+0.07

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

03
C

+2.20

+1.0

+3.06

CORTINA DE BANDAS VERTICALES
OSCILAN 180º Y
SE DESPLAZAN POR UN RIEL

CERRAMIENTO DE VIDRIO

AA A INSTALAR
H=3.0M

+3.26

ABERTURA CIRCULAR
EXISTENTE A MANTENER

VANO
0.88X0.84M

A MANTENER

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

DINTEL DE YESO
A COLOCAR

A05
DETALLE 03

AA A INSTALAR
H=3.0M

04
C

+1.50
0.08 +1.25

0.1

SALA DE REUNIONES01OFICINA DE DIRECCIÓN03 OFICINA02

06
C

02
C

+2.20

NPT ±0.00

+2.25+2.20
+2.10

ABERTURA FIJA
A MANTENER

0.95X.1.30

+0.07

03
C

+1.0

+2.20

NFV +2.71

AA UNIDAD INTERIOR
A MANTENER+3.06

CORTINA DE
BANDAS VERTICALES
OSCILAN 180º
Y SE DESPLAZAN
POR UN RIEL

+0.40

0.35

+1.80

0.35

+1.30

0.15

+1.30

0.15

11

LUMINARIA LED
SUSPENDIDA

LUMINARIA LED
SUSPENDIDA

+3.26

TABLERO
(EMBUTIDO)

DINTEL DE YESO
A COLOCAR

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23M
MODIFICADO

A05
DETALLE 01

0.90.1

+1.30

SALA DE REUNIONES01 OFICINA DE DIRECCIÓN03OFICINA02

+1.30

   

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

CORTES DE PROYECTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A02

CORTE B-B
Esc.1:50

CORTE A-A
Esc.1:50

REFERENCIAS
TABLERO

SCHUKO + 3 EN LÍNEA

2 SCHUKO + 1 UNIV. + RJ45 DATOS

INTERRUPTOR DE VARIAS SECCIONES

CAÑO HG liviano Aparente

INTERRUPTOR COMBINADO

ALFREDO NAVARRO 3051



+1.30

ABERTURA CIRCULAR
EXISTENTE A MANTENER

±0.00

+2.10

+2.07

ARMARIO EXISTENTE DE 6 PUERTAS
0.62X1.23X2.03M
LIJADO Y PINTADO

+3.06

+3.26

A05
DETALLE 02

SALA DE REUNIONES01

06
C

±0.00

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

+2.60
+2.71 +3.06

+2.800.15

+3.26

AA UNIDAD INTERIOR
A INSTALAR
H=3.0M

+1.05

+2.30

02
C

AA - UNIDAD EXTERIOR
CON JAULA
A COLOCAR

OFICINA02

05
C

+2.20 +2.20

+2.86

+1.05

+2.30

+2.60

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

03
C

04
C

+3.06

AA -
UNIDAD EXTERIOR
EXISTENTE A MANTENER

+3.26

02
C

01
H

OFICINA02

+3.06
+2.80

+2.30

+1.05

+2.60

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

ABERTURA DE ALUMINIO
EXISTENTE A MANTENER

0.15

+3.26

AA UNIDAD INTERIOR
A INSTALAR
H=3.0M

SALA DE REUNIONES01

05
C

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

CORTES DE PROYECTO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A03

CORTE D-D
Esc.1:50

CORTE C-C
Esc.1:50

CORTE E-E
Esc.1:50

CORTE D-D
Esc.1:50

REFERENCIAS
TABLERO

SCHUKO + 3 EN LÍNEA

2 SCHUKO + 1 UNIV. + RJ45 DATOS

INTERRUPTOR DE VARIAS SECCIONES

CAÑO HG liviano Aparente

INTERRUPTOR COMBINADO

ALFREDO NAVARRO 3051



CIRCULACIÓN

VI
GA

NFC +3.06

NF
V:

 +
2.

86

0.43 2.1

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

0.55 0.772.1

1.
54

4.
7

1.49 1.61.49 1.82

2.97 3.42

0.
93

0.
69

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

LUMINARIA
DE EMBUTIR

0.43

1.
54

EJE DE PLACA DE YESO PERFORADO

PLACA DE YESO

SENSOR EXISTENTE
REUBICADO

SENSOR A
COLOCAR

NFC +3.06

EJE DE LUMINARIAS

EJ
E 

DE
 L

UM
IN

AR
IA

S

PL
AC

A 
DE

 Y
ES

O

PERFIL Z DE BORDE

0.
25

0.
25

PLANTA CIELORRASO
ESC.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

PLANTA DE CIELORRASO

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A04

REFERENCIAS

ALFREDO NAVARRO 3051



BUÑA Z
FIJADA CON TORNILLOS
T2 COLOCADOS C/ 15 CM

PLACA DE YESO
TIPO DURLOCK 12.5 MM

MONTANTE 34MM C/42CM
FIJADO A MURO CON TARUGOS DE NYLON CON TOPE
N°8 Y TORNILLOS DE ACERO DE 6MM DE DIÁMETRO
X40MM, O BROCAS METÁLICAS. LA FIJACIÓN A LA LOSA
SE REALIZARÁ CON DOS TARUGOS O BROCAS

VELA RÍGIDA (MONTANTE)
C/1.0M

VIGA MAESTRA (MONTANTE)
C/1.0M

SOLERA FIJADO CON 2 TARUGOS
O BROCAS A LA LOSA +3.26

+3.06

T1

+3.06
PLACA DE YESO PERFORADO
TIPO DURLOCK 12.5MMMONTANTE 34MM C/0.42M

VELA RÍGIDA
(MONTANTE) C/0.90M

SOLERA
FIJADO CON 2 TARUGOS
O BROCAS A LA LOSA

SOLERA 35MM

SOLERA 35MM

MONTANTE DE 34MM
C/0.42M

VIGA MAESTRA
(MONTANTE) C/1.00M

PLACA DE YESO
12.5MM
FIJADADA MEDIANTE
TORNILLOS T2

CANTONERA
T1

T2 T2

ÁNGULO DE AJUSTE

0.25

AISLACIÓN ACÚSTICA
LANA DE VIDRIO 50MM

+3.26

CORTINA DE BANDAS VERTICALES
OSCILAN 180º Y
SE DESPLAZAN POR UN RIEL

VIGA EXISTENTE

AA A INSTALAR
CON MÉNSULA
H=3.0M

+2.71

+2.86

PLACA DE YESO
TIPO DURLOCK 12.5 MM

MONTANTE 34MM C/42CM

+3.06+3.06

0.
15

0.2

PLACA DE YESO
TIPO DURLOCK 12.5 MM

MONTANTE 35MM

PLACA DE YESO
TIPO DURLOCK 12.5 MM

MONTANTE 35MM

AISLACIÓN ACÚSTICA
LANA DE VIDRIO 50MM

AL01

BUÑA Z BUÑA Z

+3.26

DINTEL DE YESO A COLOCAR
FIJADO A VIGA MEDIANTE
MONTANTES DE 35MM

AA A INSTALAR
CON MÉNSULA
H=3.0M

DOBLE PLACA DE YESO
e=25mm

DETALLE 02 - CAJÓN SIMPLE
ESC.1:5

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

DETALLES

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   A05

DETALLE 01 - ENCUENTRO CON MAMPOSTERÍA
ESC.1:5

DETALLE 03 - DINTEL A COLOCAR
ESC.1:5
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T1 TABLERO EXISTENTE
A MANTENER

08

SWITCH
EXISTENTE A
MANTENER

T2 TABLERO EMBUTIDO
A INSTALAR DE CHAPA
PREPINTADA BLANCA

H=+2.80mH=+2.80m

H=+1.30m

SALA DE REUNIONES01

OFICINA DE DIRECCIÓN03

OFICINA02

PUESTO 1 RJ45 +
1 RJ11 A MANTENER

PUESTO 1 RJ45 +
1 RJ11 A MANTENER

BANDEJA BAJO VIGA

H=+0.45m

H=+0.45m

PLANTA ELÉCTRICA Y DATOS
ESC.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

ELÉCTRICA Y DATOS

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   EL01

REFERENCIAS
L03- LUMINARIA LED DE ADOSAR
LED 3X18 W
ESTRUCTURA DE METAL, CON ACABADO BLANCO
440 x 440 MM

TABLERO

SCHUKO + 3 EN LÍNEA

2 SCHUKO + 3 EN LÍNEA + RJ45 DATOS

SCHUKO 

L01 - LUMINARIA DE EMBUTIR
LED 24W
70 LM/W. CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO
DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO
295 X 295 MM

L02 - LUMINARIA LINEAL DE SUSPENDER
LED 20W/m
CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO
DIFUSOR DE POLICARBONATO
2400 X 70 X 50MM
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L02

L01

L01

L02

L01

L01

L01

L01

L03

L03
L01

L01 L01

L01 L01

T1 TABLERO EXISTENTE
A MANTENER

T2 TABLERO EMBUTIDO
A INSTALAR DE CHAPA
PREPINTADA BLANCA

CAÑO HG
APARENTE

SOBRE
CIELORRASO

SOBRE
CIELORRASO

PLANTA ILUMINACIÓN
ESC.1:50

ARQ. HORACIO FLORA

ARQ. FERNANDA GOYOS

SETIEMBRE 2022

1.50
-

INSTITUTO DE HIGIENE

DIRECCIÓN

ILUMINACIÓN

DIRECCIÓN       GENERAL       DE       ARQUITECTURA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SERVICIO

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

DIBUJANTE

ASESORES

PROYECTO

DIRECTOR

FECHA

ESCALA

LÁMINA

BACH. VANESSA DUARTE

   EL02

REFERENCIAS
L03- LUMINARIA LED DE ADOSAR
LED 3X18 W
ESTRUCTURA DE METAL, CON ACABADO BLANCO
440 x 440 MM

TABLERO

SCHUKO + 3 EN LÍNEA

2 SCHUKO + 3 EN LÍNEA + RJ45 DATOS

INTERRUPTOR 

SCHUKO 

L01 - LUMINARIA DE EMBUTIR
LED 24W
70 LM/W. CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO
DIFUSOR DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO
295 X 295 MM

L02 - LUMINARIA LINEAL DE SUSPENDER
LED 20W/m
CUERPO CONSTRUIDO EN ALUMINIO
DIFUSOR DE POLICARBONATO
2400 X 70 X 50MM
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2.
56

0.
08

+2.10

NPT ±0.00

4.89
0.861.11 0.35

+2.71

1

JUEGO DE MANIJAS
DE ACERO INOXIDABLE
DE PLACA CILÍNDRICA + CERRADURA

1.11 1.11 0.05

JUNTA DE TRABAJO
SILICONA FLEXIBLE
TRANSPARENTE

4.89
0.05

0.
07

6

3.49 0.3 0.05

0.
08

VF

PAÑO FIJO 60MM
PANELES RÍGIDOS DE LANA DE ROCA ENTRE PLACAS MDF DE 12MM
TERMINACIÓN: LÁMINA DE MADERA PINTURA POLIURETÁNICA BLANCA

MARCO DE MADERA MACIZA,
SIMILAR A GUATAMBÚ
PINTURA POLIURETÁNICA BLANCA

PERFIL TUBULAR 80 H=2.86M

05
C

0.09

0.05 0.86

NIVEL DE FONDO DE VIGA +2.86

NIVEL DE FONDO DE DINTEL +2.71

MARCO DE MADERA MACIZA,
SIMILAR A GUATAMBÚ

BURLETE MARCA HAFELE
CÓDIGO 950.07.620

LÁMINA DE TERMINACIÓN:
MADERA PINTURA
POLIURETÁNICA BLANCA

MARCO DE HOJA. MADERA DURA

PLACA DE MDF 12MM

PLACA DE MDF 12MM

RELLENO: PANELES RÍGIDOS DE
LANA DE ROCA, DENSIDAD 48KG/M 3,
ESPESOR NOMINAL 50MM. SE
COMPRIME PARA OCUPAR 36MM

BURLETE RETRACTIL GRUESO,
MARCA HAFELE, CÓDIGO 950.05.912

3612
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AL01

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

AL01+C05

SETIEMBRE 2022

FECHA

Cerramiento dirección

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

NIVEL 1

Instituto de Higiene

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte

ALUMINIO+MADERA

HERRAJES

NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS. LAS ABERTURAS ESTÁN VISTAS DESDE LOCAL DE OFICINA.

DOCUMENTO PARA LICITACIÓN. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

ACCESORIOS

Puerta batiente: 4 bisagras metálicas, cerradura de seguridad con bocallave, frente de hierro niquelado, juego de manija de acero

inoxidable de palanca cilíndrica tipo Hafele clase 2 - StarTec o similar.

MARCO

-

ACRISTALAMIENTO

HOJA

DVH laminado 8mm + cámara de 12mm + vidrio laminado de 6mm

SERIE PROBBA, color blanco

DESCRIPCIÓN :

Escuadra de tracción / Burletes: para vidrio y felpilla de alta densidad con aletas.

CORTE UMBRAL
ESC. 1:2

CORTE HORIZONTAL POR JAMBA Y
VERTICAL POR DINTEL
ESC. 1:2

VISTA FRONTAL
ESC. 1:25

PLANTA
ESC. 1:25

C05



0.
71

0.
05

0.03 0.84 0.03

1.
04

3.
2

0.
02

45°

0.030.0
30.

03
0.

74
0.

74
0.

74

38.5 0.03 38.5

0.03 0.84 0.03

0.
18

0.
45

0.0
30.03

0.
74

TUBULAR DE HIERRO
30X50mm e=1.6mm

TUBULAR DE HIERRO
30X30mm e=1.6mm

1

TUBULAR DE HIERRO
30X30mm e=1.6mm
TERMINACIÓN SUPERFICIAL:
COLOR BLANCO

PASACABLE DE PLÁSTICO CON
TAPA GIRATORIA
PERFORACIÓN Ø5CM

TUBULAR DE HIERRO
30X50mm e=1.6mm
TERMINACIÓN COLOR BLANCO

0.
03

1.
03

1.
04

TUBULAR DE HIERRO
30X30mm e=1.6mm

0.
71

0.
050.

02

0.
18

0.
45

0.05 0.05

DUCTO DE ELÉCTRICA METÁLICO CON TAPA
10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR

TUBULAR DE HIERRO
30X50mm e=1.6mm

DUCTO DE ELÉCTRICA METÁLICO CON TAPA
10CM X 5CM ATORNILLADA A NERVIO DIVISOR

TIRA PARA REFUERZO, ALTURA 50MM
MDF MELAMÍNICO  BLANCO 18MM
CANTO ABS BLANCO 2 MM

TUBULAR DE HIERRO
30X30mm e=1.6mm
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LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL DISEÑO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

Pasacables de plástico con tapa giratoria, blancos, Ø5cm.

UBICACION :

T
I
P

O

C
A

N
T

.

C01

CARPINTERÍA DE MADERA

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

C01

SETIEMBRE 2022

FECHA

Sala de reuniones

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

NIVEL 1

Instituto de Higiene

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte 

DESCRIPCIÓN :

TODA LA ESTRUCTURA METÁLICA TENDRÁ UN TRATAMIENTO PREVIO ANTIÓXIDO Y TERMINACIÓN PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA AL HORNO COLOR BLANCO



PASACABLE DE PLÁSTICO CON
TAPA GIRATORIA
PERFORACIÓN Ø5CM
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LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL DISEÑO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

Sistema de unión minifix o similar. Tapa de sistema plastica, color blanco.

Pasacables de plástico con tapa giratoria, blancos, Ø5cm.

UBICACION :
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C02

CARPINTERÍA DE MADERA

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

C02

SETIEMBRE 2022

FECHA

Oficina

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos 

NIVEL 1

Instituto de Higiene

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte 

DESCRIPCIÓN :



+1.00

+2.20

NPT ±0.00

FRENTE:
MADERA MACIZA 20MM,
SIMILAR A GUATAMBÚ

PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR:
MDF ENCHAPADO GUATAMBÚ,
ESPESOR 19MM

ESTANTES: MDF MELAMÍNICO BLANCO,
ESPESOR 18MM,
CANTOS ABS BLANCO 2 MM

PLACAS LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR:
MDF ENCHAPADO GUATAMBÚ,
ESPESOR 19MM

CORTE BB

TIRA PARA REFUERZO, ALTURA 50MM
MDF MELAMÍNICO  BLANCO 18MM
CANTO ABS BLANCO 2 MM
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C03

CARPINTERÍA DE MADERA

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

C03

SETIEMBRE 2022

FECHA

Oficina

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

NIVEL 1

Instituto de Higiene

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte 

DESCRIPCIÓN :

LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL DISEÑO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA



VISTA FRONTAL CORTE BB

NPT ±0.00
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C04

CARPINTERÍA DE MADERA

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

C04

SETIEMBRE 2022

FECHA

Oficina

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

NIVEL 1

Instituto de Higiene

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte 

DESCRIPCIÓN :

LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL DISEÑO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA

SE UTILIZARÁN LOS MISMOS HERRAJES EN TODO EL EQUIPAMIENTO.



3.99

0.
6

1.23 1.23 1.23

0.
95

+2.10

TIRADOR DE ALUMINIO REDONDO,
Ø12MM, LARGO 15CM

ESTANTES DE MDF MELAMÍNICO BLANCO 18MM
CANTO ABS BLANCO 2MM

PUERTAS BATIENTE:
MADERA EXISTENTE, LIJADA Y PINTADA CON PINTURA
POLIURETÁNICA BLANCA

CORTE BB

SUSTITUCIÓN DE TIRADORES
EXISTENTES POR TIRADOR DE
ALUMINIO REDONDO,
Ø12MM, LARGO 15CM
CAMBIO DE CERRADURAS

SUPERFICIES A LIJAR Y PINTAR CON
PINTURA POLIURETÁNICA BLANCA

ESTANTES: MDF MELAMÍNICO
BLANCO, ESPESOR 18MM,
CANTOS ABS BLANCO 2 MM

PLACAS LATERALES, INFERIOR
Y SUPERIOR: MDF ENCHAPADO
GUATAMBÚ, ESPESOR 19MM

FRENTE:
MADERA MACIZA 20MM,
SIMILAR A GUATAMBÚ

MARCO HORIZONTAL DE MADERA MACIZA

FRENTE: MADERA MACIZA 20MM,
SIMILAR A GUATAMBÚ

PERFORACIÓN PARA TOMA
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C06

CARPINTERÍA DE MADERA

Universidad de la Republica

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. Horacio Flora

Obra

Oficina de Dirección 1

Lamina:

SETIEMBRE 2022

FECHA

Sala de Reuniones

Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

NIVEL 1

Instituto de Higiene

Dibujante: Bach. Vanessa Duarte 

DESCRIPCIÓN :

ACONDICIONAMIENTO DE ARMARIO EMPOTRADO EXISTENTE

LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS

DEBERÁ TENERSE EN CUENTA EL DISEÑO DE LA TOTALIDAD DE LA CARPINTERÍA DEL PROYECTO, UNIFICANDO CRITERIOS. COMO COLOR, TIPOS DE MADERAS, MEDIDAS, ETC.

CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARÁN EN OBRA

SE ACONDICIONARÁN TODOS LOS HERRAJES, PARA ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE APERTURA Y CIERRE

SE MASILLARÁN LAS PERFORACIONES DE LAS PUERTAS  

MUEBLE EMPOTRADO EXISTENTE DE 3 MÓDULOS, SE INTERVIENE EN EL PRIMERO DE ELLOS, LOS OTROS DOS RECIBIRÁN SE ACONDICIONARÁN CON LIJADO, PINTURA Y ADECUACIÓN DE HERRAJES  
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VISTA LATERAL I

MARCO DE REJA LATERAL:
ÁNGULO DE HIERRO 1",
ESPESOR 1/8"

METAL DESPLEGADO

VARILLAS ROSCADAS +
TUERCAS DE AJUSTE

MARCO DE REJA LATERAL:
ÁNGULO DE HIERRO 1",
ESPESOR 1/8"

MALLA GALVANIZADA

MARCO SUPERIOR DE REJA

METAL DESPLEGADO

MARCO SUPERIOR DE REJA
ÁNGULO DE HIERRO 1",
ESPESOR 1/8"

METAL DESPLEGADO

MARCO SUPERIOR DE REJA
ÁNGULO DE HIERRO 1",
ESPESOR 1/8"

Lamina:

Dirección General de Arquitectura 

Director: Arq. H. Flora Proyecto: Arq. Fernanda Goyos

Servicio: Instituto de Higiene

Obra: Dirección

Universidad de la República

HIERRO

T
I
P

O

C
A

N
T

.

H01

SUSTITUYE

UBICACIÓN: NIVEL 1

DESCRIPCIÓN: cabina para unidad exterior de AA

SET. 2022

2
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H01

NOTA: LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS. LOS CERRAMIENTOS ESTÁN VISTOS DESDE EL EXTERIOR.

DOCUMENTO PARA PRESUPUESTAR. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.

MARCO

OBSERVACIONES

HOJA

Malla de metál desplegado, espesor 3mm, terminación galvanizado caliente.  Diagonal mayor 50mm, diagonal menor

20mm. Se soldará en todos su perímetro al marco, y se sujetará en sectores con planchuela de hierro 1'' soldado a

marco posteriormente.

Ángulos de hierro 1'', espesor 1/8''. Mínimo dos manos de antioxido y dos manos de esmalte sintético tipo Hammerite gris

claro.

Se fijará en el paño lateral con varillas roscadas y tuercas de ajuste.

- Los marcos irán despegados 5mm de sus perímetros y laterales para permitir el correcto escurrimiento del agua.

- Las fijaciones y herrajes de hierro que no lleven protección galvanizada deberán ser pintadas. Mínimo dos manos de

antioxido y dos manos de esmalte sintético hammerite gris claro.

- Los anclajes en antepechos deberán sellarse con silicona en el perímetro de fijación.


