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0.- REVISIONES

NO-DIS-MA-1505
CABLE PREENSAMBLADO PARA LINEA AEREA DE MT

MODIFICACIONES A LA VERSION 08 DE 07 DEL 2002
APARTADO DESCRIPCION
Se cambia el formato a la Norma de acuerdo a FO-DIS-MA-0002/00.
Se crean los apartados pertinentes de acuerdo a FO-DIS-MA-0002/00 y se
reordena la informacion.
2.5 Se madifica el color de la cubierta exterior. Se solicita ademas que sea negro.
7. Se elimina completamente apartado “Informacién a ser suministrada”
4.1y ANEXO C Se elimina “Ensayo de compatibilidad de los constituyentes” y el Anexo C
Se elimina completamente Anexo A “Medida de la resistividad eléctrica de las
ANEXO A pantallas semiconductoras”, asi como también la norma de referencia HN 33-S-
23
Se elimina completamente ANEXO B “Ensayo de separacién de la pantalla
ANEXO B semiconductora sobre el aislamiento”, asi como también la norma de referencia
HN 33-S-23
ANEXO D Se elimina completamente ANEXO D “Ensayo de penetracion de agua”, y se
hace referencia al Anexo F de IEC 60502-2
Se modifica la tensién del ensayo de descargas parciales a 1.73Uo
Se incorpora apartado “Ensayos de rutina” donde se especifican los ensayos
pertinentes.
5 Se incorpora como ensayo de recepcion “Contenido de negro de humo de la
cubierta exterior”
1 Se elimina de la planilla de datos garantizados el item 8.9 “Constante de tiempo
térmica del cable completo”
Se incorporan las siguientes Normas de referencia: IEC 60228, IEC 60332, IEC
14 60060-1, IEC 60885-2, IEC 60885-3, IEC 60229, IEC 60811-1-1, IEC 60811-1-2,
IEC 60811-1-3, IEC 60811-2-1, IEC 60332-1-2, IEC 60853-2, ASTM D 4218
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1.- OBJETO Y CAMPO DE APLICACION

La presente norma tiene por objeto definir las caracteristicas de los cables preensamblados
a utilizar en redes aéreas de distribucion de UTE de 15 Y 20 KV, y establecer los ensayos
de tipo, rutina y de recepcion que deben satisfacer.

2.- DEFINICIONES/SIMBOLOS/ABREVIATURAS

Uo: Tension nominal a frecuencia industrial entre cada uno de los conductores y
el referencial de tierra, para la que se ha disefiado el cable.

u: Tension nominal a frecuencia industrial entre conductores para la que se ha
disefiado el cable.

XLPE Polietileno Reticulado

MDPE Polietileno de media densidad

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS

3.1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Los cables objeto de esta norma seran de 3x70mm? + 1x50mm? y 3x95 mm? + 1x50mm?.

Los conductores serdn de aluminio compacto de seccién circular con los alambres
cableados, clase 2 segun IEC 60228. Durante el cableado, debera aplicarse algin elemento
gue oficie de bloqueo a la penetracion de agua por dicho conductor.

El fiador estara constituido por un cable de acero galvanizado de 50mm2 con cubierta
aislante.

3.2.- CARACTERISTICAS ELECTROMECANICAS

3.2.1.- TENSION NOMINAL

Las tensiones nominales Uo/U de los cables seran:
- 8,7/15 kV eficaces.
- 12/20 kV eficaces.
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3.3.- CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y DIMENSIONALES

3.3.1.- CONDUCTOR

Las caracteristicas del conductor seran las indicadas en la TABLA I:

TABLA |
CARACTERISTICAS DEL CONDUCTOR UNIDADES
Seccién nominal mm? 70 95
Numero minimo de alambres 12 15
Resistencia maxima del conductor a 20 °C Ohm/km 0,443 0,320
Diametro minimo de la cuerda mm 9,3 11,0
Diametro maximo de la cuerda mm 10,2 12,0

3.3.2.- AISLAMIENTO

El aislamiento estard constituido por un dieléctrico seco extruido a base de polietileno
reticulado quimicamente (XLPE). El espesor nominal del aislamiento sera:

- Cable 8,7/15 KV: 4.5mm.
- Cable 12/20 KV: 5.5mm.

3.3.3.- PANTALLAS
3.3.3.1.- PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR

Estara constituida por una capa de mezcla semiconductora termoestable extruida, adherente
al aislamiento en toda sus superficie, con un espesor medio minimo de 0,5mm y sin accién
nociva sobre el conductor y el aislamiento.

Debera soportar las temperaturas admisibles del conductor.

3.3.3.2.- PANTALLA SOBRE EL AISLAMIENTO

La pantalla sobre el aislamiento estara constituida por una parte semiconductora no metalica
asociada a una parte metdlica.

La parte no metalica estard constituida por una capa de mezcla semiconductora
termoestable extruida y facilmente separable del aislamiento, que debe quedar, después de
la separacion, sin trazas de mezcla semiconductora apreciables a simple vista. El espesor
medio minimo seréa de 0,8mm.
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La parte metélica estard constituida por una corona de alambres continuos de cobre
recocido, de didametro comprendido entre 0,5 y 1mm, dispuestos en hélice abierta de paso
no superior a 20 veces el diametro bajo pantalla, con una separacion media maxima entre
dos alambres contiguos de la pantalla de cobre de 4mm y por una contraespira de fleje de
cobre recocido de 1mm2 como minimo, aplicada con un paso no superior a 4 veces el
diametro bajo contraespira. Se tolerara que el 5% de los intersticios entre los alambres,
redondeado al ndmero entero inferior, pueda tener una distancia comprendida entre 4 y
8mm. Se aplicara sobre la pantalla metalica un separador, no metalico, sin solucién de
continuidad, que no tenga accidn nociva sobre los demas componentes y que evite la
incrustacion de los elementos de la pantalla metdlica en la cubierta durante el proceso de
fabricacion.

La continuidad de los alambres y del fleje debe conseguirse mediante soldadura.
La seccion geométrica real del conjunto de los alambres de la pantalla sera de 16 mm?.

3.3.4.- CUBIERTA EXTERIOR

La cubierta estara constituida en base a un compuesto poliolefinico, preferentemente una
capa de polietileno termoplastico de densidad media (MDPE) aplicada por extrusion. No se
aceptara el PVC como alternativa.

El polietileno debera ser resistente a la intemperie, en particular resistira los efectos de la
radiacion UV. Ademas, debe satisfacer el ensayo de resistencia a la propagacion de la
llama, especificado en la IEC 60332.

El color de la cubierta sera negro, y debera satisfacer el ensayo de contenido de negro de
humo.

El espesor nominal de la cubierta sera de 2,5mm.

3.3.5.- FIADOR DE ACERO

Las caracteristicas seran las indicadas en la TABLA II:

TABLA Il
CARACTERISTICAS DEL FIADOR UNIDADES
Seccién nominal mm?2 50
Numero de alambres 7
Diametro de los alambres mm 2,92
Peso minimo de la capa de cinc por alambre g/m2 259
Carga minima de rotura de cada alambre (antes || daN/mm? 130,9
del cableado)
Carga minima de rotura de cada alambre || daN/mm? 1244
(después del cableado)
Coeficiente de dilatacién lineal por °C ct 11,5x10°
Médulo de elasticidad final (efectivo) dan/mm? 18500
Carga de rotura del cable completo dan 5500
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3.3.6.- CUBIERTA SOBRE EL FIADOR

El color y el compuesto de la cubierta del fiador seran idénticos a los utilizados para las
cubiertas de cada fase. El espesor nominal de la cubierta sobre el fiador sera de 1,2mm.

3.3.7.- BLOQUEO DE HUMEDAD

Sobre la pantalla metalica de cada fase se aplicara una cinta de bloqueo de humedad. En el
caso de colocarse cinta de bloqueo también debajo de la pantalla metalica, la misma debera
ser de tipo semiconductora.

3.3.8.- CABLEADO

Los conductores aislados deberan cablearse con un paso a derecha Z, sobre el fiador de
acero. La longitud del paso estara comprendida entre los limites 1,15y 1,50 m.

4.- DESIGNACION E IDENTIFICACION

4.1.- FORMA DE DESIGNACION

La designacion de los cables se efectuard por medio de siglas que indiquen las
caracteristicas siguientes:

- el tipo constructivo
- la tension nominal del cable en KV
- las indicaciones relativas al conductor y pantalla metdlica

41.1.- TIPO CONSTRUCTIVO

Se designara por un grupo de letras que caractericen por orden correlativo:

- R = Aislamiento: polietileno reticulado

- H = pantallas semiconductoras sobre el conductor y sobre el aislamiento y con
pantallas metalicas

- E = cubierta exterior de polietileno
- Z=cableado en haz
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41.2.- TENSION NOMINAL DEL CABLE

Se expresara en KV, en forma Uo/U.

4.1.3.- INDICACIONES RELATIVAS AL CONDUCTOR, PANTALLA METALICA Y
FIADOR

Mediante la cifra 3 (nUmero de conductores) seguida entre paréntesis, por la cifra 1, el
simbolo x, la seccion nominal de cada conductor en mm2, la letra K (forma circular
compacta) y el simbolo Al (conductor de aluminio) seguido del signo + y la seccién de la
pantalla en mm2, precedida por la letra H; una vez cerrado el paréntesis, se colocara el
signo + seguido por la seccién nominal del fiador y el simbolo Ac (fiador de acero).

41.4.- EJEMPLO DE DESIGNACION

Haz constituido por 3 cables de fase aislados con polietileno reticulado, apantallado con una
seccion de 16 mm2, con cubierta de polietilieno de 95 mm2 de seccion compacta de
aluminio, con un fiador de acero de 50 mm2 de seccion.

RHEZ 8,7/15 KV 3x (1x 95 K Al + H16) + 50 Ac

4.2.- IDENTIFICACION DEL CABLE

Los cables llevaran una marca indeleble que identifique claramente al fabricante, la
designacion completa del cable y el afio de fabricacion (por medio de las dos Ultimas cifras).

La marca debera realizarse por grabado, relieve o pintura sobre la cubierta, en por lo menos
una de las fases. La separacién entre marcas no sera superior a 30 cm.

Ejemplo de marca de identificacion de un cable fabricado en 1999:
XXXXX S.A. RHEZ 8,7/15 KV 3 x(1 x 95 K Al + H16) + 50 Ac 99

42.1.-- IDENTIFICACION DE CADA FASE

A su vez, cada fase del cable deberé ser identificada, con una separacion de marcas igual a
la de la identificacion del cable, mediante no menos de cuatro nimeros repetidos:

Fase 1:“1111"
Fase 2: “2222”
Fase 3: “3333”

Las marcas deberan realizarse por grabado, relieve o pintura.
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5.- ENSAYOS

5.1.- ENSAYOS DE TIPO

Son los ensayos a efectuar sobre una sola muestra o sobre algunas muestras de un tipo de
cable para comprobar que cumple con las especificaciones técnicas exigidas.

Los ensayos de tipo se clasifican en ensayos eléctricos y ensayos no eléctricos. Las
condiciones generales de ensayo seran:

Temperatura ambiente:

20° C + 10°C para los ensayos dieléctricos

20° C + 5°C para los demas ensayos

industrial:

Tension de ensayo a frecuencia

Frecuencia entre 49 Hz y 51 Hz
Onda préacticamente sinusoidal

Otros detalles segin Norma IEC 60060-1.

Si uno cualquiera de estos ensayos no es satisfactorio, se considerara que el cable no
cumple con las especificaciones técnicas exigidas.

51.1.- ENSAYOS ELECTRICOS

5.1.1.1.- SOBRE LAS FASES

ENSAYO

Método y
Muestra a condiciones de Valores a obtener
ensayar ensayo y prescripciones

1. Medida de la resistencia
eléctrica de los conductores

2. Medida de la resistencia
eléctrica de la pantalla
metalica

IEC 60502-2, apar- | No superiores a

tado 16.2 los de la Tabla |
Muestra de IEC 60228
longitud superior | Similares a los in- | No superiores a
a un metro dicados en IEC 1.13 Q/km (a

60502-2, apartado | 20°C)

16.2

Vigencia: 2009-05-19
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3. Ensayo de descargas par-
ciales

Ensayos
secuenciales a
efectuar sobre
una misma
muestra de cable

4. Ensayo de doblado seguido
de un ensayo de descargas
parciales

terminado, de 10
al5 mde
longitud entre los
accesorios de
ensayo

5. Medida de tgé

6. Ensayo de ciclos de calen-
tamiento seguido de un
ensayo de descargas par-
ciales

7. Ensayo de tension sopor-
tada a los impulsos seguido
de un ensayo de tensién a
frecuencia industrial

8. Ensayo de tension de
cuatro horas

IEC 60502-2
apartado 18.1.4.

IEC 60885-3

No superiores a 5
pCal,73 Uo

IEC 60502-2, apar-
tado 18.1.3.y
18.1.4.

IEC 60502-2 apar-

No superiores a 5
pCal,73 Uo

No superiores a

tado 18.1.5. los de IEC 60502-
2, Tabla 15

IEC 60502-2, apar- | No superiores a 5

tado 18.1.6. pCal,73 Uo

IEC 60502-2, apar- | No debe

tado 18.1.7. producirse per-

IEC 60230 foracion del
aislamiento

IEC 60502-2, apar-
tado 18.1.8.

Tension 4Uo

9. Ensayo dieléctrico de la
cubierta exterior

Una bobina de
cable

IEC 60229 (por
inmersion de agua)

No debe producir
perforacion de la
cubierta

10. Medida de la resistividad
de las pantallas
semiconductoras

Muestra de cable
de 150mm

IEC 60502-2,
apartado 18.1.9

Anexo D de IEC
60502-2

Antes y después
del envejecimiento
debe ser inferior a:

1000 QQcm
500 QOcm

- Puede tomarse una nueva muestra para el ensayo 8 siempre que se someta
previamente a los ensayos 4 y 6.
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ENSAYOS NO ELECTRICOS

Los ensayos no eléctricos a efectuar son los indicados en la Tabla IV, previo examen de las
marcas de identificacion del cable.

TABLA IV

Ensavo Muestra a | Método y condi- | Valores a obtener

y ensayar ciones de ensayo | y prescripciones
Examen del conductor Los extremos de IEC 60228 Apartado 3.3.1 de

una bobina esta Norma
IEC 60228
Examen de la pantalla Similares a los indicados en IEC 60228
metdlica
Medida del espesor del IEC 60502-2, IEC 60502-2,
aislamiento apartado 19.1. IEC 60811-1-1 apartado 17.5.2
Medida del espesor de IEC 60502-2, IEC 60811-1-1, IEC 60502-2,
cubierta no metélica apartado 19.2. apartado 17.5.3
Alargamiento en caliente del IEC 60502-2 IEC 60811-2-1, IEC 60811-2-1,
aislamiento apartado 19.11 IEC 60502-2,
IEC 60811-2-1 Tabla 19

Determinacion de las | IEC 60502-2 apartado 19.3
propiedades mecanicas del IEC 60811-1-1 IEC 60502-2,
aislamiento antes y después Tabla 17
del envejecimiento IEC 60811-1-2
Determinacion de las
cubierta antes y después del | |Ec 60811-1-1 Tabla 20
envejecimiento
Ensayos mecanicos de Ila
cublgrtq a_ntes y degpges del Segun Anexo A de esta Norma.
envejecimiento artificial en
camara de UV
Ensayo adicional de | |EC 60502-2 apartado 19.5 IEC 60502-2,

envejecimiento sobre trozos
de cables completos

IEC 60811-1-2,

Tablas 17y 20

Ensayo de absorcion de agua
de los aislamientos

IEC 60811-1-3 (1)

IEC 60811-1-3 (2)

Medida de la contraccion
longitudinal del aislamiento de
XLPE

IEC 60811-1-3 (3)

IEC 60502-2 apartado 19.11

IEC 60811-1-3 (4)
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Medidas del espesor de las
pantallas semiconductoras

IEC 60502, apartado 17.5
IEC 60811-1-1

IEC 60502-2
,apartado 17.5

Determinacion de las
propiedades mecanicas de la
pantalla sobre el aislamiento

(5) IEC 60811-1-1

Carga de rotura >
7 N/mm®

Alargamiento a la
rotura > 150%

Resistencia a la propagacion
de la llama

IEC 60502-2 apartado 19.14
IEC 60332-1-2

IEC 60332-1-2

Verificacion de no penetracion
del agua

Segun Anexo F de IEC 60502-2

Ensayo de separacion de la
pantalla semiconductora sobre
el aislamiento

IEC 60502-2 apartado 19.21

Fuerza requerida
entre 4N y 45N

(1) Temperatura del agua desionizada y destilada: 85°C + 2°C

Duracién de la inmersion de las probetas: 14 dias

2 Variacion de masa maxima admitida: 1 mg/cm2 (XLPE)

Temperatura: 130°C £ 2°C  Duracion: 1 hora

4 Contraccién maxima admitida: 4%

(5) Probetas de tipo halterio preparadas a partir de

semiconductora sobre el aislamiento.

las bandas de pantallas
semiconductoras obtenidas en el ensayo de separacion

de la pantalla

La seccion de las probetas se mide por pesada, después de determinar la densidad por el
método indicado en IEC 60811-1-3.

5.1.2.2.- SOBRE EL FIADOR

Se realizara el ensayo de carga de rotura sobre el fiador. El resultado del mismo, debera
estar de acuerdo con la Tabla Il de esta Norma.
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5.2.- ENSAYOS DE RUTINA

Los ensayos de Rutina los realizara el fabricante sobre todas las longitudes de fabricacion.
UTE se reserva el derecho de asistir a la realizacién de los ensayos de Rutina en fabrica.

Sobre la totalidad de las bobinas se realizaran los ensayos indicados en la Tabla V.

TABLAV

ENSAYO

Método y condiciones de
ensayo

Valores a
prescripciones

obtener y

Medida de la resistencia
eléctrica de los conductores

IEC 60502-2, apartado 16.2
IEC 60228

No superiores a los de la Tabla
| de la presente Norma

g/llggtﬁ?a dze Iala ressﬁ:;:: Similares a los indicados en | No superiores a 1,13 Q/km (a
i P IEC 60502-2 apartado 16.2 | 20°C)
metalica
3.5Uo
Ensayo de tension IEC 60502-2 apartado 16.4 | No debe producirse perforacion
del aislamiento
IEC 60502-2 apartado 16.3
Ensqyo de descargas P No superiores a5 pC a 1,73 Uo
parciales IEC 60885-2 y 60885-3
Ensayo dieléctrico de la | IEC 60229 (por deteccién | No debe producirse perforacion

cubierta exterior

de defectos en seco) (1)

de la cubierta

(1) Dado que este ensayo individual se efectia simultAneamente con la aplicacion de la
cubierta, la asistencia al mismo por parte de UTE debera cumplirse durante el proceso de
fabricacion, previo aviso del fabricante.

5.3.- ENSAYOS DE RECEPCION

Los ensayos de recepcion comprenderan ensayos sobre muestras de cables terminados
extraidas de las bobinas elegidas por el inspector. Cuando el inspector no participe de la
totalidad de los ensayos de Rutina en fabrica y de la medicion del largo de cada bobina, la
recepcion comprendera ademas lo siguiente:

a) Se solicitaran los protocolos de los ensayos de Rutina realizados por el fabricante,
chequeandose el resultado de los mismos y el largo declarado de cada bobina.

b) Se incluiran ademéas como ensayos de Recepcion la repeticion de los ensayos de
Rutina y la Medicién del largo de expedicién sobre un nimero de bobinas igual al
10% (o entero superior) del total de bobinas del pedido presentado a la recepcion,
gue seran seleccionadas por el inspector. Estas pruebas deberan arrojar resultados
conformes con lo exigido, en caso contrario la partida debera ser rechazada.
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Para los ensayos de Recepcidén sobre muestras de cable terminado se establecera el
siguiente criterio: Si uno cualquiera de estos ensayos no es satisfactorio, se someteran a
ensayo dos nuevas muestras del mismo lote de cables. Si los dos contra ensayos resultan
satisfactorios se considerara que el conjunto de los cables del lote cumple las prescripciones
exigidas. En caso contrario no se aceptara el conjunto de los cables del lote.

53.1.- REPETICION DE LOS ENSAYOS DE RUTINA

Se realizaran (si corresponde) segun punto 5.2 de esta Norma los siguientes ensayos:

- Medida de resistencia eléctrica de los conductores

- Medida de resistencia eléctrica de la pantalla metélica

- Ensayo de descargas parciales
Ademas de la conformidad de los resultados obtenidos se verificard la coherencia de los
mismos con los protocolos declarados por el fabricante.

5.3.2.- MEDICION DEL LARGO DE EXPEDICION

La verificacion del largo declarado se realizard mediante cuenta metro calibrado. Cuando
esta medicién no sea posible se podra utilizar en acuerdo entre el inspector y el fabricante
alguno de los siguientes métodos alternativos (en los cuales el largo se deduce por céalculo):

a) Por peso de la bobina completa, conociendo la tara de la bobina y midiendo el peso por
metro del cable.

b) Midiendo la resistencia eléctrica de una muestra de un largo conocido del mismo tipo de
cable, ademas de medir la bobina entera.

En ningln caso el largo medido segun alguno de estos métodos podra ser inferior a lo
declarado por el fabricante para cada bobina.

5.3.3.- ENSAYOS DE MUESTREO

Todos los ensayos que se detallan a continuacion seran realizados bajo las normas IEC
60502 e IEC 60811.

Sobre el nimero de muestras indicado en el cuadro que sigue:

Longitud del cable NUmero de muestras
De 4 a 20 km 1

De 20 a 40 km 2

De 40 a 60 km 3

Etc. etc.

tomadas de los cables fabricados para el suministro, a condicién de que la longitud total del
suministro sea superior a 4 km, se realizaran los ensayos indicados en la Tabla VI.

TABLA VI
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ENSAYO Muestra a ensayar Método y con- | Valores a obtener vy
diciones de ensayo | prescripciones
Bobl_nas de cakgle IEC 60502-2
elegidas y segun i
Examen del conductor EC 60502.2 apartado 17.4 Segun IEC 60228
apartado 17.4 IEC 60228
. Bobinas de cable IEC 60502-2,
Medida del espesor del | €legidas y segun apartado 17.5 IEC 60502-2, apartado
aislamiento - 17.5.2
IEC 60502-2 IEC 60811-1-1
apartado 17.5
) IEC 60502-2,
Medida del espesor de | IEC 60502-2, apartado 17.5 IEC 60502-2, apartado
cubierta no metalica apartado 17.5 17.5.3
IEC 60811-1-1
Bobinas de cable
Ensayo de tension de | €legidas y segin IEC 60502-2 No debe producirse per-

cuatro horas

IEC 60502-2
apartado 17.9

apartados 17.9

foracion del aislamiento

) IEC 60502-2
Alargamiento en Bobinas de cable apartado 19.11 IEC 60811-2-1,
caliente del elegidas y segun IEC 60811.2-1 IEC 60502-2 Tabla 19
aislamiento IEC 60811-2-1
Ensayo de contenido IEC 60811-4-1 No inferior a 2% ni
de negro de humo de punto 11 superior ‘2' % maximo
la cubierta exterior. (1) ASTM D 4218 garantizado por

fabricante

(1) El contenido de negro de humo de la muestra extraida de aislacion no seré inferior a un
2% en masa, ni sera superior al porcentaje maximo garantizado por el fabricante. Método de
ensayosegun la IEC 60811-4-1 punto 11, ASTM D 4218 u otra norma propuesta por el
fabricante y aceptada por UTE.

6.- EMBALAJE PARTICULAR
Los carretes se entregaran cerrados en toda su periferia con duelas de madera fijadas en
las alas de la bobina que proteja el cable en caso de golpes u otro tipo de agresion.

Los extremos del cable se cubrirdn con capuchones termocontraibles herméticos a la
humedad. Los mismos deben ser resistentes a la intemperie y a la radiacién solar.

En la periferia de cada bobina deben colocarse 2 flejes a 10 cm de cada tapa, a efectos de
gue no se salgan las duelas de madera.

Largo de expedicién
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Se aceptara que hasta un 5% de los largos del cable de cada item puedan ser suministrados
en longitudes inferiores a la nominal. Dicha longitud nunca sera inferior que dos tercios de la

nominal.

Largo nominal

de bobina por tipo de cable

3x70mm? + 1x50mm? - 400 + 5%
3x95mm? + 1x50mm? > 400 + 5%

7.- CODIGOS UTE

CODIGO DESCRIPCION
059087 | CABLE AL 15 KV 3X95+1X50 MM2 (AC) XLP PREENS
056602 | CABLE AL 15KV 3X70+1X50MM2 (AC) XLP PREENS

8.- NORMAS DE REFERENCIA

IEC 60502-2

IEC 60060-1

IEC 60228

IEC 60228A

IEC 60229

IEC 60230

IEC 60332-1

IEC 60811-1-1

Cables de transporte de energia con aislacion extruida y sus
accesorios para tensiones nominales de 1kV (Um=1.2kV) a 30 kV
(Um=36kV). Parte 2: Cables de tensién desde 6kV (Um=7.2kV) hasta
30 kV (Um=36kV)

Ensayos en alta tension. Definiciones y prescripciones generales
relativas a los ensayos.

Conductores de cables aislados.

Complemento a la IEC 60228-1978.

Ensayos de revestimientos exteriores de los cables que tienen una
funcion especial y son aplicables por extrusién. Ensayos dieléctricos
de la cubierta exterior.

Ensayos de impulsos en cables y sus accesorios.

Ensayos de cables eléctricos sometidos al fuego. Primera parte:
Ensayo efectuado sobre un cable vertical.

Métodos de ensayos comunes para los materiales de aislaciéon y
cubiertas de cables eléctricos. Primera parte: Métodos de aplicacion
general. Primera seccién: Medida de espesores y dimensiones
exteriores. Ensayos para determinar las propiedades mecanicas.
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IEC 60811-1-2

IEC 60811-1-3

IEC 60811-1-4

IEC 60811-2-1

IEC 60885-2

IEC 60885-3

ASTM D 4218

Métodos de ensayos comunes para los materiales de aislacion y
cubiertas de cables eléctricos. Primera parte: Métodos de aplicacion
general. Segunda seccién: Métodos de envejecimiento térmico.

Métodos de ensayos comunes para los materiales de aislacion y
cubiertas de cables eléctricos. Primera parte: Métodos de aplicacion
general. Tercera seccion: Métodos para determinar la densidad.
Ensayos de absorcion de agua. Ensayo de retraccion.

Métodos de ensayos comunes para los materiales de aislacion y
cubiertas de cables eléctricos. Primera parte: Métodos de aplicacion
general. Cuarta seccion: Ensayos a baja temperatura.

Métodos de ensayos comunes para los materiales de aislacion y
cubiertas de cables eléctricos. Segunda parte: Métodos especificos
para compuestos elastoméricos. Primera seccién: Ensayo de
resistencia al ozono. Ensayo de alargamiento en caliente. Ensayo de
resistencia al aceite.

Métodos de ensayos eléctricos para cables eléctricos. Segunda parte:
Ensayos de descargas parciales.

Métodos de ensayos eléctricos para cables eléctricos. Tercera parte:
Métodos de ensayo de descargas parciales sobre cables de potencia
de aislacion extruida.

Método estandar de ensayo para determinar el contenido de negro de
humo en compuestos de polietileno mediante la técnica de horno de
mufla.
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9.- PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

CABLES PREENSAMBLADOS DE MEDIA TENSION

ITEM DATO TECNICO SOLICITADO GARANTIZADO
1 INFORMACION BASICA
11 Fabricante
1.2 Designacién del fabricante
Normas de fabricacion vy | NO-DIS-MA-1505 y sus normas de
13 | ensayos referencia
14 Tension de servicio a) 8,7/15 KV
' b) 12/20 KV
a) 8,7/15KV: a) 8,7/15KV:
3x70 mm?2 (Al) + 1x50 mm2 (Ac)
15 Seccion nominal, metal 3x95 mm?2 (Al) + 1x50 mm? (Ac)
conductor y formacién de los . .
haces b) 12/20 KV: b) 12/20 KV:
(a estudio)
Paso del cableado de los|1,15a 1,50 m (aderecha)
1.6 haces
Di4 d d 70 mm2 (Al) 8,7/15 KV :
17 iametro de conductor consuj oo 95 mm? (Al) 8,7/15 KV :
aislacion ( fases)
B ) 70 mm2 (Al) 8,7/15 KV :
18 Diametro exterior de cadafase | - 95 mm (Al) 8.7/15 KV
L ., . 70 mm2 (Al) 8,7/15 KV :
Radio minimo de curvatura (de| =~ 15 veces diametro exterior de fase 95 mm2 (Al) 8,7/15 KV :
1.9 | cada fase) (o0 menos) ' '
Traccién maxima admisible en | a) Sobre portante de acero:
operacion de tendido: , .
segun fabricante
a) Sobre portante de acero (Kg):
110 | sobre conductor b) Sobre cubierta: b) Sobre cubierta (Kg):
b) sobre cubierta (con mallade | . . , .
traccion) minimo: segun fabricante
max: 500 kg
2 CONDUCTORES DE ALUMINIO
Numero de alambrones por 70mm2 (Al): =12 70 mm2 (Al) :
conductor
21 95 mm2 (Al): >15 95 mm2 (Al) :
29 Forma de la seccion de los Circul
. conductores ircular compacta
2.3 Tipo de bloqueo a la humedad Bloqueo obligatorio. Tecnologia segun (especificar  detalladamente  cada
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en los conductores fabricante elemento)
Resistencia 6hmica del 70 (Al): < 0,443 Q /km 70 (A :
2.4 conductor a corriente continua
ya20°C 95 (Al): < 0,320 Q /km 95 (Al) :
3 AISLACION
3.1 | Material de la aislacién XLPE
3.2 Espesor nominal de aislacion a) 8,7/15KV:4,5mm 2 873KV
' b) 12/20 KV: 55 mm b) 12/20 KV:
33 R_esistiyidad térmica de la ~350 °C-cm/iw
) aislacion
4 SEMICONDUCTORAS
Espesor medio minimo:
a) Semiconductora sobre a) Sobre conductor: 0,5mm a)
4.1 conductor b) Sobre aislacién: 0,8 mm b
b) Semiconductora sobre )
aislacion
Resistividad de las Inferior a:
42 2 2oiecmlconductoras a: 5000 Ocm a 20°C a)
b) 90°C 25.000 Qcm a 90°C b)
Fuerza de separacion de la Fuerza para separacion comprendida entre 0,5
4.3 capa semiconductora sobre P P P '
. ) . daNy 2,5 daN
aislamiento
5 PANTALLAS METALICAS
NGmero v diametro nominal de Diametro de cada alambre comprendido entre
5.1 Y 0,5y 1 mm. Ademas, la seccién total debe ser
los alambres de Cu .
mayor o igual a 16 mm?
5.2 Ancho y espesar de la cinta de Seccién de 1 mm?2 como minimo
Cu a contraespira
Resistencia 6hmica de la
53 pantalla a corriente continua y a | Maximo 1,13 Q/km
20°C
Bloqueo  obligatorio.  Tecnologia  segun
54 Tipo de blogueo a la humedad | fabricante. 3
en la pantalla Nota: En caso de usar cinta absorvente bajo la Szr?]eeﬁ:?gf r detalladamente  cada
pantalla, esta debe ser semiconductora.
6 CUBIERTA EXTERIOR (de las fases y del fiador de acero)
6.1 Material de la cubierta Poliolefina
Espesor nominal de la cubierta: .
2 |2 sovecapksde ase 3 e atleste e 2g g
b) sobre fiador de acero T
6.3 Resistividad térmica de la cubierta ~ 350 °C-cm/w
6.4 Contenido deczi?g?tge humo de la Minimo 2%, maximo segun fabricante
7 FIADOR DE ACERO
7.1 NUmero de alambres 7
7.2 Diametro nominal de los alambres | 2,92 mm
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antes del cableado

7.3

Valor de la resistencia a la traccion
de cada alambre:

Antes del cableado

Después del cableado

Antes del cableado: > 130,9 daN/mm?2

Después del cableado: > 124,4 daN/mm?

a)
b)

7.4

Carga de rotura del cable completo

> 5500 daN

7.5

Peso de la capa de cinc por alambre

Minimo 259 g/m?

CARACTERISTICAS TERMICAS

Y ELECTRICAS

8.1

Intensidad admisible en régimen
permanente en las condiciones que
define la norma NO-DIS-MA-1505,
ANEXO B.

Nota: en caso de discrepancia con
los valores especificados, adjuntar la
memoria de célculo utilizada

3x70 + 1x50: 195 A (con viento)
175 A (sin viento)

3x95 + 1x50: 235 A (con viento)
210 A (sin viento)

3x70 + 1x50:

3x95 + 1x50:

8.2

Sobrecarga admisible durante 2
horas para una temperatura maxima
de conductor de 130°C y en los
siguientes casos:

a) a partir de
Inominal

régimen a 70%

b) a partir de
Inominal

régimen a 50%

> 20% en
aproximado)

ambos casos

(valor

a partir de régimen

a 70% lnominal -

a partir de régimen

a 50% Inominal

8.3

Intensidad méxima de corriente de
cortocircuito de fase (1 segundo)

70 mm2 Al: ~ 6,45 kA
95 mm2 Al: =8,0 Ka

70 mmz Al:
95 mmz Al:

8.4

Intensidad méxima de corriente de
cortocircuito en la pantalla metalica
(1 segundo), calculada segun punto
12.2.2 de la esta Norma

~ 2 kA

8.5

Capacidad entre conductor y pantalla
(uF/km)

8.6

Reactancia (Q/km)

8.7

Maximo factor de

dieléctricas

pérdidas

Segun IEC 60502-2

8.8

Descargas parciales a 1,73 Uo

No superiores a 5 pC
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9 PESOS LINEALES
Conductores | Fiador Aislacion | Pantallas | Cubiertas
(kg/m) (kg/m) y semic. | metélicas (kg/m)
(kg/m) (kg/m)
9.1 De cada componente del cable |  --—-
3x70 + 1x50:
3x95 + 1x50:
3x70 + 1x50:
9.2 Del haz completo (kg/m) | -
3x95 + 1x50:
10 EXPEDICION
10.1 | Largo de expedicion Bobinas de 400 metros
+5%
102 3x70 3x95
: Diametro total del carrete (m)
10.3 | Ancho total del carrete (m)
Espesor de duelas de cierre Espesor > 1.5"
104} (mm) (15" = 38.1 mm)
105 Diametro interior del buje central Diametro > 4"
' (4" =101.6 mm)
10.6 | Diametro del cilindro sobre el| piametro > a 15 veces el
que se arrolla el cable (m) diametro exterior del cable.
Bobina con una mano de pintura
10.7 exterior y tratamiento St
preservador (SI/NO)
108 | peso del carrete vacio (kg)
Peso del carrete cargado con 3
10.9 | un largo de fabricacion (kg) El peso no superara 4
toneladas

Nota: Completar de acuerdo a las caracteristicas especificas del objeto de la Norma.
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10.- ANEXOS

10.1.- ANEXO A) ENSAYOS MECANCOS DE LA CUBIERTA ANTES Y DESPUES
DEL ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL EN CAMARA DE UV.

Este requisito es aplicable al compuesto que conforma la cubierta de los cables previstos
por esta Norma, antes de su aplicacion en el cable.

Deben ser preparadas diez muestras, siendo cinco para ensayar la elongacién de ruptura
sin envejecimiento y las otras cinco para luego del mismo.

El ensayo debe ser realizado conforme a la metodologia y conforme a las condiciones
descriptas en ASTM G 155 (Método A).

Las muestras para los ensayos mecdanicos deben ser retiradas después del envejecimiento
de la fase expuesta a la radiacion lo mas proximo posible de la superficie externa. Deben ser
preparados conforme a IEC 60811-1-1.

El material debera ser sometido a las condiciones de ensayo durante 2000 horas.
Después del ensayo las muestras no deben presentar variacién de elongacién a ruptura de

traccién superior a 25% en relacidn a sus respectivos valores originales.
10.2.- ANEXO B) INTENSIDADES ADMISIBLES
10.2.1.- INTENSIDAD MAXIMA ADMISIBLE EN REGIMEN PERMANENTE

Intensidad maxima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna,
de los cables seleccionados en esta Norma:

. ., . Intensidad méxima admisible
Tension || seccion nominal

nominal | ge  los  con- | ™

(KV) ductores (mm?)
Con viento Sin viento
8,7/15 70 Al 195 175
95 Al 235 210
12/20
Temperatura - Temperatura del aire: 40°C

maxima en el

conductor 90°C - Fases en contacto mutuo

- Disposicion que permita una
eficaz renovacion del aire

- Cable expuesto a la radiacion
solar directa

- velocidad de viento: 0,6 m/s
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Cuando las condiciones reales de temperatura ambiente sean distintas de 40 °C, la
intensidad maxima admisible deberd corregirse aplicando los factores relacionados a
continuacion:

Temperatura ambiente 20°C 30°C 40 °C 50 °C
Coeficiente de correccion 1,18 1,10 1,00 0,90

10.2.2.- INTENSIDAD MAXIMA DE CORTOCIRCUITO
10.2.2.1.- EN LOS CONDUCTORES

Las intensidades maximas de cortocircuito en los cables definidos en esta Norma se indican
a continuacion, para los distintos tiempos de duracion del cortocircuito y corresponden a una
temperatura de 250 °C alcanzada por el conductor, suponiendo que todo el calor del
cortocircuito, es absorbido por el propio conductor. La temperatura inicial del mismo se
considera 90 °C.

Seccion nominal en Duracidn del cortocircuito en segundos
mm?
0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0
70 20,4 14,4 |1 118 | 91 | 645 | 53 | 455 | 4,1 3,7
95 27,9 192 | 161 | 125 | 8,0 72 6,2 5,6 51
10.2.2.2.- EN LA PANTALLA DE CORONA DE HILOS

Se calculara la corriente de acuerdo a la siguiente formula:

lcc = S * 115679 *log T, +234
t T, +234

S =16 mm?, seccion de la pantalla de cobre

Donde:

t = tiempo en segundos, de la falla (la formula se considera valida hasta los 3 segundos)
T,:=85°C, temperatura de la pantalla antes del cortocircuito
T,=200 °C temperatura maxima que debe soportar la cubierta de fase

Nota: El valor dado T, = 200 °C corresponde a la temperatura habitual admitida para el PVC.
La poliolefina designada por el fabricante debe admitir como minimo este valor.
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