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BASTIDOR 4 cm

--

PINO BRASIL

MACIZA CUBRECANTOSENCHAPADO  

CEDRO MDF BLANCO CEDRO   --

GRAMPAS AMURADAS A LA ESTRUCTURA DE YESO REFORZADA

MARCO BARNIZADO MINIMO 2 MANOS.   TAPACANTOS TERMINACIÓN TIPO "LUSOL" NATURAL O SIMILAR

1

MANIOBRA

PUERTA CORREDIZA COLGADA EN RIEL DE ALUMINIO

NOTAS: LOS  ALZADOS DE LAS ABERTURAS SE DIBUJAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR

EL OFERENTE DEDERA  SUMINISTRAR  TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ABERTURA. VISTA DESDE EL EXTERIOR

BAÑO ACCESIBLE

ALZADO  ESC.: 1/25
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Logotipo accesibilidad 20x20 acero inox. 304

Barrote cilindrico de acero inxodable 40cm 

Zocalo acero inox. 304 h=20cm (ambos lados)
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Guía para puerta corrediza(riel Hafele) amurada a estructura de yeso (prever refuerzos necesarios)
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       INT                      EXT

Proy. guía para puerta corrediza

Barrote cilindrico de acero inxodable 40cm 
Tabique de yeso

DOBLE BARROTE EN ACERO INOXIDABLE

CAJON DE CEDRO e= 2"

RIEL TIPO HAFELE O SIMILAR - PASADOR INTERIOR


