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CANALÓN DE CHAPA IGUAL A
ISODEC

CBDLLPP
DURATOP ø110

CBDLLPP
DURATOP ø110

pend. 2%

pend. 2%

SE RETIRA TECHO DE CHAPA
FIBROCEMENTO.
CAMBIAR POR CUBIERTA LIVIANA
ISODEC
Espesor = 15cm

CÁMARA 40X40 C/ FONDO FILTRANTE
(VER DETALLE)

CBDLLPP
DURATOP ø110

CÁMARA 40X40 C/ FONDO FILTRANTE
(VER DETALLE)

CÁMARA 40X40 C/ FONDO FILTRANTE
(VER DETALLE)

BABETA

BABETA

N

PERFIL ÁNGULO DE ALUMINIO PARA
REMATE DE MEBRANA

MEMBRANA GEOTEXTIL PARA PINTAR

REVOQUE ARENA Y PORTLAND CON
HIDRÓFUGO

RANURA CON SELLADO BROMPLAST

BABETA DE EMPOTRAR:
PLEGADO DE CHAPA

PREPINTADA EN BLANCO

MEMBRANA ASFÁLTICA TERMINACIÓN
ALUMINIO 4mm

IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA NO ACUOSA
12CM SOBRE PANEL

SELLADO BROMPLAST 8

ENGRAFADO PLEGADO
DE CHAPA

SELLADO CON SILICONA, O ÁNGULO
DE TERMINACIÓN

CALEFATEADO CON EPS , O
INYECCIÓN DE PUR

TECHO ISODEC E=15cm

BUÑA PARA ENCASTRE
DE PANELES

ANCLAJE ESTAMPADO
PARA FIJACIÓN DE
 CIELORRASO. SE LE

FIJARÁN VELAS
PARA CIELORRASO

MURO EXISTENTE

0.30

 2ø10 CADA 2 HILADAS

MORTERO SIN CAL

0.35

CHAPA DOBLADA

INTERIOREXTERIOR

PINTURA

TACO AUTOEXPANSIBLE  METÁLICO
3/8"(HILTI, FISCHER, CISER)

FIJACIÓN PASANTE VARILLA ROSCADA 3/8"

SOPORTE O BANDEJA PARA PENDIENTE
DE CANALÓN

SELLADO CON SILICONA NEUTRA
 TIPO BROMPLAST 8

CANALÓN DE CHAPA
MISMA CHAPA QUE ISOPANEL

FIJACIÓN CON
REMACHE POP 3/8"X1/2"

CADA 20cm

TAPA LATERAL DE CHAPA
PARA CIERRE DE CANALÓN

SOPORTE DE CANALÓN

ARANDELA PLÁSTICA O CAPUCHÓN SELLADA CON SILICONA TIPO BROMPLAST 8

TUERCA 3/8"

ARANDELA CARROCERO
DIÁMETRO: 60mm

ESPESOR: 3mm

SELLADO CON SILICONA NEUTRA TIPO BROMPLAST 8

ALISADO SOBRE HORMIGÓN EN
PENDIENTE

FIJACIÓN CON
REMACHE POP 3/8"X1/2"

CADA 20cm

ESTRIBOS ø6 c/20

2 ø10

2 ø10

VIGA CARRERA A CONSTRUIR ancho de muroX30cm

MAX. ENTRE 10 Y 30cm

PROFUNDIDAD
≥50mm DESDE
SUPERFICIE DE
HORMIGÓN

TECHO ISODEC e:15cm

0.30

ALETA DE TECHO ISODEC

20

0.40

6

FONDO PERDIDO

PARTIDA LIMPIA DE 
30 A 50mm DE DIÁMETRO

MALLA GEOTEXTIL TIPO II
MIN. 200mg/m2
SOLAPE MIN. 20cm

0.50

CBDLLPP DURATOP ø110

                                                   GERENCIA SECTOR

TEMA

CONTIENE

FECHA

ARCHIVO

TECNICO DIBUJANTE LOCALIDAD

SUPERVISOR

N° PLANO ESCALA
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ARCHIVO
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CERRO CHATO

1/50

REFORMA BRIGADAS CERRO CHATO
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