Ref. NORMA UNIT-ISO A3 (297 x 420 mm)
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4.20 N Contrapiso Armado e:07cm

sobre LOMA, con mallaleledtro.
g4.2mm 15x15cm
spbresale 30cm del @)de [a Loma

- contrapiso de

Planta General - Plaza Flores

Se prevé la construccion de wun
hormigon
(dosificacion  3:3:1), se utilizara
como contencion del contrapiso el
cordon de hormigon existente.

Se  colocarda  malla  metélica
electrosoldada @4.2mm de 15x15cm
solamente sobre las “lomas”, vy
deberd sobresalir 30cm del @ de la
“loma”.

El contrapiso en cuestion se
asienta sobre una capa de tosca
cementada mecénicamente de la
menos 25cm de espesor.

El contrapiso debera reproducir

los relieves -"lomas”: seccién de
esferas que varian de didmetro y
altura segun cada proyecto - con
un acabado lo més liso y prolijo
posible, 3 los efectos de
garantizar una correcta puesta del
pavimento blando.

Ref.:

- “Lomas": @ didmetro
H altura total al centro.

- Dado de fundacién

40x40x50cm para nuevos

equipamientos infantiles.

- Anclaje segin modelo de
equipamiento, segun
proveedor.

Se recomienda utilizar la grilla
guia de 0.50x0.50m para
replantear las “lomas” y base de
fundacién de juegos a partir del
centro de la circunferencia.

CUADRO DE AREAS
SECTOR DE JUEGOS| AREA en m?2

SECTOR 01 135 m?
SECTOR 02 140 m?
AREA TOTAL 275

RIVERA

Sin fronteras
CRECIENDO CON

EQUIDAD

OBRA:

Estructura nuevo pav.- Plaza Flores

TECNICO: Arg. Matheos Rodriguez

DIRECCION GENERAL DE OBRAS: ARQ. MARTIN GARCIA

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIUERA

UB|CAC|ON Av. Sarandi esq. D. Lamas

Centro/Rivera/Uruguay

CONTACTO: 4623 1900 inf §12

PADRON: 3200 A PADRON: 7379 m2
MANZANA: 423 A.CONSTRUIDA: 135.0 m2

PLANO Planta Contrapiso y replanteo

Esc.: 1:100

Fecha: Noviembre 22
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