Ref. NORMA UNIT-ISO A3 (297 x 420 mm)
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Tobogén nuevo a colocar
Ver Planilla £Q3.
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Rincén Infantil 02

Planta General - Plaza Flores

Se prevé la sustitucion del actual
pavimento en ladrillos, por un
nuevo pavimento de caucho “in situ”
(e:40cm), en los sectores de juegos
infantiles ubicados sobre vereda de
Avenida Sarandi, en la presente
plaza.

Se pretende preparar una base con
hormigon de e:07cm con las pendientes

y relieves de las lomas, para recibir el
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HASTA EL DESAGUE CENTRAL.

SE MANTIENE EL PETIT-PAVE CIRCUNDANTE,
ASI COMO EL CORDON PERIMETRAL DE E:10cm

VEREDA - Pavimento Petit-Pavé

HACIA EL CENTRO DE LA CIRCUNFERENCIA, DONDE
PLUVIALES ESCURREN POR SUPERFICIE

pavimento en caucho. *Ver lamina £3

Se mantendra en su actual
posicion, las columnas de
alumbrado y la hamaca accesible.
Se retiran los demas juegos
existentes y se sustituirdan por
nuevos juegos tal cual se defalla
en planillas de equipamiento. Se
retiran papeleras existentes
(segdn se expresa en planos).

Todo el circulo R:@6.70 - 113m’
revestido en caucho, ftendrd una
Gnica pendiente hacia el centro del
espacio, donde las  pluviales
escurren  hacia una rejilla de
desaglie, wubicada en la cofa
inferior de todo el circulo.

A efectos de garanfizar una
superficie blanda capaz de
amortiguar los impactos en estos
espacios lGdicos de concurrencia
infanftil.

Colores de
pavimentos blandos

CUADRO DE AREAS
SECTOR DE JUEGOS| AREA en m?2

SECTOR 01 135 m?
SECTOR 02 140 m?
AREA TOTAL 275 m?
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