Listado de detalles constructivos

—Equipamiento |Juego Infantil de las fres plazas a intervenir:

“Mangrullo”

Fijo a dado de hormigdn
armado (40x40x50) con
pernos y tornjllos en A.G
*Una unidad, modelo segin proyecto.

—Equipamiento Juego Infantil Pavimento blando—
Resorte en material LLOPE continuo /7 Sitv
(polietileno de baja densidad). -Capa inferior Eldstica
Fijo a dado de hormigon armado e.30mm (Negro)
(40x40x50) con pernos y -Capa superior EPDM
tornillos en A.G Amortiguadora

—Contrapiso armado sobre Lomas —Cordén perimetral
malla electrosoldada C42 ¢/15 | ge hormigén armado
E.0Fcm 10x15cm
Reproduce curvas del proyecto 406 ed4.2/20

Pav. Petit Pavet

RAMPA DESCIENDE HACIA
VEREDA CON LA MENOR -
PENDIENTE POSIBLE

D1: PLAZA ARTIGAS.
Detalle en corte de pavimentos A
existentes y nuevo pavimento

—Base compactada:

Ref. NORMA UNIT-ISO A3 (297 x 420 mm)

, ) . Tosca cementada Existente H
xse_replantearsd fundaciones segin | scantidsd y modelo segin proyecto e.0mm (Color segdn | . A COLOCAR » blando, con base en contrapiso
modelo de juegoy datos de . dispositive de fundacid compactada Arena de asiento Losetones en hormigén 100x30x5cm .
proveedor. o b | nzcion para proyecto) S mecanicamente, en capas E min. 10 Textura Madera armado e:07cm, con cordon de

. . - 0 . min. 10cm LoxIirg Tagers .
#Ver Planila HZ, herreria fundacion. .| ver planila HO2, herreria fundacin. =3 de 20cm Emin. 25cm Besnivel a salvar ~70cm borde 10x15 en hormigon armado.
Pavimento 3 i0
e | e harmigtn §e defglla ad.emas”fundatloq de
' s | o SR = ' alisado juegos infantiles: "resortes” y
pens. 1% 54 pens. 1%
o mangrullo.

Pendiente del 1%, radial al
exterior, pluviales escurren por
supeficie.

x

~—No se recubrirs con
| pavimento blando la

/.

Son 14 escaloes de
5cm de altura
Desnivel total a
salvar ~70cm

Se retiran los/ troncos de
madera y se reconstruye
en paviemento en
pedregullin lavado.

- D2 : PLAZA FLORES.
Detalle en corte de pavimentos B
existentes y nuevo pavimento
blando, con base en contfrapiso
armado e:0Fcm, con cordon de
borde 10x15 en hormigon armado.
Se detalla ademas la fundacion
de "resorfes”, juegos infantiles.
Los bancos de madera

Losetones
100x30x5¢cm Dy 5
asetados sobre <
terreno compatado.

PARQUE JUEGO

Desnivel con talud

y césped perimetrales se mantendran en su
A DEMOLER Se retiran los troncos de posicion. Las pendientes seran del
Equipamiento Jueglo Infantil 7Pavim5|.1fo b.lando ’corf‘rinuo /1 SItY | ——LUMINARIA PUBLICA . Demoler y limpiar pase maderq y se reconsfruye 1% hacia el centro, donde las
Resorte en material LLDPE -Capa inferior Eldstica TIPO GLOBO - EMPOTRADA EN D4 Detalle Senda Norte a Reconstruir en murete en paviemento en

pluviales escurren hacia drenaje

(polietileno de baja densidad). -
cenfral existente.

Fijo a dado de hormigon armado
(40x40x50) con pernos y
tornillos en A.G

*cantidad y modelo segin proyecto.
*mismo dispositivo de fundacion para
todos los “resortes”

*Ver Planilla H02, herreria fundacién.

e.30mm (Negro) pedregullin lavado:
-Capa superior EPDM Amortiguadora

e.10mm (Color segln proyecto)

PLAZA 18 DE JULIO 1:100

COLUMNA DE HORMIGON DE &.5m et
*Se mantiene

- D3 : PLAZA 18 de JULIO.
Detalle en corte de pavimentos
existentes y nuevo pavimento
blando, con base en contfrapiso
armado e:07cm, con cordon de
borde 10x15 en hormigon armado.
Se detalla ademas fundacion de
“resortes”, juegos infantiles.

—Contrapiso armado sobre Lomas
malla electrosoldada C42 c/15
E.0Fcm
Reproduce curvas del proyecto

—Cordon perimetral
de hormigdn armado
existente.

retiran los troncos de

: adera y se reconsfruye
en paviemento en

pedrequllin lavado.

Banco de madera existente
Altura a ajustar H:45 ~ 50 cm

Pav. Petit Pavet Respecto a NP.T

Se mantiene

—Tosca cementada
compactada
mecanicamente, en capa
de 20cm E.min, 25¢m

—Ver planilla HO1

Drenaje central pluviales D06
— SR

Murete perimetral
Revestido en piedra

Altura variable

esnivel a salvar~40c

Pendiente del 1%, radial al
exterior, pluviales escurren por

A DEMOLER

/ﬁ\

" pend. 1% .
: e Son 5 esalones de 8tm supeficie.
[ N s —Salida de pluviales de Demo{er y /II77p/aF pase
g0 Tearaton | plaza hacia jardin £ LopF D4 : PLAZA 18 de JULIO
pavimento blando la | P N 9 - B
Sttt : / en murere exisrenre
/ SENDA NORTE
Detalle de nueva senda a
————— reconstruir, se retirara la
D
N.P.T VEREDA INFERIO totalidad de los palos y troncos
de madera, para colocar losetas
de hormigdn (segin detalle) que
salvara un desnivel de ~70cm. La
senda va desde el sector de
—Equipamiento Juego Infantil —Pavimento blando continuo /7 Sitv —ADOQUINES HEXAGONALES etalle Senda Sur a Reconstruir juegos infantiles hacia la vereda,
Resorte en material LLDPE -Capa inferior El3stica Hexagonales de homrigon PLAZAA8 DE JULIO 180 atravesando todo jardin segin |
(polietileno de baja densidad). e.30mm (Negro) vibrado premoldado proyecto
Fijo a dado de hormigon -Capa superior EPDM Amortiguadora 30x30x6cm 7 ’
armado (40x40x50) con e.10mm (Color segln proyecto) ~Vereda de borde. A COLOCAR—
pernos y fornillos en AG —Contrapiso armado sobre Lomas Hormigén alisado en Losetones e hormigan Pend. 1% Pend. 1% - D> PLAZA 18 de JULIO
';j;’;’:a:_y modelo segin proyecto malla electrosoldada C42 c/15 tono similar al de 100x30x5cm - Textura Madera 7SENDA SUR
* lispositivo de fundacion para . . Pend. hacia el centro Pend. hacia el centro
todos los “resorfes” E.0Fcm baldosas circundantes. Desnivel a salvar ~#0cm =TT EEEEEEs Detalle de nueva senda a
*Ver Planilla HO02, herreria fundacién. Reproduce curvas del proyecto —Cordén perimetral Murete _ y reconstruir, se retirara la
—Base compactada: de hormigén armado perimetral césped Ver Planilla HO1 totalidad de los palos y troncos
C Tosca cementada 10x15cm had d : ] ; de madera, para colocar losetas F
compactada 406 ed4.2/20 9on. | en desmitl 3 Reja drenaje pluviales T, €
. L Pav. ~ ; de hormigon (segin detalle) que
mecanicamente, en fapas Pav.— Pedregullin ( /Nue\ N fb\b do NONANN \d \\ . X
de 20cm /E.min. 25¢cm Baldosasw lavado /}»\H(K % \ Encuenfro raja drenzie ) salvdara und dedsmvlel def—-h(;cm. La
| = hexagonales /1 vp/t I‘ﬁﬁ /ay{ o / paviment do’ senda va desde el sector de
b ﬂ o . . . . .
S 3 / \c> N /{F\ jiﬁ\ /ad \& / \V\ /{\ /{\ juegos infantiles hacia la vereda,
pend e [ pend . . . - - N N "
. - : 5 \ N NN \// \// \// ) segln proyecto.
S 0,80 150 B \ 1 4 profundidad P P Y e
|| p=y - g N ¢ |
‘-’ol Cuiia de 4.0mm b\ N

? c;l{;rgﬁ e/pluwal/e/s\\
[ D6 \ /bgs \Be!&/lfg\dkéaje pluviales
DC1 PLAZA FLORE! 1:10
T N N RF TR T R T 77 7%
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