Ref. NORMA UNIT-ISO A3 (297 x 420 mm)

Contrapiso Armado e:07cm
sobre LOMA, con malla electro.

sobresale 30cm del @ de la Loma

Base de fundacion de
Juego infantil
en-hormigén ciclépeo
40x40x50cm

Lontrapiso Armado e:07cm

sobre LOMA, con malla electro.
84.2mm 15x15cm

sobresale 30cm del & de la Loma

LOMA 02
21.50m
H:0.60m

LOMA 03
21.20m
H:0.40m

LOMA 04

22.50m
H:0.80m
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PAVIMENTO
PETIT PAVET

EXISTENTE Base de fundacién de
Juego infantil
en hormigén ciclépeo
40x40x50cm
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Contrapiso_de_hormigén
e:07cm
Dosificacion 3:3:1

12.2%

LOMA 01

21.20m
H:0.40m

Junta Dilatacion

-junta-e:5mm

-Poliestireno expandido, se
completan con mastic asfaltico.
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Borde interno corddn

Grilla guia
0.5x0.5m
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—1.00—

5

|

1.60 21.20m

sobre LOMA, con malla electro.
g4.2mm 15x15cm
sobresale 30cm del @ de la Loma
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LOMA 06

H:0.40m
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¥ Borde interno cordén

Dados de fundacion para
"mangrullo”.

Replantear segin modelo-de
Jjuego.

Cordon de Hormigon Armado
E:15cm
encuentro entre petit pavé y
pavimento en caucho
Junta Dilatacion
-junta e:5mm
-Poliestireno expandido, se
completan con mastic asfaltico.
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PAVIMENTO
PETIT PAVET
EXISTENTE

Rincén Infantil 01

Planta General - Plaza Artigas

Se prevé la construccion de un
contrapiso de hormigon
(dosificacion  3:3:1) de 0%m de
espesor, con una viga-corddén de
borde de 10x15cm con L4H6 y
estribos e@4.2/20.

Se  colocarda malla  metélica
electrosoldada @4.2mm de 15x15cm
solamente sobre las “lomas”, y
deberd sobresalir 30cm del @ de la
“loma”.

El contrapiso en cuestion se
asienta sobre una capa de tosca
cementada mecénicamente de la
menos 25cm de espesor.

El contrapiso debera reproducir

los relieves -"lomas”: seccién de
esferas que varian de didgmetro y
altura segdn cada proyecto - con
un acabado lo mas liso y prolijo
posible, a los efectos de
garantizar una correcta puesta del
pavimento blando.

Ref.:
- “Lomas": @ diametro
H altura total al centro.
- Dado de fundacién
40x40x50cm para nuevos
equipamientos infantiles.
- Anclaje segin modelo de

equipamiento, segin
proveedor.

Se recomienda utilizar la grilla
guia de 0.50x0.50m para
replantear las “lomas” y base de
fundacién de juegos a partir del
centro de la circunferencia.

CUADRO DE AREAS
SECTOR DE JUEGOS AREAEN M
Sector 01 96.0 m*
ATOTAL 96.0m
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