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ESPACIO LIBRE DE OBSTRUCCIONES.

PAVIMENTO DE VEREDAS, CONTINUO,

UNIFORME, SIN RESALTOS NI DESNIVELES.
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1  -  TODAS LAS ABERTURAS ESTAN VISTAS DESDE EL EXTERIOR.
2  -  LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.
3  -  LOS MARCOS SE AMURARAN SIN SUS CORRESPONDIENTES HOJAS Y
DEBERAN ENTREGARSE EN OBRA PROTEGIDOS CONTRA EVENTUALES
MANCHAS PRODUCIDAS POR MORTEROS DE CAL O CEMENTO.
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IM
PR

ES
IO

N
:

REFORMA PLAZAS ARTIGAS, FLORES Y 18 DE JULIO

RAMPAS DE ACCESIBILIDAD DC2
-
-

CADA ESQUINA CONTARÁ CON DOS RAMPAS ACCESIBLES, SEGÚN LO DESCRIPTO EN GRÁFICOS
DEBERÁ CUMPLIRSE TODO LO DISPUESTO EN LA NORMA UNIT 200:2021 - Accesibilidad

TÉCNICO: ARQ. AIDA AGUIRRE

-

-
10ACCESIBILIDAD

RAMPAS PARA 
y 18 de Julio
Plaza Artigas, Flores

SE DEBERÁ REPLANTEAR CADA ESQUINA A INTERVENIR, GARANTIZANDO QUE CUMPLAN CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES
DEL DISEÑO Y LO DISPUESTO EN NORMATIVA REFERENTE.
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