
Cordón perimetral
de hormigón armado
existente.

Pav. Petit Pavet
Se mantiene

Contrapiso armado sobre Lomas
malla electrosoldada C42 c/15
E.07cm
Reproduce curvas del proyecto

Tosca cementada
compactada
mecánicamente, en capas
de 20cm E.mín. 25cm

LUMINARIA PÚBLICA
TIPO GLOBO - EMPOTRADA EN
COLUMNA DE HORMIGÓN DE 4.5m
*Se mantiene

Murete perimetral
Revestido en piedra
Altura variable

Banco de madera existente
Altura a ajustar  H:45 ~ 50 cm
Respecto a N.P.T

Pavimento blando contínuo In Situ
-Capa inferior Elástica

e.30mm (Negro)
-Capa superior EPDM Amortiguadora

e.10mm (Color según proyecto)

Equipamiento Juego Infantil
Resorte en material LLDPE

(polietileno de baja densidad).
Fijo a dado de hormigón armado

(40x40x50) con pernos y
tornillos en A.G

*cantidad y modelo según proyecto.

*mismo dispositivo de fundación para

todos los "resortes"

*Ver Planilla H02, herrería fundación.

Pend. 1%
Pend. hacia el centro

Pend. 1%
Pend. hacia el centro

Ver planilla H01

Drenaje central pluviales D06

Rectificar:
Profundidad de cámara
Ø desagüe
encuentro reja drenaje-pavimento blando

Salida de pluviales de
plaza hacia jardín.

No se recubrirá con

pavimento blando la

platina y pernos de

anclaje.

Cordón perimetral
de hormigón armado
10x15cm
4Ø6 eØ4.2/20

Pav. Petit Pavet
Existente

Arena de asiento
E mín. 10cm

Contrapiso armado sobre Lomas
malla electrosoldada C42 c/15
E.07cm
Reproduce curvas del proyecto

Base compactada:
Tosca cementada
compactada
mecánicamente, en capas
de 20cm E.mín. 25cm

Pavimento blando
contínuo In Situ

-Capa inferior Elástica
e.30mm (Negro)

-Capa superior EPDM
Amortiguadora

e.10mm (Color según
proyecto)

Pend. 1%

Equipamiento Juego Infantil
Resorte en material LLDPE
(polietileno de baja densidad).
Fijo a dado de hormigón armado
(40x40x50) con pernos y
tornillos en A.G
*cantidad y modelo según proyecto.

*mismo dispositivo de fundación para

todos los "resortes"

*Ver Planilla H02, herrería fundación.

Equipamiento Juego Infantil
"Mangrullo"
Fijo a dado de hormigón
armado (40x40x50) con
pernos y tornillos en A.G
*Una unidad, modelo según proyecto.

*se replantearán fundaciones según

modelo de juego y datos de

proveedor.

*Ver Planilla H02, herrería fundación.

Pend. 1% 0,
40

0,
20

0,
50

0,
50 No se recubrirá con

pavimento blando la

platina y pernos de

anclaje.

0,
07

0,
07

0,
07

0,
07

1,500,80

0,400,40

Cordón perimetral
de hormigón armado
10x15cm
4Ø6 eØ4.2/20

ADOQUINES HEXAGONALES
Hexagonales de homrigón
vibrado premoldado
30x30x6cm
Vereda de borde.
Hormigón alisado en
tono similar al de
baldosas circundantes.

Contrapiso armado sobre Lomas
malla electrosoldada C42 c/15
E.07cm
Reproduce curvas del proyecto

Base compactada:
Tosca cementada
compactada
mecánicamente, en capas
de 20cm E.mín. 25cm

Pavimento blando contínuo In Situ
-Capa inferior Elástica
e.30mm (Negro)
-Capa superior EPDM Amortiguadora
e.10mm (Color según proyecto)

Pend. 1% Pend. 1%

Pav.
Pedregullín

lavado

Murete
perimetral

hgón.

Talud
césped

en desnivel

A COLOCAR
Losetones en hormigón

100x30x5cm - Textura Madera
Desnivel a salvar ~70cm

Equipamiento Juego Infantil
Resorte en material LLDPE
(polietileno de baja densidad).
Fijo a dado de hormigón
armado (40x40x50) con
pernos y tornillos en A.G
*cantidad y modelo según proyecto.

*mismo dispositivo de fundación para

todos los "resortes"

*Ver Planilla H02, herrería fundación.

Pend. 1% 0,
40

0,
20

0,
50

Pav.
Baldosas

hexagonales

Cuña de 4.0mm
para recibir
pavimento en caucho

No se recubrirá con

pavimento blando la

platina y pernos de

anclaje.

0,
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0,
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0,
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1,500,80

0,40

A COLOCAR

Losetones en hormigón 100x30x5cm

Textura Madera

Desnivel a salvar ~70cm

DC1
D4

Losetones
100x30x5cm

asetados sobre
terreno compatado.

Son 14 escaloes de
5cm de altura
Desnivel total a
salvar ~70cm

Desnivel con talud
y césped

RAMPA DESCIENDE HACIA

VEREDA CON LA MENOR

PENDIENTE POSIBLE

4,56

3,72

Se retiran los troncos de
madera y se reconstruye
en paviemento en
pedregullín lavado.

2,
00

9,58

9,57

2,0
0

A DEMOLER

Demoler y limpiar pase

en murete existente

+0.00

+0.70

+0.35

Pavimento
hormigón
alisado

Se retiran los troncos de
madera y se reconstruye
en paviemento en
pedregullín lavado.

Se retiran los troncos de
madera y se reconstruye
en paviemento en
pedregullín lavado.

2,0
0

1,50

A DEMOLER

Demoler y limpiar pase

en murete existente

±0.00

+0.40

A COLOCAR

Losetones en

hormigón 100x30x5cm

Textura Madera

Desnivel a salvar~40cm
Son 5 esalones de 8cm

a C
.Cf
a

0.50

Pend. 1%
Pend. hacia el centro

Pend. 1%
Pend. hacia el centro

Ver Planilla H01
Reja drenaje pluviales

Encuentro reja drenaje
con pavimento blando

Nuevo pavimento blando

Nuevo contrapiso armado

Rectificar profundidad
de cámara y Ø de
colector de pluviales
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Detalles constructivos - plazas
1:100

Detalles
Á.CONSTRUIDA: - m2
Á.PADRÓN: - m2

MANZANA: -
PADRÓN: -PADRÓN:-

DC1
4623 1900 int.112
Rivera/Uruguay
- - 

DC1
D1 Detalle corte Plaza Artigas

1:50

DC1
D2 Detalle corte Plaza Flores

1:50

DC1
D3 Detalle corte Plaza 18 de Julio

1:50

DC1
D4 Detalle Senda Norte a Reconstruir

1:100PLAZA 18 DE JULIO

DC1
D5 Detalle Senda Sur a Reconstruir

1:50PLAZA 18 DE JULIO

Listado de detalles constructivos
de las tres plazas a intervenir:

- D1 : PLAZA ARTIGAS.
Detalle en corte de pavimentos
existentes y nuevo pavimento
blando, con base en contrapiso
armado e:07cm, con cordón de
borde 10x15 en hormigón armado.
Se detalla además fundación de
juegos infantiles: "resortes" y
mangrullo.
Pendiente del 1%, radial al
exterior, pluviales escurren por
supeficie.

- D2 : PLAZA FLORES.
Detalle en corte de pavimentos
existentes y nuevo pavimento
blando, con base en contrapiso
armado e:07cm, con cordón de
borde 10x15 en hormigón armado.
Se detalla además la fundación
de "resortes", juegos infantiles.
Los bancos de madera
perimetrales se mantendrán en su
posición. Las pendientes serán del
1% hacia el centro, donde las
pluviales escurren hacia drenaje
central existente.

- D3 : PLAZA 18 de JULIO.
Detalle en corte de pavimentos
existentes y nuevo pavimento
blando, con base en contrapiso
armado e:07cm, con cordón de
borde 10x15 en hormigón armado.
Se detalla además fundación de
"resortes", juegos infantiles.
Pendiente del 1%, radial al
exterior, pluviales escurren por
supeficie.

- D4 : PLAZA 18 de JULIO
SENDA NORTE

Detalle de nueva senda a
reconstruir, se retirará la
totalidad de los palos y troncos
de madera, para colocar losetas
de hormigón (según detalle) que
salvará un desnivel de ~70cm. La
senda va desde el sector de
juegos infantiles hacia la vereda,
atravesando todo jardín según
proyecto.

- D5 : PLAZA 18 de JULIO
SENDA SUR

Detalle de nueva senda a
reconstruir, se retirará la
totalidad de los palos y troncos
de madera, para colocar losetas
de hormigón (según detalle) que
salvará un desnivel de ~40cm. La
senda va desde el sector de
juegos infantiles hacia la vereda,
según proyecto.

DC1
D6 Detalle drenaje pluviales

1:10PLAZA FLORES
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N.P.T
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NIVEL PISO TERMINADO DE VEREDA 
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N.P.T VEREDA SUPERIOR
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